
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعايير الفنية المرجعية لمكونات المدينة الذكية
 بأمانة العاصمة المقدسة

 (( الرابع)) المكون 
 العرض شاشات

 
 صفحة وحدة مدينتي ذكية 

http://www.holymakkah.gov.sa/mundeps/SmartCity 
 البريد الإلكتروني لوحدة مدينتي ذكية

smartcity@holymakkah.gov.sa 

http://www.holymakkah.gov.sa/mundeps/SmartCity


 

 
 

 

   علانيةالإ الأرصفة لشاشات المعايير الفنية
 المواصفات

 

SPECIFICATION DETAILS 

Face Panel High Contrast Encapsulated Technology 
Contrast Ratio R3 

Access Front and Rear 

Operating Temp -34C to +74C 
Humidity Range 0 - 99% 

Ventilation Positive Pressure Forced Air, no filters 
Pixel Pitch 20mm 

LED Color 16.7M 

Luminosity L3 (12,400/m2) 
Beam Width B6 

Protocol NTCIP 
Structural EN12899 

Compliance EN12966 
Protection IP67 

Active Matrix  (Length x Width x 
Depth) 

12045mm x 1585mm x 280mm 

Display Matrix VF-2360-608x80-20-RGB 

Max Power, Typical Power 64amps per leg w/outlet, 6948 watts 

Sign Weight 1319kg 
 


