
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعايير الفنية المرجعية لمكونات المدينة الذكية
 بأمانة العاصمة المقدسة

 (( الثاني)) المكون 
 أجهزة الاستشعار

 
 

 

 صفحة وحدة مدينتي ذكية
http://www.holymakkah.gov.sa/mundeps/SmartCity 

 البريد الإلكتروني لوحدة مدينتي ذكية
smartcity@holymakkah.gov.sa 

http://www.holymakkah.gov.sa/mundeps/SmartCity


 

 البيئةالمعايير الفنية لأجهزة استشعار 
 المواصفات الخصائص

المواصفات 
 الوظيفية

 -:ات البيانات البيئية التالية ءقرامكانية رصد توفر أجهزة الاستشعار إن أ -
 ة مستوى الرطوبة في الجو حسب المقاييس المرجعية ءقرا. 
 ة مستوى درجة الحرارة حسب المقاييس المرجعيةءقرا . 
 ة مستوى الضغط الجوي حسب المقاييس المرجعيةءقرا . 

 .مكانية جدولة الاستشعار من خلال ضبط مسبق إ أجهزة الاستشعاروفر تن أ -
 .قل الأساعة على  72ات لمدة ءالقرامكانية تخزين أجهزة الاستشعار إوفر تن أ -
 .كثر من مقياس عالمي معتمد أبات ءالقرارسال إمكانية إ أجهزة الاستشعاروفر تن أ -
 . %3+ /- أجهزة الاستشعارة ءقران لاتتجاوز دقة أ -
  .للتخصص البيئي المطلوب  مصنعيا   ةومعاير  ةمصمم شعارتكون أجهزة الاستن أ -
دارة عمليات المنظومة إات بمنصة مخاصية التكامل مع قواعد المعلو  أجهزة الاستشعاروفر تن أ -

 . البيئية

المواصفات الفنية 
 للجهاز

 . IP67للاستعمال الخارجي ومتوافق مع معيار  ةمصمم أجهزة الاستشعاركون أن ت -
 . LoRaمن اتحاد  ةومعتمدة متوافق أجهزة الاستشعاركون أن ت -
 LoRaWANمع المعيار القياسي  متوافق لأجهزة الاستشعاريكون برتوكول التشغيل أن  -

Protocol . 
 .فولت  24لى إ DCفولت  8من  لأجهزة الاستشعارن تكون التغذية الكهربائية أ -
ويعمل على نطاق  Omni 3dbiمن نوع  بأجهزة الاستشعارالهوائي الخاص أن يكون  -

 .ميجا هيرتز  960 -824الطيف الترددي من 
 .درجة مئوية  60على من أالعمل في درجة حرارة  أجهزة الاستشعارتحمل تن أ -
 .صول الأعلى دعم ميزة مراقبة  أجهزة الاستشعارتوي تحن أ -
 . GPSخاصية التموضع الجغرافي  أجهزة الاستشعاردعم ت أن -
مكانية العمل لمدة إللطاقة قابلة للشحن مع  مزودةعلى بطارية  الاستشعارأجهزة توي تحن أ -

 .سنة
 

 


