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 ٣٤٥ )Hot-Mix Recycling(التدوير بالخلط على الساخن   ٢-٩
 ٣٤٥ الوصف  ١-٢-٩
 ٣٤٦   المـواد٢-٢-٩
 ٣٤٧ ية المدورة على الساخنالإسفلت الخرسانة تصميم  ٣-٢-٩
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 ٣٥٠   معدات التسخين والحرث٢-٤-٢-٩
 ٣٥٠   الكسارات٣-٤-٢-٩
 ٣٥٠   الخلاطات٤-٤-٢-٩
 ٣٥٠   الفرادات٥-٤-٢-٩
 ٣٥٠   المداحـل٦-٤-٢-٩

 ٣٥١ الأحوال الجوية  ٥-٢-٩
 ٣٥١ الإنشاء  ٦-٢-٩

 ٣٥١   الخلط المركزي١-٦-٢-٩
 ٣٥٢   الخلط في الموقع٢-٦-٢-٩
 ٣٥٢ استواء السطح  ٣-٦-٢-٩
 ٣٥٣ يةالإسفلتتدرج الركام ومحتوى المادة   ٤-٦-٢-٩

 ٣٥٣ ضبط حركة المرور  ٧-٢-٩
 ٣٥٤   قبول الأعمال٨-٢-٩

 ٣٥٤  الجودة  ضبط١-٨-٢-٩
 ٣٥٤  الجودة  التأكد من٢-٨-٢-٩

 ٣٥٤ القياس  ٩-٢-٩
 ٣٥٦ الدفع  ١٠-٢-٩

 ٣٥٧ )Cold-Mix Recycling (على البارد  التدوير بالخلط ٣-٩
 ٣٥٧ وصف العمل  ١-٣-٩
 ٣٥٧ المواد  ٢-٣-٩
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 ٣٥٨ حدود الأحوال الجوية  ٥-٣-٩
 ٣٥٨ الإنشاء  ٦-٣-٩

 ٣٥٨   التفتيت١-٦-٣-٩
 ٣٥٩ لط  الخ٢-٦-٣-٩
 ٣٦٠ الدك  الفرد و٣-٦-٣-٩
 ٣٦٠  السطح  استواء٤-٦-٣-٩

 ٣٦٠ حركة المرورفي    التحكم٧-٣-٩
 ٣٦٠   قبول الأعمال٨-٣-٩

 ٣٦١  الجودة  ضبط١-٨-٣-٩
 ٣٦١  الجودةن  التأكد م٢-٨-٣-٩

 ٣٦١ القياس  ٩-٣-٩
 ٣٦٢ الدفع  ١٠-٣-٩
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 القسم التاسع

 )Recycling(تدوير الرصف الإسفلتي 
 

 :امـع  ١-٩

الرصف الإسفلتية يعني، في هذه المواصفات، إنتاج خلطات إسفلتية جديدة طبقات تدوير 
جديد ويتكون الرابط الإسفلتي فيها من يتكون الركام فيها من مواد رصف إسفلتية قديمة مفتتة وركام 

 ،الرابط الإسفلتي القديم والرابط الإسفلتي الجديد وعامل تليين الرابط الإسفلتي القديم عند اللزوم
طبقات وتستخدم هذه التقنية من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية والتوفير في مخصصات إنشاء وصيانة 

تحسين القدرة : تدوير النفايات، إضافة إلى العديد من الفوائد مثل، وتساعد في حماية البيئة بالرصف
الإنشائية لطبقات الرصف بزيادة بسيطة في سمكها، ومعالجة بعض عيوب طبقات الرصف مثل التخدد 

، كما أا طبقات الرصفوالزحف والتشقق، وتعديل عيوب الخلطات الإسفلتية وما يرافقها من عيوب 
 . لإعادة الإنشاءاقتصادياتوفر خياراً 

 Asphalt(خرسانة إسفلتية : ويتم تصنيف الخلطات الإسفلتية المدورة حسب النوعية إلى

Concrete ( وخلطات إسفلتية باردة(Cold Mixes)،خلط :  ويتم تصنيفها حسب طريقة الإنتاج إلى
اسطة خلاطة مركزي في خلاطة مركزية معدلة لتناسب تدوير الرصف الإسفلتي أو خلط على الطريق بو

سطحية حتى عمق : متحركة خاصة بتدوير الرصف الإسفلتي، كما يتم تصنيفها حسب عمق المعالجة إلى
 .اًميليمتر) ٥٠( اً وعميقة أكثر من خمسينميليمتر) ٥٠( خمسين

 )Hot-Mix Recycling (:التدوير بالخلط على الساخن  ٢-٩

 :الوصف  ١-٢-٩

الرابط الإسفلتي  والمفتتةالإسفلتي  رصفمواد ال وديد الجيتألف هذا العمل من تأمين الركام
 الخلطات ونقلوتسخين وخلط المواد ) Softening Agent( ت القديمالإسفل تليين وعامل الجديد

على ها طبقاً للخطوط والمناسيب الموضحة  ودكالأسطح اهزة على دها وفرالإسفلتية المنتجة
 .هذه المواصفات العامة أو اصفات الخاصة المو فيوضمن الحدود الموضحة المخططات
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) ٢٠(يتم تطبيق متطلبات هذا القسم فقط عندما تتجاوز نسبة مواد الرصف القديم عشرين 
ى من هذا الجزء  وسوف يشار إلى مواد الرصف الإسفلتي القديم فيما تبقّ،بالمائة من إجمالي وزن الركام

 .)RAP  أوReclaimed Asphalt Pavement(" الرصف المسترجع"بعبارة 

تحقق الخرسانة الإسفلتية المحتوية على  أن ، العقدوثائقما لم يرد خلاف ذلك في ، ويجب
 العامة من هذه المواصفات )٥-٨( في الفصل رقم المحددة نوعية متطلبات التدرج والالرصف المسترجع

توية على الرصف المح الخرسانة الإسفلتية إنتاجكما يجب  ،حسب استعمالها ضمن طبقات الرصف
مناسبة لتدوير الإسفلت قادرة على رفع درجة حرارة الإسفلت المسترجع دون  في خلاطة المسترجع

 .ة على ضبط الخواص الأساسية للمنتجرإتلافه أو الإضرار بالبيئة وقاد

 :وادـالم  ٢-٢-٩

ات النوعية الواردة في  يجب أن تكون من الرابط الإسفلتي الذي يحقق متطلب:المادة الإسفلتية المضافة -
 . من هذه المواصفات العامة)١-٢-٧( الجدول

الأصناف (لركام الخرسانة الإسفلتية   النوعيةطلباتالمت الجديد  يجب أن يحقق الركام:الركام الجديد -
 .العامة من هذه المواصفات )١-٣-٧(الجدول رقم المحددة في ) ٣ ،٢، ١

الواردة في لمتطلبات ا  المعدنية عند استعمالها مواد الحشوةتحققيجب أن : مواد الحشوة المعدنية -
 . من هذه المواصفات العامة)٣-٣-٧( والجدول رقم )٢-٣-٧( الجدول رقم

مع الركام   المسترجعالإسفلتيرصف اليجب أن يحقق خليط ركام  :)RAP(المسترجع الرصف  -
 تفتيت الرصف المسترجع ، ويجب إنتاجهاالمضاف المتطلبات الدنيا لركام الخرسانة الإسفلتية المراد

 .)١-٢-٩(بطريقة تمنع طحنه بحيث يحقق حدود التدرج في الجدول رقم 
من ) Softening Agent( تليين الإسفلت القديم يجب أن يكون عامل :تليين الإسفلت القديمعامل  -

 المواصفات الخاصة  تنصما لم، )٢-٢-٩( رقم لمتطلبات المدرجة في الجدولأصل إسفلتي وأن يحقق ا
 .على خلاف ذلك

 يجب أن تكون ضمن الأنواع والكميات المحددة في المواصفات : المركبات الكيماوية والمحسنات-
ويجب أن تحقق المتطلبات الواردة في ، الخاصة أو المقترحة من قبل المقاول والموافق عليها من قبل الوزارة

 .مةمن هذه المواصفات العا) ٤-٢-٧(البند رقم 
 

 ركام في الرصف الإسفلتي المسترجعمتطلبات تدرج ال): ١-٢-٩(  رقمالجدول

 النسبة المئوية للمار من المنخل  المنخلمقاس
 ١٠٠ ) بوصة١,٥(ملم  ٣٧,٥

 ١٠٠-٩٠ ) بوصة١(لم  م٢٥,٠٠
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 ASTM D 4552 حسب مواصفة -التليين  متطلبات عامل): ٢-٢-٩ (الجدول

 المتطلبات
 درجة خفيفة المواصفة المستخدمة الخاصية

(RA5) 
 درجة متوسطة

(RA25) 
 ٤٠٠٠-١٠٠٠ ٨٠٠-٢٠٠ CSt( AASHTO T-202(مئوية، سنتي ستوك  درجة ٦٠ نداللزوجة ع

درجة ، حوعاء كليفلاند المفتو- )Flash Point (نقطة الوميض
 كحد أدنىمئوية، 

AASHTO T-48 ٢١٩ ٢١٩ 

، ةبالمائ، )٪ ,Saturate Weight ( بالوزنركبات المشبعةنسبة الم
 حد أقصى

ASTM D 2007 ٣٠ ٣٠ 

 )أو(AASHTO T-240 حسب  RTFOللطبقة الرقيقة الدوار اختبار المادة المتخلفة من اختبار الفرن 
 AASHTO T-179درجة مئوية حسب  ١٦٣عند   TFOالرقيقة اختبار الفرن للطبقة  مناختبار المادة المتخلفة

 ٣,٠ ٤,٠ - ، حد أقصى٪، )Weight change(  في الوزنالنقص
 ، حد أقصى)Viscosity Ratio (نسبة اللزوجة

 )١ أنظر الملاحظة(
- ٣,٠ ٣,٠ 

 ٦٠عندلزوجة المادة الأصلية )/ (درجة مئوية ٦٠عند  الفرن للطبقة الرقيقة اختبار من المتبقيةلزوجة المادة (= زوجةل نسبة ال:١ة ملاحظ
 ).درجة مئوية

 

 :الإسفلتية المدورة على الساخنسانة  الخرتصميم  ٣-٢-٩

 : خلطة العمل التصميمية  صيغة١-٣-٢-٩

 تنص وثائق العقد على خلاف ذلك، إعداد صيغة خلطة العمل التصميمية ما لميجب، 
 وحسب  من هذه المواصفات العامة)٣-٥-٨( البندللمتطلبات المحددة في اً وفقللخرسانة الإسفلتية 

الرصف الإسفلتي بالخلط على الساخن الواردة في دليل معهد الإسفلت طريقة تصميم خلطة تدوير 
 :مع مراعاة المتطلبات الإضافية التالية) MS-20(الأمريكي 

 المادة الإسفلتية غرزتوى الإسفلتي وتدرج الركام ودرجة المح  يجب تحديد:(RAP) المسترجعالرصف 
 ألا يقل ويجب ،متر مكعب) ١٠٠٠( المسترجع بمعدل اختبار لكل ألف المستخلصة من الرصف

 . عن خمسة في جميع الأحوالالاختباراتعدد 

لخلطات الخرسانة   النوعية لركام المتطلبات يجب أن يحقق الركام المضاف جميع:الركام المضاف
 أما ، من هذه المواصفات العامة)٣، ٢، ١الأصناف ) (١-٣-٧(الجدول رقم المبينة في الإسفلتية 

 . فيتم تحديده بمعرفة تدرج الركام في الرصف المسترجع والتدرج المستهدفالتدرج المطلوب
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الرابط الإسفلتي وعامل التليين ( المضافةديد نوع ودرجة وكمية المادة الإسفلتية يجب تح: المادة الإسفلتية
 : للمعايير التاليةوفقاً) عند استعماله

 .الوفاء بالطلب الكلي على المادة الإسفلتية •

وضعها النهائي  في  المستخلصة من الخلطة التصميميةلمادة الإسفلتيةل الغرزدرجة تقل ألا  •
وحدة وألا يتجاوز التفاوت ) ٥٥( خمس وخمسين عنولا تزيد ) ٤٥(أربعين  خمس وعن

 .في درجة الغرز أثناء التنفيذ خمس وحدات زيادة أو نقصاً من القيمة التصميمية

 معد (JMF) التصميمية  العملخلطة يحتوي على صيغةويجب على المقاول تقديم تقرير مفصل 
 المعلومات من قبل جهة فنية مؤهلة ومعتمدة من قبل الوزارة، على أن يحتوي التقرير، ولا يقتصر على

 :التالية

 .أصل التجارب المخبرية التي أجريت على الخلطة لتحديد خواصها •

 . والركام والمواد المضافة الأخرىأصل التجارب المخبرية التي أجريت على الرصف المسترجع •

 . الوزن الكلي للخلطةللرصف المسترجع إلىالنسبة المئوية  •

 .إلى الوزن الكلي للخلطة الجديد كل نوع من الركام لالنسبة المئوية •

 .تدرج الركام الجديد والقديم والتدرج النهائي والخواص النوعية للركام •

 . المئوية إلى الوزن الكلي للخلطةتهنسب المضاف وأو لزوجة الرابط الإسفلتي  غرزنوع ودرجة •

 . المئوية إلى الوزن الكلي للخلطةتهنسبأو لزوجة عامل تليين الإسفلت القديم و  غرزنوع ودرجة •

 .درجة غرز أو لزوجة الرابط الإسفلتي النهائي •

 .ونسب إضافتهاالإسفلتي  والمحسن ة الكيماوياتنوع الحشوة المعدنية والمركب •

 .الخرسانة الإسفلتية خلطة لمخصصة لإنتاح االخلاطةقع نوع ومو •

 .طريقة التنفيذ •

 .التاريخ المقترح لبداية إنتاج الخرسانة الإسفلتية •

 .في كافة الأوقات الاختباراتيجب تأمين وصول المهندس إلى مواقع عمليات أخذ العينات وإجراء كما 

 :إجراءات قبول صيغة خلطة العمل التصميمية  ٢-٣-٢-٩

لخلطة الخرسانة الإسفلتية المدورة عد أن يقدم المقاول صيغة خلطة العمل التصميمية المقترحة ب
 تها بمراجعالوزارةقوم  مع جميع ملحقاتها كما هو موضح في البند الفرعي السابق، تبالخلط على الساخن
 :وفقاً للخطوات التالية
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 المعلومات نقص ة وفي حال، على جميع المعلومات المطلوبة التقريراحتواءلتأكد من ا .١
 . ومعاودة تقديمهله اللازم حيالاتخاذأيام ) ٧(المطلوبة، تعاد إلى المقاول خلال سبعة 

عاد إلى المقاول يتم رفضه وي المتطلبات المحددة،  التقرير كاملاً ولكنه لا يطابقكان إذا .٢
 صيغةتقديم  وإعداد على المقاول في هذه الحالة ويجب ،اًيوم) ١٤(خلال أربعة عشر 

 . بحيث تكون مطابقة للمتطلبات المحددةالوزارةجديدة إلى تصميمية خلطة عمل 

التأكد من قابلية الخلطة للتطبيق على أساس إنتاج اليوم الأول من العمل من حيث الإنتاج  .٣
 .والفرد والدك بعد الموافقة الأولية على صيغة العمل التصميمية

المواد وإنتاج الخلطة  )تشوين( وغربلة ومزج وتخزين  تكسيرتغيير طرق لا يجوز للمقاولو
، حيث أن أي تغيير من هذا خلطة العملالمستعملة في تصميم المتبعة في إنتاج المواد الإسفلتية عن الطرق 

  التصميميةلا يسمح بإجراء تغييرات في معادلة خلطة العملكما  ،لنوع يتطلب إعادة تقويم الخلطةا
 للخطوات المبينة في وفقاً) المعدلة( وإعادة تقديم معادلة خلطة العمل المقترحة اختبار بدون إعادةالمعتمدة 
 .ةالسابق) ١-٣-٢-٩( الفقرة

 :المعدات  ٤-٢-٩

يجب على المقاول توفير المعدات المناسبة للطريقة المعتمدة في التدوير وأن يكون عددها وقدرتها 
 لبرنامج العمل الذي وضعه المقاول لمحددة في العقد وطبقاً العمل ضمن الفترة االإنتاجية كافية لإنجاز
، وتشمل آليات كشط وتسخين وحرث وتفتيت الإسفلت القديم وآليات تحميل ووافق عليه المهندس

وشاحنات، وخزانات وموزعات الإسفلت السائل، والخلاطات والفرادات، والمداحل ذات العجلات 
، والنافخات الهوائية إضافة إلى معدات وأجهزة التحكم المروري، كما المطاطية والمعدنية، والمكانس الآلية

 :هو موضح في الفقرات التالية

 :معدات الكشط على البارد  ١-٤-٢-٩

سنان قطع قابلة أوبيجب أن تكون آلية الكشط ذاتية الحركة مزودة بأسطوانة قطع دوارة 
 ويجب أن تكون مجهزة بآلية ،ل بالعمق المطلوب العمللتبديل، وأن تكون بالحجم والطاقة اللازمة لانجاز

، كما يجب أن تكون مجهزة بنظام  الغبارانتشار ولضبطلرش الماء على الأسنان أثناء القطع لتبريدها 
تسوية إلكتروني قادر على ضبط المناسيب والميول ضمن حدود المواصفات، وأن تكون قادرة على تجاوز 

 .العقبات مثل أغطية غرف التفتيش
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 :معدات التسخين والحرث  ٢-٤-٢-٩

تعمل  تكون آليات تسخين وحرث الإسفلت القديم ذاتية الحركة ومجهزة بسخاناتيجب أن 
ويجب أن تكون غرفة  ،بيعي ولا يسمح باستخدام الديزلأو الغاز الط) LPG(بحرق غاز البترول السائل 

د معايرة وقادرة على رفع درجة الحرارة الاحتراق معزولة تمنع تماس اللهب مع الإسفلت، ومزودة بمواق
درجات مئوية وبعمق ما بين عشرين إلى ثلاثين ) ١٠ ± ١٥٠(إلى مائة وخمسين زائداً أو ناقصاً عشر 

، ويجب أن تزود بصفين على الأقل من المحاريث ذات النوابض التي تمكنها من تجاوز اًميليمتر) ٣٠-٢٠(
 ويجب استخدام سخانات ،رف التفتيش بطريقة أوتوماتيكيةالعوائق الموجودة على السطح كأغطية غ
مترين  بين ماعدات قابل للتعديل عرض المكون ييجب أن  كما ،إضافية بدون محاريث للتسخين الأولي

 .أمتار) ٤ - ٢(ربعة أو

 :الكسارات  ٣-٤-٢-٩

عندما يكون الرصف المسترجع بشكل كتل كبيرة، يجب تكسيره باستعمال كسارات خاصة 
 .تكسير الرصف الإسفلتي للحصول على التدرج المناسب للاستعمالل

 :الخلاطات  ٤-٤-٢-٩

 من هذه المواصفات العامة، )٥-٨(يجب أن تحقق الخلاطات جميع المتطلبات الواردة في الفصل 
وأن تكون مجهزة بآلية تسمح برفع درجة حرارة الرصف المسترجع بالتبادل الحراري مع الركام إلى 

ويمكن أن تكون هذه الخلاطات من النوع الثابت أو  ،طلوبة دون تعريضه للهب مباشرةالمالدرجة 
أو الخلط بغرفة خلط أو ) Continuous(أو المستمر ) Batch Plant(المتحرك ذات الإنتاج المتقطع 

 كما يجب أن تكون الخلاطات مزودة بآلية دقيقة تمكن من إضافة ،)Drum Mixer( خلط بأسطوانة
 .مباشرة بالكميات الصحيحة) غرفة أو أسطوانة الخلط(الرصف المسترجع إلى مكان الخلط مواد 

 :الفرادات  ٥-٤-٢-٩

يجب أن تحقق فرادة الإسفلت، سواء كانت ملحقة بمعدة التسخين والحرث أو مستقلة، جميع 
ة ومزودة بنظام  من هذه المواصفات العامة، وأن تكون ذاتية الحرك)٥-٨(المتطلبات الواردة في القسم 

 .قادر على ضبط المناسيب والميول

 :لـالمداح  ٦-٤-٢-٩

نت ذات عجلات مطاطية أو معدنية، جميع ا كيجب أن تحقق جميع المداحل المستخدمة، سواءً
 من هذه المواصفات العامة، وأن تكون قادرة على الدك حتى الكثافة )٥-٨(المتطلبات الواردة في الفصل 
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لرصف بسرعة وبسهولة، وأن تكون ذاتية الدفع وتشمل على جهاز تنظيف العجلات المطلوبة لطبقات ا
 كما يجب أن تكون عجلاتها خالية من الندبات والعيوب التي تؤثر على استواء ،من المواد الملتصقة

 ،نظام توجيه جيد يسمح للإطارات بالتوجيه إلى الاتجاه المرغوب بهن تكون مزودة بأيجب  والسطح،
 . تتوافق قدرة ووزن المداحل المستخدمة مع سماكة الطبقات المراد تنفيذهاويجب أن

ويجب استخدام المداحل الصغيرة ذات التشغيل اليدوي على أن يكون لها وزن كاف لدك 
 لكامل العمق في المناطق التي لا تصل طبقات الرصف بنفس مستوى دك جسم طبقات الرصفحواف 

 .إليها المداحل الكبيرة

 :الأحوال الجوية  ٥-٢-٩

 .العامة  من هذه المواصفات)٥-٥-٨( البنديجب تطبيق حدود الأحوال الجوية المحددة في 

 :الإنشاء  ٦-٢-٩

 :الخلط المركزي  ١-٦-٢-٩

 :بما يلي التقيديجب ستعمال الخلاطات المركزية إعند 

 المهندس عليها قبل تحديد المساحات المراد تدوير رصفها مع السماكات المطلوبة وأخذ موافقة -١
 .المباشرة في العمل

 .تنظيف سطح الرصف المراد تدويره من الأتربة والمواد الضارة -٢
 بالمواد واختلاطها تمنع تلوثها ، التدوير المعتمدةإزالة مواد الرصف القديم بطريقة تتناسب مع طريقة -٣

الأساس وما تحت الأساس (لى الغريبة أو تلحق أضراراً بطبقات الرصف المتبقي أو الطبقات السف
 . بحيث ينتج سطحاً مستوياً يحقق المناسيب والميول التصميمية،)الركامي أو طبقة القاعدة

 وعند وجود ،فحص السطح بشكل دقيق والتأكد من سلامته قبل وضع الخرسانة الإسفلتية عليه -٤
هندس خطياً عن تلك أي ضرر أو خلل في السطح أو الطبقات السفلى، فعلى المقاول إبلاغ الم

 أن تلك العيوب ناتجة عن إهمال اتضح وإذا ،العيوب ومداها وأسباا المحتملة وطريقة إصلاحها
المقاول، فعليه إصلاحها بطريقة مقبولة تحقق متطلبات المواصفات المتعلقة بالبند الذي حدث به 

 المقبول حسب بنود ح الإصلا ذلك يتم الدفع للمقاول مقابلا وفيما عد،الخلل وعلى نفقته الخاصة
 . الكمياتوجدولالدفع الواردة في العقد، 

تفتيت مواد الرصف المسترجع، دون إلحاق الضرر بالركام أو طحنه، بحيث تمر جميع جزيئاته من  -٥
ليمتراً وتحقق التدرج المحدد في الجدول رقم يم) ٣٧,٥(المنخل ذي المقاس سبعة وثلاثون ونصف 

)١-٢-٩(. 
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  تدوير الرصف الإسفلتي–  القسم التاسع      المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عريض مواد الرصف المسترجع للهب مباشرة عند تسخينها لأغراض الإزالة أو الخلط في أي عدم ت -٦
 .حال من الأحوال

 وناعم مار ٤خشن محجوز على المنخل رقم : فصل مواد الرصف المسترجع بعد تفتيته إلى مقاسين -٧
 .عند استعمال الخلاطة المركزية)  ميليمتر٤,٧٥ (٤نخل رقم من الم

طات مناسبة لتدوير مواد الرصف المسترجعة تسمح بتغذية جميع مركبات الخلطة استعمال خلا -٨
بالنسب المحددة في صيغة العمل المعتمدة، وتسخين مواد الرصف المسترجع إلى درجة الحرارة 
المطلوبة بالتبادل الحراري مع الركام المضاف أو بأي طريقة تؤدي الغرض دون إلحاق الضرر 

 .تكون قادرة على إنتاج خرسانة إسفلتية متجانسة مطابقة للمواصفاتبالرابط الإسفلتي، و
 :الخلط في الموقع  ٢-٦-٢-٩

عند الإنشاء بطريقة التدوير في الموقع، يجب التنفيذ على طبقات تتناسب مع المقاس الأعلى 
ر  وعندما يتطلب الأم، من هذه المواصفات العامة)٥-٥-٨( كما هو محدد في الجدول رقم ،للركام

إزالة مواد الرصف في الطبقات العليا وتخزينها بطريقة مقبولة، ثم حرث أو يجب التنفيذ على طبقات، 
كشط مواد الطبقة السفلى وتسخينها وخلطها مع المكونات الأخرى بالنسب المحددة في صيغة العمل 

لب مواد الطبقة  وبعد الانتهاء من الطبقة السفلى، يتم ج،المعتمدة، وفردها ودكها حسب المواصفات
 وتكرر هذه العملية لكل طبقة ،التي تعلوها وتسخينها وخلطها مع المكونات الأخرى وفردها ودكها

 .لاحقة

يجوز، إذا ثبت بالتجربة الحقلية إمكانية الحصول على خرسانة إسفلتية تحقق المواصفات 
الخليط وخلطه في الخلاطة المطلوبة، خلط الركام الجديد والرابط الإسفلتي في خلاطة مركزية ونقل 

.  المتحركة في الموقع مع مواد الرصف المسترجع بعد تسخينها وإضافة عامل تليين الإسفلت القديم إليها
كما يجوز فرد الركام بالنسب المحددة ساخناً أو بارداً، مغلفاً أو غير مغلف بالإسفلت، أمام آلية إزالة 

 ويجوز ،ترجع ثم يتم تلقيم الخليط للخلاطة المتحركةالرصف، بحيث تلتقطه وتخلطه مع الرصف المس
أيضاً، رش عامل تليين الإسفلت القديم بالنسب المحددة على سطح الطريق قبل أو أثناء إزالة الرصف أو 

 .التشوين أو أثناء الخلط شريطة تحقيق الغاية من استخدامه

 :استواء السطح  ٣-٦-٢-٩

رسانة الإسفلتية المدورة على الساخن متطلبات استواء يجب أن تحقق طبقة السطح العليا من الخ
 . من هذه المواصفات العامة)١٠-٦-٥-٨( قرةالسطح الواردة في الف
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  تدوير الرصف الإسفلتي–  القسم التاسع      المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تدرج الركام ومحتوى المادة الإسفلتية  ٤-٦-٢-٩

في رصف الخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط  ومحتوى المادة الإسفلتيةيتم تحديد تدرج الركام 
   الموضحة في المواصفة رقمالاستخلاصعينات حقلية واختبارها بطريقة بأخذ على الساخن 

AASHTO T-164،  ويتم تحديد درجة غرز أو لزوجة الرابط الإسفلتي بطريقة أبسن حسب المواصفة
 :كالتالي  وتكون الحدود المسموح ا لأغراض الدفع،AASHTO T-170رقم 

 خلطة صيغةددة في المواصفات هي القيمة المحددة في الحدود العليا والدنيا المح: تدرج الركام .١
-٨(المعتمدة مع إضافة أو طرح نسب التفاوت المسموح ا المبينة في الجدول   التصميميةالعمل
 ٠إلى إجمالي الخلطة  المعاد تدويرهالإسفلتي نسبة مادة الرصف اًمضروبة في واحد زائد )١-٥

) ٢٠٠رقم ( ملم ٠,٠٧٥نخل الم الركام المار من اعدوتقرب النتيجة إلى أقرب نسبة مئوية، 
 ٠٪٠,١٠فتقرب إلى أقرب 

 من الخلطة، فإن مجمل ٪٣٠تساوي   المعاد تدويرهالإسفلتيكانت نسبة مادة الرصف  إذا: مثال
) ٢٠٠رقم ( ملم ٠,٠٧٥التفاوت المسموح به عن القيمة المحددة لنسبة الركام المار من منخل 

  لا أو٪ ٠,٣عن تزيد لا  ولهذا، يجب استعمال قيمة .٪ ٢,٦= ١,٣٠×٢: يكون كالتالي
المحددة ) ٢٠٠رقم ( ملم ٠,٠٧٥ عن القيمة التي تمثل نسبة المار من المنخل ٪ ٠,٣تنقص بواقع 

 .)٪٠,٣ ± ( المعتمدة التصميمية العملخلطة صيغةفي 

 صيغةت هي القيمة المحددة في الحدود العليا والدنيا المحددة في المواصفا: محتوى المادة الإسفلتية .٢
لى  إ المعاد تدويرهالإسفلتينسبة مادة الرصف  + ١( × ٠,٤ ± المعتمدة  التصميمية العملخلطة

 .٪٠,١٠ إلى أقرب اً مقرب)إجمالي الخلطة

 من الخلطة، فإن ٪٣٠تساوي   المعاد تدويرهالإسفلتيكانت نسبة مادة الرصف  إذا: مثال
 ٪٠,٥٢= ١,٣٠×٠,٤:  يكون كالتاليالإسفلتيمة المحددة لنسبة التفاوت المسموح به عن الق

 التصميمية  العملخلطة صيغةلالمعتمدة نسبة إسفلت ضمن القيمة ولهذا، يجب استعمال 
 ).٪٠,٥ ±(المعتمدة 

 خلطة الحد الأدنى المسموح به يساوي درجة الغرز المحددة بصيغة: درجة غرز الرابط الإسفلتي .٣
 .وحدة) ١٥± (ة عشرةعتمدة مضافاً إليها أو مطروحاً منها خمس التصميمية المالعمل

 :ضبط حركة المرور  ٧-٢-٩

يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الفعالة للسماح بحركة المرور بشكل مأمون أثناء عبور 
 .العامة  من هذه المواصفات)٧-٥-٨( البندكما هو محدد في  الرصف المدورمناطق عمليات 
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  تدوير الرصف الإسفلتي–  القسم التاسع      المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :لأعمالقبول ا  ٨-٢-٩

 بالقيام الخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط على الساخنيجب على المقاول ضبط جودة أعمال 
بكافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المواد المستعملة وطرق التنفيذ المستخدمة والأعمال المنفذة 

 .لمتطلبات الجودة المنصوص عليها في هذه المواصفات العامة ووثائق العقد الأخرى

ضبط ويجب على الوزارة التأكد من جودة الإنتاج بالتحقق من قيام المقاول بتنفيذ إجراءات 
 الجودة بالطريقة الصحيحة، إما بالإشراف المباشر على تنفيذ إجراءات ضبط الجودة، أو بتنفيذ إجراءات

تأكيد الجودة بشكل مستقل غير منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ 
ابع عشر من هذه والبت في قبول العمل المنفذ من عدمه وذلك وفق الأسس المفصلة في القسم الس

 . العقد الأخرى الخاصة خلاف ذلكالمواصفات العامة، ما لم تحدد المواصفات ووثائق

 : الجودةضبط  ١-٨-٢-٩

يجب على المقاول ضبط جودة المواد والأعمال المنفذة ورصد وتوثيق وتحليل النتائج ورسم 
 على الاختباراتلأدنى من  ينفذ الحد اأنعلى المقاول يجب كما  ،بيانات الجودة للخواص الحرجة

 .)٣-٢-٩(كما هو موضح في الجدول رقم خلطات الخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط على الساخن 

يجب على المقاول تزويد المهندس بنسخ من جميع الاختبارات أولاً بأول، كما يجب على المقاول 
 . العامة من هذه المواصفات)١-١-١٧(تطبيق جميع البنود الواردة في البند 

 : الجودةالتأكد من  ٢-٨-٢-٩

يحق للوزارة في أي وقت التأكد من جودة المواد والأعمال المنفذة بالقيام أو الأمر بالقيام تحت 
 وفحص العمل المنفذ لكل الخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط على الساخنإشرافها المباشر باختبار مواد 

 .ة السابق)١-٨-٢-٩( الفقرةض بنود ضبط الجودة المحددة في أو بع

كما يحق للوزارة مراجعة سجلات المقاول لضبط الجودة ومقارنة تلك السجلات إحصائياً 
بالنتائج التي تحصل عليها بالطريقة التي تحددها لتأكيد الجودة، حسبما هو محدد في القسم السابع عشر 

بر المقاول ومعداته وجهازه الفني  ويحق لها كذلك الكشف على مخت،من هذه المواصفات العامة) ١٧(
وطرق الفحص والاختبار والتنفيذ التي يتبعها للتأكد من كفاءة الجهاز الفني للمقاول ومعداته وجهازه 

 .الفني ومطابقة طرق الفحص والاختبار والتنفيذ للطرق المعتمدة

 :القياس  ٩-٢-٩

 رة بالخلط على الساخن بالأمتار المكعبةيجب قياس كمية كل طبقة من الرصف بالخرسانة الإسفلتية المدو
 دكها حتى وبعد وضعهاالمقبولة فنياً،  وللأعمال المنفذة، أو حسب ما تنص عليه المواصفات الخاصة
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  تدوير الرصف الإسفلتي–  القسم التاسع      المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الساخنالخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط علىإجراءات ضبط الجودة لأعمال ): ٣-٢-٩(رقم الجدول 

 الاختبارطريقة  الخصائص العمل
موقع 
 أخذ
 العينات

 المتطلبات تكرار أخذ العينات

 الرابط الإسفلتي
اختبارات متطلبات 

 النوعية
شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما تغير 

 .المصدر
 ١-٢-٧الجدول رقم 

 الركام الجديد
اختبارات متطلبات 

 النوعية
اختبارات من كل مصدر عند بداية ) ٣(ثلاثة 

 .ريد وكلما تغير المصدرالتو
متطلبات النوعية في 

 ١-٣-٧الجدول رقم 
عامل تليين 
 الإسفلت

اختبارات متطلبات 
 النوعية

شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما تغير 
 .المصدر

١-٢-٩الجدول رقم 

 AASHTO الركام المسترجع
T-27 

اختبارات من كل مصدر عند بداية ) ٣(ثلاثة 
 .لما تغير المصدرالتوريد وك

 ٢-٢-٩البند 
 )الرصف المسترجع(

 مواد الحشوة
اختبارات متطلبات 

 النوعية
شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما تغير 

 .المصدر
٢-٣-٧الجدول رقم 

المواد الأولية

المركبات 
الكيماوية 
 والمحسنات

اختبارات متطلبات 
 النوعية

 المصدر

شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما تغير 
 .المصدر

 متطلبات وثائق العقد

 AASHTO تدرج الركام
T-164/ T-27

متطلبات الخلطة 
 التصميمية

نسبة المادة 
الإسفلتية في 
 الخلطة

AASHTO 
T-164/ T-170

طن يتم إنتاجه أو ) ٥٠٠(خمسمائة  لكل اختبار
متطلبات الخلطة  عمل يوم أيهما أقل

 يةالتصميم

لزوجة المادة 
 الإسفلتية

AASHTO 
T-201 

متطلبات الخلطة 
 التصميمية

المواد أثناء 
 الاستعمال

درجة غرز المادة 
 الإسفلتية

AASHTO 
T-49 

 في الموقع

طن يتم إنتاجها ) ٥٠٠٠(خمسة آلاف  لكل اختبار
متطلبات الخلطة  أو عمل يوم أيهما أقل

 التصميمية

 ASTM درجة الدك
D2726 

متر ) ١٠٠٠(ارها ألف  مقد لكل وحدةاختبار
 مربع أو إنتاج يوم أيهما أقل

 ٨-٦-٥-٨الفقرة 

 ASTM السمك
D3549 

متر مربع، أو إنتاج ) ١٠٠٠(ألف  لكل اختبار
 يوم أيهما أقل

 ٦-٦-٥-٨الفقرة 
 الطريق

استواء الطبقة 
 السطحية

قياس وعورة 
الطريق أو القدة 
 المستقيمة

 في الموقع
قياسات بالقدة المستقيمة أو جهاز ) ٥(خمس 

) ١٠٠٠(ياس الوعورة لكل يوم عمل أو ألف ق
 .متر طولي أيهما أقل، لكل حارة مرور

 ١٠-٦-٥-٨الفقرة 

 الإنهاء
المناسيب والأبعاد 
والميول والاستواء

 في الموقع وثائق العقد
 متر أو خمسة مقاطع كل ٢٥مقطع عرضي كل 
 . متر مربع أيهما أكثر١٠٠٠

 متطلبات وثائق العقد
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 ، الخاصةة ضمن الخطوط والمناسيب والسمك المحددة في المخططات أو في المواصفاتالكثافة المطلوب
لمساحات الرصف الموضوعة خارج الحدود المسموح   الزائد أوللسمكقياس  وسوف لن يتم إجراء أي

 .ا

لالإسفلتيةادة أو الم الإسفلتيةادة المل يجب أن تحمعلى أعمال إنشاء رصف الخرسانة ة المعد 
 على ذلك اً يكن منصوصما لمسفلتية المدورة بالخلط على الساخن ولا يجوز قياسها بصورة منفصلة الإ

 وعندما تكون هذه المواد مدرجة ، في المواصفات الخاصة وتكون مدرجة في جدول الكمياتاًتحديد
 .كبنود منفصلة في جدول الكميات ومحددة في المواصفات الخاصة فإنه يجب قياسها باللتر

لأغراض التوثيق فقط وليس لأغراض الإسفلتي المخلوط على الساخن  التليينقياس عامل  بيج
 . في جدول الكميات في المواصفات الخاصة ومذكوراً عليه تحديداً ما لم يكن منصوصاًالدفع

 الإسفلتيةواد الحشوة المعدنية والمواد الكيماوية المضافة والمعدلات لم وكذلك الحال بالنسبة
على بند باعتبارها محملة  (JMF) خلطة العمل التصميميةتخدمة من قبل المقاول لاستيفاء متطلبات المس

وعندما تكون هذه البنود مدرجة  ،أعمال إنشاء رصف الخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط على الساخن
 . أو الطنكيلوغرامالبصورة منفصلة في جدول الكميات فإنه يجب قياسها باللتر أو 

يجب قياس الطبقة التأسيسية، وفقا لما هو محدد في ند تنفيذ طبقة تأسيسية أو طبقة لصق، ع
 . ولا تقاس طبقة اللصق الإسفلتية لأغراض الدفع، من هذه المواصفات العامة)٣-٨(الفصل 

 :الدفع  ١٠-٢-٩

 وحدةل بسعر الوحدة المعدل، للمتر المكعب، لك يجب الدفع بسعر الوحدة المحدد في العقد، أو
 كما ورد أعلاه ةمقاس، وما يتعلق ا من بنود المدورة بالخلط على الساخن ونوع من الخرسانة الإسفلتية

 .المدرجة في جدول الكمياتو في البند السابق

 عن تأمين الأيدي العاملة والمواد  تاماًهذا ويجب أن تشكل تلك الأسعار والدفعات تعويضاً
 جميع أعمال إنشاء الرصف بالخرسانة الإسفلتية لإنجازبنود الأخرى اللازمة والمعدات والأدوات وجميع ال
 ).٤-٢-٩(، ويتم الدفع بموجب البند المبين في الجدول المدورة بالخلط على الساخن

 

 الخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط على الساخنجدول كميات بنود أعمال ):٤-٢-٩(رقم الجدول 

 القياسةوحد نوع العمل  البندرقم

 متر مكعب____والتدرج ___ خرسانة إسفلتية مدورة على الساخن من الصنف  ١-٢-٩
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 )Cold-Mix Recycling (:على الباردالتدوير بالخلط   ٣-٩

 :وصف العمل  ١-٣-٩

  ،هذا العمل من توريد وتنفيذ خلطات إسفلتية تحتوي على مواد رصف إسفلتي مسترجعتألف ي
لإسفلتي المسترجع للحجم المناسب وتوريد الركام الجديد والمادة الإسفلتية ويشمل تفتيت الرصف ا

أو عامل تليين الإسفلت القديم وخلط تلك المواد ونقلها وفردها على /، و)مستحلبة أو غير مستحلبة(
 المدورة ذه الطريقة لإنشاء طبقات الأساس الإسفلتية طبقات الرصف وتستخدم ،سطح مجهز ودكها

 ويجب حماية هذه الطبقات بمعالجة إسفلتية أو طبقة سطحية من ،لموقع أو في مواقع أخرىفي نفس ا
 : وهناك طريقتان لتنفيذ هذا العمل هما،الخرسانة الإسفلتية

 وتستخدم هذه الطريقة في الطرق ذات :التدوير بالخلط على البارد في الموقع .١
 .ة البعيدة عن الخلاطات المركزيةالأحجام المرورية المتدنية أو في طرق المناطق النائي

 وتستخدم هذه الطريقة عندما يتطلب :التدوير بالخلط على البارد في خلاطة مركزية .٢
 العمل معدلات إنتاج كبيرة أو تحكم دقيق بالخلطة التصميمية

 :المواد  ٢-٣-٩

المسترجع  الخلطة الإسفلتية المخلوطة على البارد والمحتوية على الرصف الإسفلتي ققيجب أن تح
 من هذه )٣-٧( والفصل )٢-٧(متطلبات مواد الخلطات الإسفلتية الباردة الواردة في الفصل 

 :ما يليوأن تشتمل ،  ذلك على خلاف المواصفات الخاصة ووثائق العقدنصت ما لم ،المواصفات العامة

جميع حبيباته بحيث تمر : (RAP)المسترجع  يجب تفتيت الرصف الإسفلتي: الرصف الإسفلتي المسترجع
 .اًميليمتر) ٣٧,٥( مقاسه سبعة وثلاثون ونصف منخلبالمائة من ) ١٠٠(بنسبة مائة 

 عندما تنص المواصفات الخاصة أوتتطلب صيغة خليط العمل إضافة ركام جديد: المضاف  الجديدالركام
الجودة متطلبات الكسر و (RAP) سترجعالرصف الإسفلتي الممواد مع  عند مزجه  يحققأن  يجبفإنه

 .بنسبة تضمن الحصول على التدرج المستهدفستهدفة، ويجب إضافته طبقة المالاللازمة لإنتاج 

أنواع ودرجات المواد من الإسفلت السائل أو المستحلب الإسفلتي من يجب أن تكون : المواد الإسفلتية
 )أ٢-٢-٧(  رقمولادفي الج طابقة للدرجة المبينة في المواصفات الخاصة والمتطلبات المحددةالمالإسفلتية 
 .العامة  في هذه المواصفات)٥-٢-٧(إلى رقم 

 مطابقاً )Softening Agent( تليين الإسفلت القديم يجب أن يكون عامل :عامل تليين الإسفلت
يجب تقديم كما  ،كما هو محدد في المواصفات الخاصة  أو)٢-٢-٩(للمتطلبات المدرجة في الجدول 

 . التليينادات المطابقة مع كل شحنة من عاملوشه الاختباراتتقارير 
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 :الإسفلتية المدورة على البارد الخرسانة تصميم  ٣-٣-٩

 :خلطة العمل التصميميةصيغة   ١-٣-٣-٩

. )١-٣-٢-٩( قرةفة العمل التصميمية الواردة في ال نفس إجراءات اقتراح صيغة خلطإتباعيجب 
التي تؤكد الاختبارات  التي يقترح اتباعها وبيانات التنفيذ  يقدم إلى المهندس طريقةأنويجب على المقاول 

 . مطابق لكافة المتطلبات المحددة من حيث الكسر والتدرج والجودةالركامأن 

 : التصميمية العملخلطة صيغةقبول   ٢-٣-٣-٩

بالخلط على البارد المدورة  الإسفلتية للخلطة التصميمية  العملصيغة خلطةتتم مراجعة وقبول 
 .هذا القسم من )٢-٣-٢-٩( قرةفلل قاًوف

 :المعدات  ٤-٣-٩

 العمل ضمن الفترة لإنجاز النوع الصحيح من المعدات وبالأعداد الكافية توفيريجب على المقاول 
، على أن تشمل المعدات  لبرنامج العمل الذي وضعه المقاول ووافق عليه المهندسالمحددة في العقد وطبقاً

 .هذا القسممن  )٤-٢-٩(رقم تلك المبينة في البند 

 :حدود الأحوال الجوية  ٥-٣-٩

 أو أثناء هطول الأمطار بالخلط على البارد المدور الإسفلتي الرصفيجب عدم خلط أو وضع 
، أو هبوب العواصف الترابية أو الرملية، وعندما تكون عندما تكون الحالة الجوية منذرة طول الأمطار

عندما تحول الأحوال الجوية دون تحقيق  درجات مئوية أو) ٥(ن خمس درجة الحرارة المحيطة أقل م
 .المعتمدة في المواصفات المبينة  الخلط والفرد والدكمتطلبات

 :الإنشاء  ٦-٣-٩

 وتخطيط حدودها من قبل بدقة ا سماكاتهوقياسا تدويرهلمساحات التي يراد ايجب تحديد مواقع 
ل عملية الإنشاء تفتيت أو تكسير الرصف القديم المراد تدويره،  وتشم،المهندس مباشرة قبل البدء بالعمل

 .وخلط المواد المسترجعة مع المواد الإسفلتية وعامل التليين وفردها على الطريق، ودك المواد المخلوطة

 :التفتيت  ١-٦-٣-٩

 لتفتيت الطريقة المقترحة المشرف قبل البدء بالعملعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس يجب 
)Pulverizing( التليينأو عامل /السطح الإسفلتي الحالي وإضافة الركام الجديد والمواد الإسفلتية و 

يجب على المقاول تفتيت أو  ،بالخلط على البارد الرصف المدور وإاءوطريقة الخلط والوضع والدك 
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 من الركام وإضافة أية كمية جديدة يحتاج إليهاللحجم المطلوب  طبقة الرصف الحالية تكسير
 .حسب صيغة خلطة العمل التصميمية المعتمدةوالإسفلت 

 بطبقة الأساس السفلية غير باختلاطها التي تتعرض للتلوث المسترجعةيجب عدم قبول المواد 
 وفي حال حصول مثل هذا ،المعالجة أو بمواد طبقة القاعدة أو بالطين أو الطمي أو أية مادة ضارة أخرى

ة  بمواد جديدة من نوعيواستبدالها المهندس، يجب التخلص من المواد الملوثة التلوث، حسبما يقرره
 .معتمدة وذلك على نفقة المقاول

 :لطالخ  ٢-٦-٣-٩

والركام المدور بشكل منتظم مع الرصف الإسفلتي  التليينأو عامل /يجب خلط المواد الإسفلتية و
 : الطرق التاليةبإحدى

 السطح الإسفلتي على البارد، ستفتتفي الآلة التي  التليينأو عامل /وضع المادة الإسفلتية و .١
 توضع بشكل منتظم أن القطع، بشرط أسنانوذلك كجزء من السائل المستخدم في تبريد 

 .ك مزج تام ومتجانس لجميع الموادعلى امتداد عرض القطع وأن ينتج عن ذل
قادرة على خلط أكوام  متنقلةمن خلال خلاطة  التليينأو عامل /وضع المادة الإسفلتية و .٢

 . جانب الطريق مع مواد أخرى على)RAP(المدور الرصف الإسفلتي 
فرادة تكون قادرة على خلط خلاطة ومن خلال  التليينأو عامل /إضافة المادة الإسفلتية و .٣

 .في وضعه النهائي الجاهز للدك المدور الإسفلتي الرصفووضع 
 تتكون من مجموعة متواصلةالبارد في عملية بالخلط على المدور  الإسفلتي الرصفإنتاج  .٤

 على البارد، وكسارة متنقلة محمولة على مقطورة تفتيتمترابطة من الأجهزة تضم جهاز 
وخلاطة على البارد محمولة على مقطورة وفرادة وسيور لنقل المواد من جهاز التفتيت إلى 

 وبالكمية  بشكل متساوٍفرده  وعند الحاجة إلى ركام جديد، فإنه يجب،ومعدات الدك الفرادة
 . آلة التفتيتأماموذلك على سطح الطريق المهندس التي يوافق عليها 

المقرر ات الكمي عملية الخلط يجب أن تكون دقيقة من حيث الطريقة المتبعة، فإنكانت  وأياً
 ويجب أن توفر ،والركام المسترجعإلى الرصف الإسفلتي  التليينأو عامل /إضافتها من المادة الإسفلتية و

 .إمكانية إنتاج خلطة مطابقة للمواصفات

لتسهيل عملية الخلط  المدورعندما يأمر المهندس بذلك، يجب إضافة الماء إلى الرصف الإسفلتي 
في نفس الوقت الذي تضاف فيه المواد   ويجوز إضافة الماء قبل أو،المتجانس مع المواد الإسفلتية

 .لمهندسالإسفلتية، حسب ما يوافق عليه ا
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 :الدكالفرد و  ٣-٦-٣-٩

مداحل مطاطية أو باستعمال الرصف الإسفلتي المدور المخلوط والمفرود على الطريق يجب دك 
من  كحد أدنى ئةابالم) ٩٦( وتسعين ستةتصل كثافة المادة المدكوكة إلى عادية أو هزازة حتى حديدية 

 .(ASTM D 2726) قمحسب المواصفة ر) عينات مارشال(ة يالعينات المخبركثافة 

أيام ) ٣(دة ثلاثة لم، يجب تركها لتنضج وتتصلب المدورةوبعد الانتهاء من فرش ودك الخلطة 
 يطلب أن ويجوز للمهندس ،على الأقل لتخفيض محتوى الرطوبة فيها قبل وضع طبقة السطح العليا

 تلف أو  وأي،طار تبلل الخلطة من جراء هطول الأمة والتصلب في حالللإنضاج من الوقت اًمزيد
المقاول وعلى نفقته الخاصة وبالكيفية التي  يجب أن يتم إصلاحه بواسطةالمدورة ضرر يصيب الخلطة 

 . المهندسيوافق عليها

 : السطحاستواء  ٤-٦-٣-٩

أمتار على ) ٤(ربعة أوضع قدة استقامة طولها نجاز عمل يوم يتم فحص استواء السطح بإبعد 
  للقدة والسطح المنفذوقياس أكبر فرق بين السطح السفلي،  ومتعامدة معهورالسطح المنجز بموازاة المح

 .اتميليمتر) ٦( ستة عنويجب ألا يزيد هذا الفراغ   متجاورتين،بين أي نقطتي تماس

 :حركة المرورفي  التحكم  ٧-٣-٩

مليات  أثناء عبور مناطق عآمنةعلى المقاول اتخاذ الإجراءات الفعالة لجعل حركة المرور  يجب
 .العامة  من هذه المواصفات)٧-٥-٨( البندحسبما هو محدد في التدوير 

 :قبول الأعمال  ٨-٣-٩

البارد بالقيام الخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط على يجب على المقاول ضبط جودة أعمال 
مال المنفذة بكافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المواد المستعملة وطرق التنفيذ المستخدمة والأع

 .لمتطلبات الجودة المنصوص عليها في هذه المواصفات العامة ووثائق العقد الأخرى

ويجب على الوزارة التأكد من جودة الإنتاج بالتحقق من قيام المقاول بتنفيذ إجراءات ضبط 
الجودة بالطريقة الصحيحة، إما بالإشراف المباشر على تنفيذ إجراءات ضبط الجودة، أو بتنفيذ 
إجراءات تأكيد الجودة بشكل مستقل غير منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على 
مستوى التنفيذ والبت في قبول العمل المنفذ من عدمه وذلك وفق الأسس المفصلة في القسم السابع 

 . العقد الأخرى الخاصة خلاف ذلكعشر من هذه المواصفات العامة، ما لم تحدد المواصفات ووثائق
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  تدوير الرصف الإسفلتي–  القسم التاسع      المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الجودةضبط  ١-٨-٣-٩

يجب على المقاول ضبط جودة المواد والأعمال المنفذة ورصد وتوثيق وتحليل النتائج ورسم 
 على خلطات الاختبارات ينفذ الحد الأدنى من أنعلى المقاول  يجب ،بيانات الجودة للخواص الحرجة

 كما هو موضح في الجدول ،نتاج لكل يوم من أيام الإالباردالخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط على 
 .)١-٣-٩(رقم 

ويجب على المقاول تزويد المهندس بنسخ من جميع الاختبارات أولاً بأول، كما يجب على 
 . من هذه المواصفات العامة)١-١-١٧(المقاول تطبيق جميع البنود الواردة في البند 

 : الجودةالتأكد من  ٢-٨-٣-٩

 جودة المواد والأعمال المنفذة بالقيام أو الأمر بالقيام تحت يحق للوزارة في أي وقت التأكد من
وفحص العمل المنفذ لكل أو البارد الخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط على إشرافها المباشر باختبار مواد 

 .ة السابق)١-٨-٣-٩( فقرةبعض بنود ضبط الجودة المحددة في ال

 الجودة ومقارنة تلك السجلات إحصائياً كما يحق للوزارة مراجعة سجلات المقاول لضبط
بالنتائج التي تحصل عليها بالطريقة التي تحددها لتأكيد الجودة، حسبما هو محدد في القسم السابع عشر 

 ويحق لها كذلك الكشف على مختبر المقاول ومعداته وجهازه الفني وطرق ،من هذه المواصفات العامة
ا للتأكد من كفاءة الجهاز الفني للمقاول ومعداته وجهازه الفني الفحص والاختبار والتنفيذ التي يتبعه

 .ومطابقة طرق الفحص والاختبار والتنفيذ للطرق المعتمدة

 :القياس  ٩-٣-٩

بالمتر   للأعمال المنفذة والمقبولة فنيا،بالخلط على البارد المدور الإسفلتي الرصفيجب قياس طبقة 
  والسمكضمن الخطوط والمناسيب  بعد الوضع والدكاصة،تنص عليه المواصفات الخكما أو المكعب 

كما يجب عدم إجراء أي قياس  الخاصة، في المواصفات ةالمبينة أو المحددة على المخططات أو المحدد
 ٠للمواد الموضوعة خارج الحدود المسموح ا

غراض لأغراض التوثيق فقط وليس لأ الباردالإسفلتي المخلوط على  التليينقياس عامل  يجب
 . في جدول الكميات في المواصفات الخاصة ومذكوراً عليه تحديداً ما لم يكن منصوصاًالدفع
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 اردالبالخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط على إجراءات ضبط الجودة لأعمال ): ١-٣-٩(رقم الجدول 

 الاختبارطريقة  الخصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 المتطلبات تكرار أخذ العينات

 المادة الإسفلتية
اختبارات متطلبات 

 النوعية
شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما 

 .تغير المصدر
 أ٢-٢-٧الجداول رقم 

 ٥-٢-٧إلى رقم 

 الركام الجديد
اختبارات متطلبات 

 النوعية
اختبارات من كل مصدر عند ) ٣(ثلاثة 

 .بداية التوريد وكلما تغير المصدر
متطلبات النوعية في 

 ١-٣-٧الجدول رقم 

عامل تليين الإسفلت
اختبارات متطلبات 

 النوعية
شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما 

 .تغير المصدر
 ١-٢-٩الجدول رقم 

المواد 
 الأولية

 AASHTO الركام المسترجع
T-27 

 المصدر

اختبارات من كل مصدر عند ) ٣(ثلاثة 
 .بداية التوريد وكلما تغير المصدر

 ٢-٣-٩د البن
 )الرصف المسترجع(

 AASHTO تدرج الركام
T-164/ T-27 

متطلبات الخلطة 
المواد أثناء  التصميمية

نسبة المادة الإسفلتية الاستعمال
 في الخلطة

AASHTO 
T-164/ T-170 

 الموقع
متر ) ٢٠٠٠(ألفي  لكل )٢(اختباران 

إنشاؤها أو عمل من كل طبقة يتم مربع 
 يوم من الإنتاج

ات الخلطة متطلب
 التصميمية

 ASTM درجة الدك
D 2726 

 متر مربع) ١٠٠٠(ألف  لكل اختبار
 الفقرة

٣-٦-٣-٩ 

 ASTM السمك
D 3549 

 الطريق متطلبات وثائق العقد متر مربع) ١٠٠٠(ألف  لكل اختبار

استواء الطبقة 
 السطحية

قياس استواء السطح

 في الموقع

وم طريقة القياس بالقدة المستقيمة لكل ي
 عمل

 الفقرة
٤-٦-٣-٩ 

 الإنهاء
المناسيب قياس 

الأبعاد والمناسيب 
 والميول والاستواء

 في الموقع وثائق العقد
 متر أو خمسة ٢٥مقطع عرضي كل 

 مربع أيهما أكثر متر ١٠٠٠مقاطع كل 
 متطلبات وثائق العقد

 

 :الدفع  ١٠-٣-٩
بسعر  أو سعر الوحدة في العقد بطريقة مقبولة بةيجب أن يتم الدفع عن كمية العمل المنجز

وكما هو محدد في جدول في البند السابق  أعلاه كما ورد الوحدة المعدل للمتر المكعب، مقاساً
 عن تأمين الأيدي العاملة والمواد  تاماً هذه الأسعار والدفعات تعويضاًاعتبارهذا ويجب  ،تالكميا

 المدور الإسفلتي الرصف جميع أعمال إنشاء ازلإنجوالمعدات والأدوات وجميع البنود الأخرى اللازمة 

 ).٢-٣-٩(، ويتم الدفع بموجب البند المبين في الجدول بالخلط على البارد
 الباردالخرسانة الإسفلتية المدورة بالخلط على جدول كميات بنود أعمال ): ٢-٣-٩(رقم الجدول 
  القياسوحدة نوع العمل  البندرقم

 متر مكعب ة على الباردخرسانة إسفلتية مدور ١-٣-٩
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