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  القسم العاشر

  المعالجات الإسفلتية
  :عـام  ١- ١٠

دام الإسفلت أو خلطات  وتنفيذ المعالجات السطحية باستخ الموادالقسم توريديشمل هذا 
 متطلبات توي على ويح،ميليمتراً) ٢٥( خمسة وعشرين عنالإسفلت والركام بطبقة لا يزيد سمكها 

توفر المعالجات  ،المواد والمعدات المستخدمة في تنفيذ المعالجات السطحية الإسفلتية وطرق التنفيذ
ويتم إعداد مواد المعالجات السطحية في  ، الإنشائيةهقدرتتزيد من السطحية حماية سطح الطريق دون أن 
  .خلاطات مركزية أو على الطريق مباشرة

طبقة سطحية ختامية للطرق ذات  :وتستخدم المعالجات السطحية الإسفلتية للأغراض التالية
مركبة في اليوم، طبقة سطحية ختامية للطرق في ) ١٠٠( الأقل من مائة ،الأحجام المرورية المتدنية

ئية التي يصعب فيها توفير خلطات الخرسانة الإسفلتية، توفير طبقة إسفلتية مؤقتة على طبقة المناطق النا
أساس جديدة، توفير سطح إسفلتي مقاوم للانزلاق، توفير طبقة لاصقة بين طبقات الرصف الإسفلتية 

ية السطح وتجديد حيو، توفير طبقة عازلة للماء فوق الطبقة السطحية للطريق، )طبقة اللصق الإسفلتية(
  : وتشمل المعالجات السطحية في هذا القسم ما يلي،لغباراتثبيت القديم وإغلاق التشققات و

يجب تنفيذها باستخدام المواد وطرق التنفيذ الواردة : )Prime Coat( الطبقة التأسيسية الإسفلتية .١
 . من هذه المواصفات العامة)٣-٨(في الفصل 

يجب تنفيذها باستخدام المواد وطرق التنفيذ الواردة في  :)Tack Coat( طبقة اللصق الإسفلتية .٢
 . من هذه المواصفات العامة)٤-٨(الفصل 

 .)Single and Multiple Surface Treatment(والمتعددة  المفردةالمعالجة السطحية الإسفلتية  .٣
 .)Slurry Seal/Micro-surfacing( الرقيقة والمعالجات السطحية الملاط الإسفلتي .٤
 .)Fog Seal(  الضبابي العازلالغطاء .٥

  :المعالجة السطحية الإسفلتية المفردة أو المتعددة  ٢-١٠

  :الوصف  ١-٢-١٠

 المادة الإسفلتية وطبقة من نتاج غربلةمن متعددة أو  وضع طبقة مفردة الفصليشمل هذا 

 ا السطح هذسطح قوي ونظيف وقادر على تحمل المرور المتوقع عليه، وقد يكونعلى المكسر الركام 
  .الركامية أو أسطح الطرق القائمةساس الأطبقة  طبقة ما تحت الأساس أو
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  :وادالمـ  ٢-٢-١٠

استخدامها في خلطات المعالجات السطحية المقرر يجب أن تكون المادة الإسفلتية : المواد الإسفلتية
  :لمواصفات الخاصة، على أن يكون منصوصاً عليها في االمفردة أو المتعددة من أحد الأنواع التالية

، أو ٦٠/٧٠ أو ٤٠/٥٠ العادي أو المحسن على أن يكون من صنف الغرز الإسفلت الصلب .١
بحيث يتوافق مع متطلبات النوعية الواردة في  أي صنف آخر تنص عليه المواصفات الخاصة،

 وعند استخدام المحسنات يجب أن تحقق ، من هذه المواصفات العامة)١-٢- ٧ (الجدول
 .من هذه المواصفات العامة )٤-٢-٧(نوعية الواردة في البند متطلبات ال

 حسب متطلبات النوعية الواردة في الجدول RC-800 التطايرالإسفلت السائل من النوع سريع  .٢
          حسب المتطلبات الواردة في الجدول رقم RC-4 أو من الصنف ،)أ٣-٢-٧(رقم 

 . من هذه المواصفات العامة)ب٣-٢- ٧(

 بحيث تتوافق مع متطلبات النوعية الواردة في  CRS-2 أوRS-2 الإسفلتي من الأنواع المستحلب .٣
 . من هذه المواصفات العامة)٧-٢-٧( ورقم )٤-٢-٧(الجداول رقم 

 نوع تحديد  تنص المواصفات الخاصة ووثائق العقد الأخرى على خلاف ذلك،ما لم، يجب: الركام
لجات السطحية المفردة أو المتعددة من التدرجات الواردة في الركام المراد استخدامه في خلطات المعا

الصنف رقم  ()١-٣-٧(بحيث تحقق متطلبات النوعية الواردة في الجدول رقم  )٧-٣-٧(الجدول رقم 
 .من هذه المواصفات العامة) ٨

صفات  من هذه الموا)٤-٣-٧(يجب أن تحقق متطلبات النوعية الواردة في البند : مادة الحشو المعدنية
 .العامة

تستخدم أي من المواد التالية لتحسين  ):Pre-coating Aggregates(مادة الطلاء الأولي للركام 
من  بالحجم ةبالمائ )١ (واحدتتم إضافتها بنسبة حوالي  الركام بالمادة الإسفلتية على أن التصاقمستوى 

 :المادة الإسفلتية المستخدمة في المعالجة

سائل السفلت الإأو ) MC (التطايرسفلتي مثل الإسفلت السائل متوسط المواد ذات الأساس الإ .١
للالتصاق محسنة هز في المصفاة بشكل خاص وقد يشتمل على مادة لاصقةا. 

 أو  ناتج التقطيرمنتكون مذابة في زيت بترولي وتشمل مادة لاصقة : المواد ذات الأساس الزيتي .٢
 .الكيروسين أو الماء
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 ٣٦٧               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : السطحية الإسفلتيةاتلمعالجتصميمية لالخلطة ال  ٣-٢-١٠

  : التصميميةصيغة خليط العمل  ١- ٣-٢-١٠

لمعالجة يجب على المقاول أن يقوم بتجهيز تقرير فني مفصل يحتوي على الصيغة المقترحة ل
) ٣٠(وتقديمه للوزارة للموافقة عليها قبل ثلاثين ) Job Mix Formula( المفردة أو المتعددة الإسفلتية

قرير ما تالخاصة بالموقع، على أن يشمل هذا الإنتاج مواد المعالجة السطحية الإسفلتية على الأقل من يوماً 
 :يلي كحد أدنى

 .مصدر أو مصادر وخواص وتدرجات الركام المراد استخدامه .١
 .مصدر أو مصادر وخواص المواد الإسفلتية المراد استخدامها .٢
كام بأنواعه لمتطلبات المواصفات موقعة ومختومة من أصل نتائج الاختبارات التي تثبت مطابقة الر .٣

 .المقاول
أصل نتائج الاختبارات التي تثبت مطابقة المادة الإسفلتية لمتطلبات المواصفات موقعة ومختومة  .٤

 .من المقاول
 .إنتاج مواد المعالجة السطحية الإسفلتيةالتاريخ المقترح لبداية  .٥
 .فيذالتنفي بيان بالمعدات التي سوف تستخدم  .٦
 . لتجريبهامواد المعالجة السطحية الإسفلتيةتأمين الكميات الكافية من  .٧

 تمكين مندوبي الوزارة من الوصول إلى مواقع تخزين المواد ومعامل الإنتاج  على المقاوليجب
 .تالأوقا في كافة والتنفيذ وأخذ العينات وإجراء الاختبارات

  :صميميةخلطة العمل التإجراءات قبول صيغة   ٢- ٣-٢-١٠

  : والبت في قبولها أو رفضها حسب الخطوات التالية التصميميةالعمل خلطة تتم مراجعة صيغة

  .مع جميع ملحقاا كما هو موضح في البند السابقصيغة خلطة العمل التصميمية يقدم المقاول  .١
ومات للتأكد من احتوائها على جميع المعلصيغة خلطة العمل التصميمية  بمراجعة الوزارةقوم ت .٢

) ٧(ميع المعلومات المطلوبة، تعاد إلى المقاول خلال سبعة لج تضمنها عدم ة وفي حال،المطلوبة
 .أيام لاتخاذ اللازم حيالها ومعاودة تقديمها

تشتمل على جميع المعلومات المطلوبة ولكنها لم تطابق صيغة خلطة العمل التصميمية كانت  إذا .٣
) ١٤(دم قبولها بل تعاد إلى المقاول خلال أربعة عشر  عالوزارةالمتطلبات المحددة، يجب على 

نتاج صيغة جديدة للوزارة لإ وتقديم بإعداد على المقاول في هذه الحالة أن يقوم ويجب ،يوماً
 .مواد المعالجة السطحية الإسفلتية بحيث تكون مطابقة للمتطلبات المحددة
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 ٣٦٨               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

على أساس إنتاج اليوم الأول من  يقللتطبصيغة خلطة العمل التصميمية  يتم التحقق من قابلية .٤
العمل من حيث التنفيذ، ولا يسمح للمقاول البدء بالتنفيذ قبل موافقة المهندس الخطية على 

 وتحققه من إمكانية تنفيذها طبقاً للمواصفات على أساس إنتاج صيغة خلطة العمل التصميمية
 .اليوم الأول

ا في التكسير والغربلة أو المزج أو التشوين عن عهاتبيجب إلا يجوز للمقاول تغيير الطرق التي 
صيغة خلطة العمل ولا يسمح بإجراء تغييرات في  ، المعتمدةصيغة الخلطة التصميميةالطرق المتبعة في 

نتاج مواد المعالجة لإ  خلطة عمل تصميمية جديدةصيغة وإعادة تقديم اختباربدون إعادة التصميمية 
  .من هذه المواصفات العامة )١-٣-٥- ٨( الفقرةات المبينة في  للخطوالسطحية الإسفلتية وفقاً

  :المعدات  ٤-٢-١٠

والطاقم الفني المدرب من المعدات والعدد الكافي  المناسب النوع يوفر أنيجب على المقاول 
 على أن تشتمل هذه المعدات على مكانس آلية من النوع الدوار وعلى فرّاداتلتشغيلها وتنفيذ العمل 

 تلك المعدات يجب أن تكونو ، ورشاشات المواد الإسفلتيةينومعدات تسخومداحل لركام مناسبة ل
 ضمن الفترة المحددة في العقد طبقاً  أعمال المعالجة السطحية الإسفلتيةلإنجازكافية الطاقة بالأعداد وال

  : تقتصر على ولا، ويجب أن تشمل هذه المعداتلبرنامج العمل الذي وضعه المقاول ووافق عليه المهندس

 :رشاش الإسفلت  ١- ٤-٢-١٠

 الساخن الإسفلتستطيع رش ييجب رش المواد الإسفلتية باستخدام رشاش مركب على شاحنة 
 بضوابط دقيقة تشمل كما يجب أن يكون الرشاش مزوداً ،بانتظام بواسطة ذراع رش قابل للتعديل

تيح يركب على صهريج م الحجم  لتسجيل السرعة ومقياس حرارة ومقياس ضغط وجهاز لقياسمقياساً
 وقبل ، المقدار المطلوب من المواد الإسفلتية بصورة متجانسة على كامل العرض وبالمعدل المطلوبرش

، وفي جميع الأوقات أثناء تنفيذ العمل، فإن على المقاول أن يبين الفصلالبدء بأي عمل محدد في هذا 
 تعطي تغطية الرش فتحات تكونانته وتعديله بحيث  صيت، بحضور المهندس، أن ذراع الرش قد تمعملياً

ويكون المطلوب ثلاثية صحيحة خالية من النتوءات والفراغات، وبحيث تعمل جميع الفتحات بالشكل 
من ) ٠,٠٨(ئة اممن  في حدود ثمانية تتراوح بدقةرش المادة الإسفلتية ضبط معدل  على الرشاش قادراً

 .المحدداللتر للمتر المربع من معدل الرش 

 :الفرادات  ٢- ٤-٢-١٠

وقادرة على فرد أو مركبة على قلابات مقطورة الركام ذاتية الحركة  يجب أن تكون فرّادات
  .الركام بصورة متجانسة على كامل عرض المسارات
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 ٣٦٩               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 :المداحل  ٣- ٤-٢-١٠

زا ومطاطية ويمكن زيادة ذاتي الحركة وبإطارات الخفيف نوع ال من المداحليجب أن تكون  
لكل سنتيمتر من عرض سطح  كيلوغرام) ٤٠(بالتحميل للحصول على وزن لا يقل عن أربعين 

 ويجب أيضاً ،ويجب أن تكون الإطارات الأمامية والخلفية متداخلة وأن تكون الإطارات عريضة ،التماس
داً إلى  وأن يكون هذا الضغط موح،أن يكون ضغط الهواء في الإطارات مناسباً ومعتمداً بواسطة المهندس

 لقياس ضغط الهواء في  ملائماً مقياساًيوفرالمقاول أن  وعلى ،درجة معقولة في جميع الإطارات
 .الإطارات

  :معدلات رش المادة الإسفلتية  ٥-٢-١٠

 لما يأمر به المهندس الذي يعين على وجه التحديد المعدلات يجب أن تكون معدلات الرش وفقاً
 )٢-٢-١٠( و)١- ٢-١٠( وتبين الجداول رقم ،تددة في المواصفاالمحوالتي تحقق النتائج المرجوة 

  .مواصفات رش المواد الإسفلتية والركام حسب المعالجة السطحية المفردة أو المتعددة
  

  ردةمعدلات رش المواد للمعالجة السطحية المف): ١-٢- ١٠(الجدول رقم 

نوع وصنف المادة 
  الإسفلتية

طبقة المعالجة سمك 
  )ملم(النهائي 

معدل رش المادة 
  الإسفلتية

  )تر مربعم /لتر( 

 تدرج الركام
  الجدول رقم

)٧-٣-٧(  

 الركاممعدل فرد 
 ) متر مربع/كيلوغرام(

RC-800 (RC-4)  ١٨-١٤  ٣  ٢,٠- ١,٥  ١٢  
RS-2, CRS-2  ١٨-١٤  ٣  ٢,٢- ١,٦  ١٢  

RC-800 (RC-4)  ٢٨-٢٠  ٢  ٢,٣- ١,٨  ١٦  
RS-2, CRS-2  ٢٨-٢٠  ٢  ٢,٥- ٢,٠  ١٦  

  

  ددةمعدلات رش المواد للمعالجة السطحية المتع): ٢-٢- ١٠(الجدول رقم 

طبقة المعالجة، حسب صنف 
  المادة الإسفلتية المستخدمة

طبقة المعالجة سمك 
  )ملم(النهائي 

معدل رش المادة 
  الإسفلتية

  )متر مربع /لتر(

 تدرج الركام
  الجدول رقم

)٧-٣-٧(  

 الركاممعدل فرد 
 )متر مربع/ كيلوغرام(

RC-800 (RC-4)  

  ٢٨-٢٠  ١  ١,٨- ١,١  -  الطبقة الأولى

  ١٦-١٢  ٤  ٢,١- ١,٦  ٢٥  الطبقة الثانية
RS-2, CRS-2  

  ٢٨-٢٠  ١  ١,٩- ١,٢  -  الطبقة الأولى
  ١٦-١٢  ٤  ٢,٣- ١,٨  ٢٥  الطبقة الثانية
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 ٣٧٠               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :الأحوال الجوية  ٦-٢-١٠

 الترابية أو ية أولا يجوز رش المادة الإسفلتية أو إجراء عمليات المعالجة السطحية أثناء العواصف الرمل

ما يجب  ك، الضرر بسطح الطريقإلحاققبل هبوب عاصفة وشيكة من شأا  أثناء هطول الأمطار أو
  :مراعاة ما يلي قبل البدء برش المادة الإسفلتية

  .درجة مئوية فأكثر) ١٥( عشر ةخمس الطقس ودرجة حرارة السطح أن تكون درجة حرارة .١
 وأن تكون الانخفاضدرجة مئوية في حالة ) ٢٠(قل عشرين  على الأالهواء حرارةأن تكون درجة  .٢

 .كيلومترات في الساعة) ١٠(سرعة الرياح أقل من عشر 
 .قبل ساعة من حلول الظلام  تغطيتها بنتاج الغربلةبالإمكان لم يكن  ما رش أية مادة إسفلتيةعدم .٣
 تصبح الأحوال الجوية نأ يطلب من المقاول تأخير وضع المادة الإسفلتية إلى أنويجوز للمهندس  .٤

 . الطريق مواتيةوأحوال

  : حركة المرورالتحكم في  ٧-٢-١٠

  المعالجاتسطحأيجب أن يتخذ المقاول الإجراءات الفعالة لمنع المرور بكافة أنواعه من استخدام 
  . إلى أن يعطي المهندس الموافقة على استعمال المرور للرصفالإسفلتية

دليل وسائل التحكم المروري في مناطق  لاًم بحركة المرور وفقيجب أن تتم جميع أعمال التحك
عند فتح الطريق الجاري رصفه و  ،هجرية١٤٢١العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 

  :فإنه يجب تطبيق المتطلبات الإضافية التاليةأثناء التنفيذ،  أمام حركة المرور

 المرور العام وحماية السكان وأصحاب الممتلكات على المقاول ضمان سلامة وراحة حركة .١
وأن يقوم بوضع وصيانة  ،الإسفلتيةااورة للمشروع أثناء تنفيذ جميع عمليات المعالجة السطحية 

 وأن يتخذ الإجراءات الفعالة لمنع المرور،الإشارات والحواجز وغير ذلك من أجهزة ضبط حركة 
 .فترة اللازمة حسب تقدير المهندسلطريق للالمرور بكافة أنواعه من استخدام سطح ا

 اللازمة لحماية حركة المرور والسطح المعالج الإرشاد يضع حملة الرايات وسيارات أنعلى المقاول  .٢
 لمخططات التحويل ويجوز السماح بتحويل حركة المرور حول الطريق وفقاً ،بالمادة الإسفلتية

علامات وغير ذلك من أجهزة ضبط حركة المرور التفصيلية بما في ذلك التخطيط والإشارات وال
 ويجب إنشاء التحويلات بالشكل الصحيح وصيانتها طيلة الفترة التي ،التي يوافق عليها المهندس

 وعندما يكون من الضروري توفير معابر للمرور عبر منطقة ،تستخدم فيها من قبل حركة المرور
بر بالرمل بالقدر الذي يوافق عليه المهندس قبل فتح المعالجة السطحية الإسفلتية، فإنه يجب رش المع

  .المعبر لحركة المرور
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 ٣٧١               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

الآخرين حتى  وكلائه أو المقاول أو عدم استخدام السطح المعالج من الطريق بواسطةعلى المقاول  .٣
يقتنع المهندس بان السطح المعالج لن يلحقه ضرر من جراء حركة المرور ويعطي الموافقة على 

 . للسطح المعالجاستخدام المرور

  :الإنشاء  ٨-٢-١٠

  :قي سطح الطرإعداد  ١- ٨-٢-١٠

  :المرصوف أو المعالجالسطح 

باستخدام الهواء  الأمر اقتضى، وإذا  دوارة آليةبمكانسسابقاً يجب تنظيف السطح الحالي المعالج 
  . من الغبار والأتربة أو المواد الضارة الأخرى تماماً يصبح خالياًأنإلى  المضغوط

 حسب دليل عيوب ،وإصلاح وإغلاق الشقوق عالية الشدة السطحية الحفرب ترقيع يج
عن وزارة الشئون البلدية ين الصادرصف الطرق الإسفلتية طبقات رومواصفات صيانة رصفات الطرق 
) ٢( التي يزيد عمقها عن سنتيمترين اثنين الحفر وإصلاح ،هجرية ١٤٢٥و ١٤٢٤ يوالقروية عام

 التي يكون عمقها الحفر أما ،رسانة إسفلتية من النوع المستعمل لطبقة السطح العلياباستخدام مادة خ
أقل من ذلك، فيتم ترقيعها برش عدة طبقات من المادة الإسفلتية ونتاج غربلة  سنتيمترين اثنين أو) ٢(

 عملية مإتما ثم وضع طبقة لصق عليها قبل  تاماً والمنخفضات تنظيفاًالحفرالركام، مع ضرورة تنظيف 
  .أيام على الأقل من المباشرة في المعالجة السطحية الإسفلتية) ٧( قبل سبعة إنجازهاالترقيع التي يجب 

 في المواصفات الخاصة، فإنه يجب إعادة محدداً  على المخططات، أووعندما يكون ذلك مبيناً
-pre( سبقاًتسوية المقطع العرضي للطريق وتقليل عمق المنخفضات من خلال تسوية السطح م

leveling(ًلفصلا لمتطلبات  بمادة الخرسانة الإسفلتية المستخدمة لطبقة السطح العليا وفقا )من  )٥- ٨
 بمادة جميع المساحات التي تم ترقيعها وتمت تسويتها مسبقاًيجب أن تتلقى  ،هذه المواصفات العامة

تهاء من دكها، معالجة سطحية بطبقة الخرسانة الإسفلتية المستخدمة في طبقة السطح العليا، وبعد الان
 وترش بمعدل يتراوح ما بين ، من هذا القسم)٤-١٠( حسب الفصل )Fog Seal( ضبابية عازلة مخففة

 . للمادة قبل تخفيفهامن اللتر للمتر المربع) ٠,٥٠-٠,٢٠ (ةبالمائ وخمسين ةبالمائعشرين 

  :السطح غير المعالج

 عليه يجب أن يكون السطح الذي ستنفذ ،تية مباشرةقبل عملية الرش الأولى للمادة الإسفل
 من  وأن يكون خالياًوالارتفاع للتفاوت المسموح به من حيث الدك المعالجة السطحية الإسفلتية مطابقاً

  .المواد العضوية والمواد الضارة الأخرى
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 ٣٧٢               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

من هذه  )٤- ٨(و )٣-٨( ينالفصل لمتطلبات اًطبقأو طبقة لصق  ةتأسيسيترش طبقة 
ساعة ) ٤٨(ربعين أ وعند رش طبقة تأسيسية يجب السماح لها بالتجمد لمدة ثمان و،العامة صفاتالموا

  .على الأقل قبل المباشرة في رش الطبقة الثانية من المادة الإسفلتية

  :حرارة المواد الإسفلتية وقت الرش  ٢- ٨-٢-١٠

ضمن الحدود و المهندس  لتعليمات درجة حرارة منتظمة وفقاًإلىيتم تسخين المواد الإسفلتية 
  .)٣- ٢-١٠(رقم الواردة في الجدول 

  

  درجات الحرارة المقترحة لرش مواد المعالجة السطحية): ٣-٢- ١٠(الجدول رقم 

  )مئويةدرجة (درجة حرارة المادة المرشوشة 
  نوع وصنف المادة الإسفلتية

  قصوىدرجة   درجة صغرى
 الإسفلت السائل

RC-800 (RC-4) ١٢٥  ٩٥  
 حلبات الإسفلتيةالمست

RS-2, CRS-2  ٨٥  ٥٠  
 الإسفلت الصلب

  ١٣٠  جميع الأصناف
 أو أقل لتنفيذ الطبقة ١٨٠

  الضبابية

  
  

  :معايرة وضبط الرشاش  ٣- ٨-٢-١٠

 والاختباراتيقوم المقاول بإجراء عمليات الضبط يجب أن عند البدء في العمليات اليومية، 
 المعتمد من المعدل ةبالمائ) ٥±(دل الرش، وفي حدود خمسة  معانتظاموالحسابات الضرورية للتأكد من 

 تبليغ ويجب ،على الأقل) ٣٠٠( عرض الطريق وعلى طول ثلاثمائة متر كاملفي جميع النقاط على 
  .المهندس ذه المعلومات خطياً

 وزوايا ثقوب الرش الإسفلت ذراع الرش في رشاش ارتفاع بمعايرة كما يقوم المقاول أيضاً
ة            لمواصف وفقاًأسبوعياًة ية والعرضليلمضخة والكشف على معدلات الرش الطووضغط ا

)ASTM D2995(  
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 ٣٧٣               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :بدء الإنتاج للمعالجة السطحية  ٤-٨-٢-١٠

قبل سبعة أيام من البدء في تنفيذ أعمال المعالجة السطحية المهندس  إشعاريجب على المقاول 
 بسبب عدم مطابقة العمل إيقافه الإنتاج عقب ستئنافإعند  كما يجب عليه إشعار المهندس ،الإسفلتية
  .ت، أو أي سبب آخرللمواصفا

 ، وبعرض مسار واحدمتراً) ١٥٠( وخمسين ةمائيجب على المقاول إنشاء منطقة تجريبية بطول 
 التنفيذ وذلك ة دف التحقق من المعدلات اللازمة للرش وطريقمع تحديد موقع المنطقة التجريبية

باقي المعالجة السطحية، والتوقف عن لتنفيذ  المعتمدة والدك الرش والفردال المواد وإجراءات باستعم
وتعتبر  ، يتم تقييم وقبول كل من المواد والمنطقة التجريبيةأنالإنتاج بعد إنشاء المنطقة التجريبية إلى 

  . من المعالجة السطحية المنجزة جزءاً فنياًالمناطق التجريبية المقبولة

  :ليالطلاء الأو  ٥-٨-٢-١٠

 فإن مادة  بمواد ذات قاعدة زيتية، وعندما يكون الطلاء جديداًعند طلاء الركام طلاءً أولياً
الطلاء الأولي السائلة تميل إلى تخفيف المادة الرابطة الملامسة للركام، كما أن انخفاض اللزوجة من شأنه 

ويحدث هذا الأثر الذي يتفاقم بفعل زيادة مادة الطلاء  ، الركامربطأن يقلل من قدرة المادة الرابطة على 
  .الأولي، في العادة لفترة قصيرة يمكن أن يحصل أثناءها حالة من عدم الثبات أو التقشر

 السماح لهذه المادة بالجفاف على ، يجب في عملية الطلاء الأوليسائلعند استعمال إسفلت 
 يجب أن تتم قبل فترة لا تقل عن ،ن عملية الطلاء الأوليولتحقيق هذا الأمر، فإ الركام قبل استعمالها

 من التاريخ المقرر لاستعمال الركام بشرط ألا تتعرض) ٢(ولا تزيد عن شهرين اثنين ) ١(أسبوع واحد 
وبالنسبة إلى المواد   ، الركام لهبوب الغبار الذي يقلل من فعالية الطلاء الأولي للركام)تشوينات( تخزينات
ذوبان بالزيت، فإن الإجراء المتبع يتمثل في خلط الكمية المطلوبة من المادة اللاصقة بالمقدار القابلة لل

أو معجون وعندما تكون المادة اللاصقة على هيئة  ،الصحيح من الزيت وذلك بتدويرها داخل صهريج
رد ربما  ظروف الطقس البا وفي،خلطها هذه المادة قبل إذابةمادة صلبة، فإنه سيكون من الضروري 
 في الزيت  تاماً ومن الضروري تشتيت المادة اللاصقة تشتيتاً،يكون من الضروري تسخين الزيت

  : ما يلي خلال عملية الطلاء الأوليإتباعيجب  ،بالكامل

 .سائبة بحيث لاتحتاج إلى المزيد من التحضير في الموقع لطلاء الأولي جاهزة في براميل أوتوريد مواد ا .١

  .طلاء الأولي للركام وهو جاف، وأن يتم تخزينه بعد الطلاء بعيداً عن الرطوبةأن تتم عملية ال .٢

قد تكون ضارة بالصحة، ولهذا يتعين حيث المواد اللاصقة مراعاة أصول السلامة عند التعامل مع  .٣
  وكمامات قفازات ونظارات واقية للعينينارتداء المواد مع تلكعلى الأشخاص الذين يتعاملون 
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 ٣٧٤               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 كما يجب الالتزام بتعليمات الأمان المبينة على العبوات أوفي نشرات الجهة ،وقاتفي كافة الأ
  .المصنعة

  .خلال فترة التخزين إذابتهارسب بعد تتبانتظام حتى لا اللاصقة تحريك المادة  .٤

 الطلاء اللازمة ة، وتختلف كمية ماد بالكامل بطبقة خفيفةمغلفةجميع حبيبات الركام أن تكون  .٥
كفاءة طرق الطلاء الأولي وخواص  حسب طبيعة الركام ودرجة يف اللازملتحقيق التغل

 وبشكل ،الامتصاص للركام وكمية الرطوبة والغبار الموجود على الركام ونوع مادة الطلاء الأولي
 لكل متر مكعب اًلتر) ١٢-٤( إلى اثني عشر أربعة بين كمية مادة الطلاء اللازمة تتراوحفإن  عام

  .السائبمادة الطلاء الأولي في العادة بشكل خفيف على الركام وترش  ،من الركام

 للتأكد من صحة كمياا ومن نوعيتها اختبارها في أكوام يجري اًلي طلاءً أوليتخزين الركام المط .٦
كان من   الركام لمعرفة ما إذااختبارويجب قبل بداية العمل مباشرة،  ،قبل فترة كافية من استعمالها

  .زيد من الطلاء الأولي أو أي نوع آخر من المعالجةالضروري وضع الم

  وذلك بتمرير الركام المكسر حديثاً،ه في موقع تكسيرطلاء الركام طلاءً أولياًيمكن أن يتم 
  .والمغربل في خلاطة مزودة بمادة طلاء أولي ذي قاعدة إسفلتية

  :رش المواد الإسفلتية  ٦-٨-٢-١٠

 وذلك باستعمال إعدادها المحددة وعلى سطوح جرى يجب رش المواد الإسفلتية بالمعدلات
 فوراً يجب تغطيتها ،بالنسبة إلى المساحات التي لم تشملها عملية الرش و، الخاصة بالإسفلتالرشاشات

 تكون المساحة أنيجوز   ولا،بنفس نوع ودرجة المواد الإسفلتية باستعمال رشاشات محمولة يدوياً
جزء  دقائق من لحظة الرش على أي) ٥( مما يمكن فرده بالركام خلال خمس كبرأالمغطاة بالمواد الإسفلتية 

  .من الطريق

عند استئناف الرش بعد انتهاء عملية الرش السابقة للمواد الإسفلتية، وعندما يأمر المهندس 
 بورق بناء لا يقل عرضه  يغطي كامل عرض طرف المساحة المرشوشة سابقاًأنبذلك، فإن على المقاول 

 ويجب أن تبدأ عملية الرش على الورق بحيث يسير الرشاش بسرعة تمكنه من ،سنتيمتراً) ٨٠(انين عن ثم
 نتاجكما يجب إزالة ورق البناء والتخلص منه قبل البدء في وضع  ،إجراء رش منتظم للمادة الإسفلتية

 .م الركاغربلة

منع ة الإسفلتية مثل يجب على المقاول اتخاذ كافة احتياطات السلامة خلال عملية رش الماد
  .من المادة الإسفلتية المرشوشةالتدخين أو اقتراب أي لهب 
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 ٣٧٥               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : الركامفرد  ٧-٨-٢-١٠

فرد الركام يجب  من عملية الرش المنتظم للمواد الإسفلتية على سطح الطريق، الانتهاءبعد 
  . الحركة ذاتيةدصناديق معدات الفر بالتدرج المحدد على سطح الطريق بشكل منتظم بواسطة أحد

نصفي الطريق بحيث يبقى شريط عرضه عشرون  أحد الركام في عملية واحدة على ديجب فر
لزم الأمر، فإن المساحات   وإذا، من المادة الإسفلتية مكشوفا على طول محور الطريقسنتيمتراً) ٢٠(

  .ق عليها المهندس باليد أو بطرق أخرى يوافد تصحح بواسطة الفردالرقيقة أو المكشوفة من الركام المفرو

مات المهندس ي حسب تعل من الطريق، يتم دكهالأول الركام على النصف د الانتهاء من فرفور
ويجب أن يتم دك الركام  ،ملساءمطاطية  ذات محرك ذاتي مجهزة بإطارات هوائية مدحلةوذلك باستعمال 

 تغطيات كاملة) ٣(لاث كيلومترات في الساعة بحيث يتم الحصول على ث) ٧(بسرعة لا تتجاوز سبعة 
دقيقة من فرد ) ٣٠(م جميع عمليات الدك على أية مساحة من سطح الطريق خلال ثلاثين تت أنعلى 

  .نتاج غربلة الركام

 من الطريق، يتم تحضير الأولبعد الانتهاء من رش المواد الإسفلتية وفرد الركام على النصف 
 الأولا النصف النصف الثاني ويعالج بنفس الطريقة التي عولج.  

رفعه عن الطريق باستعمال  في حال وجود ركام زائد، يتم توزيعه بانتظام على الطريق ااور أو
  .، بحيث لا تحدث ضرراً للجزء المنجز من العملوضعه في الشاحنات ومعدات قادرة على رفعه

 دتتقدم عملية فر أنرش عدة طبقات من المواد الإسفلتية والركام، فإنه لا يجوز يتطلب وعندما 
  .متر) ٢٠٠٠ (ألفيأي طبقة من الركام على العملية الثانية بأكثر من 

طول من عرض الطريق، ومن دكها   الركام النهائية على أيدوعند الانتهاء من عملية فر
 وعند السماح د،حسب ما حدده المهندس، ثم معاينتها بواسطة المهندس، يجب كنسها لإزالة الركام الزائ

 لتعليمات  يجب كنسها لمدة خمسة أيام بعد فرد الركام، وفقاً،ر باستخدام السطوح المعالجة المنجزةللمرو
  .ةالمهندس، لتقليل الآثار الضارة لحبيبات الركام السائب

ويجب أن تسير الشاحنات التي تنقل الركام بالطريقة المناسبة وبسرعات منخفضة حتى لا تؤدي 
  .نجز، حسب ما يقرره المهندسضرر للسطح الم  أيإحداثإلى 

  : المكسرالركاموإضافة المزيد من المواد الإسفلتية   ٨-٨-٢-١٠

جزء من الطريق غير  على أي كلاهما الركام المفروش أو كانت المواد الإسفلتية المرشوشة أو إذا
  المواد أوىإحد وضع طبقة إضافية أو أكثر من  يجب على المقاولكافية لتحقيق النتائج المطلوبة، فإنه

  . لهذه المواصفاتجميعها وفقاً
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 ٣٧٦               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :تصحيح العيوب  ٩-٨-٢-١٠

الأضرار اللاحقة بالسطوح المعالجة في  يجب إصلاح جميع المساحات التي لم يغطيها الرشاش أو
 التي تحدث في السطح بنفس الحفركما يجب إصلاح  ، بالترقيع اليدويأية عملية معالجة سطحية فوراً

  . جميع تكاليف الإصلاحات المذكورةالمقاول ويتحمل ،الطريقة

زف المواد الإسفلتية وعدم تجانس ـجميع العيوب والنواقص مثل تطاير الركام ونيجب تصحيح 
 لتعليمات المهندس، ولا من المواد وفقاً  أوتنفيذالرش والفرد وغير ذلك من النواقص الناتجة عن سوء 

وفحص الجزء المنفذ  الجة تلك العيوب والنواقص وأسباايجوز البدء في عمل جديد إلا بعد أن تتم مع
 الطرق الإسفلتية الصادرة عن وزارة طبقات رصفمواصفات صيانة ، أو حسب وقبوله من قبل المهندس

  . هجرية١٤٢٥الشئون البلدية والقروية عام 

ريق يجب إزالة جميع الأعمال التي أنجزت بطريقة غير صحيحة والمواد غير الصالحة من الط
 كما يجب التخلص من المواد المزالة بالطرق المحددة في ،على نفقة المقاولوذلك واستبدالها بمواد معتمدة 

  .من هذه المواصفات العامةالقسم الخامس 

  : وتدرج الركام المادة الإسفلتيةكمية حساب  ١٠-٨-٢-١٠

تخدام صفائح خشبية أو يتم اختبار وتقييم كمية الإسفلت المستخدم في المعالجات السطحية باس
على المقاول تقديم ألواح ويجب  ،تم إعادة وزا بعد عملية الرشورقية معروفة المساحة والوزن ثم ي

 لغرض تحديد مدى تجانس ومعدل رش المادة الإسفلتية في أماكن يختارها المهندس، بحيث يتكون اختبارية
ثلاثين في ستين ) ٦٠ × ٣٠( ذات أبعادقطع من ورق البناء كل منها ) ٣(من ثلاث  كل لوح منها

) ١,٢٥ ×٩٠ ×٦٠(أبعاد كل منها ) الأبلاكاج (الرقيق مثبتة على شرائح من الخشب سنتيمتراً
 ويجب وزن ورق البناء بكل دقة قبل تثبيته بشرائح ،أو أي مواد أخرى يوافق عليها المهندس، سنتيمتراً
  :الية وتتم عملية الفحص بالطريقة الت،بلاكاجلأخشب ا

وورق البناء في ثلاثة  سنتيمتراً) ١,٢٥ ×٩٠ ×٦٠( الأبعادذات  توضع شرائح الأبلاكاج .١
 . اً مربعاًمتر) ٥٠٠٠(  من سطح يراد معالجته بمساحة قدرها خمسة آلافأماكن تختار عشوائياً

  .أثناء العمليات المعتادة ختباريةالاويستخدم الرشاش لرش المواد الإسفلتية على المقاطع 

 وزنه المادة الإسفلتية يجب إزالة ورق البناء بعناية تامة عن شرائح الأبلاكاج ثم رشعد ب .٢
 وعشرة ةومائلواح ما بين تسعين الأويجب أن يكون معدل الرش على كل لوح من  ،مباشرة

 .من المعدل الذي تتم الموافقة عليه ةبالمائ) ١١٠ و ٩٠(
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 ٣٧٧               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 )٥ (أخذ خمسدم في المعالجات السطحية بيتم اختبار وتقييم كمية وتدرج الركام المستخ
متر مربع من العمل المنفذ أو عمل ) ١,٠٠٠(لكل ألف عينات من الركام التي يجري تفريغه من الفرادة 

  . ورفع تقرير بالنتائج إلى المهندس على العينة فوراًالاختبارويجب إجراء  ،يوم من الإنتاج أيهما أقل

  :افقوقاية المر وصيانة السطح  ٩-٢-١٠

على المقاول صيانة أعمال المعالجة السطحية الإسفلتية المنجزة وإصلاح جميع الأضرار  يجب
خلال سنة من تنفيذ المشروع وقبل الاستلام النهائي للعمل سبب على نفقته الخاصة  الناتجة عن أي

  .المنجز

الممتلكات  أو شارات الطرقإيجب على المقاول حماية جميع درابزينات الجسور والبردورات و
 بالمواد الإسفلتية وإزالة جميع المواد الإسفلتية عن وكل ما يمكن أن يتلوث نتيجة أعماله العامة والخاصة
  .وستكون أعمال الوقاية والتنظيف هذه على نفقة المقاول ،المرافق المذكورة

  :قبول الأعمال  ١٠-٢-١٠

يام بكافة الإجراءات اللازمة يجب على المقاول ضبط جودة أعمال المعالجات السطحية بالق
لضمان تحقيق المواد المستعملة وطرق التنفيذ المستخدمة والأعمال المنفذة لمتطلبات الجودة المنصوص 

  .عليها في هذه المواصفات العامة والمواصفات الخاصة ووثائق العقد الأخرى

نفيذ إجراءات ضبط ويجب على الوزارة التأكد من جودة الإنتاج بالتحقق من قيام المقاول بت
الجودة بالطريقة الصحيحة، إما بالإشراف المباشر على تنفيذ إجراءات ضبط الجودة، أو بتنفيذ إجراءات 
تأكيد الجودة بشكل مستقل غير منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ 

ة في القسم السابع عشر من هذه  وذلك وفق الأسس المفصل،والبت في قبول العمل المنفذ من عدمه
  .المواصفات العامة، ما لم تحدد المواصفات ووثائق العقد الأخرى الخاصة خلاف ذلك

  : الجودةضبط  ١-١٠-٢-١٠

يجب على المقاول ضبط جودة المواد والأعمال المنفذة ورصد وتوثيق وتحليل النتائج ورسم 
 على خلطات الاختبارات ينفذ الحد الأدنى من نأعلى المقاول  ويجب ،بيانات الجودة للخواص الحرجة

  .)٤-٢-١٠( كما هو موضح في الجدول رقم ، لكل يوم من أيام الإنتاجة الإسفلتيالمعالجات

يجب على المقاول تزويد المهندس بنسخ من جميع الاختبارات أولاً بأول، كما يجب على المقاول 
  .ن هذه المواصفات العامة م)١-١-١٧( الواردة في البند فقراتتطبيق جميع ال



  المعالجات الإسفلتية –القسم العاشر                  رق الحضريةالمواصفات العامة لإنشاء الط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٧٨               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  ة الإسفلتيإجراءات ضبط الجودة لأعمال خلطات المعالجات): ٤-٢- ١٠(رقم الجدول 

  طريقة الفحص الخصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 المتطلبات تكرار أخذ العينات

  المادة الإسفلتية
اختبارات 

 متطلبات النوعية
ية التوريد وكلما تغير شهادة المطابقة عند بدا
  .المصدر

  الفصل
٢- ٧ 

  الركام
اختبارات 

متطلبات النوعية 
 والتدرج

 عند بداية التوريد وكلما تغير اختبارات) ٣(ثلاثة 
  .المصدر

  الجداول
  ١- ٣- ٧ رقم

 ٧- ٣-٧ورقم 

  مواد الحشوة
اختبارات 

  متطلبات النوعية
شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما تغير 

  .درالمص
  الجدول

  ٢- ٣- ٧ رقم

المواد 
  الأولية

 مادة الطلاء الأولي
اختبارات 

  متطلبات النوعية

  المصدر

شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما تغير 
  .المصدر

 ٢-٢-١٠البند 

كمية وتدرج 
  الركام
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خمس عينات عشوائية عند التفريغ من الفرادة لكل 
  العمل المنفذ مترمربع من ١٠٠٠

متطلبات الخلطة 
  التصميمية

المواد أثناء 
 الاستعمال

نسبة المادة 
الإسفلتية في 
  الخلطة

  الفقرة
١٠- ٨-٨-١٠

  الموقع
من كل طبقة يتم  متر مربع ٢٠٠٠  لكلعينة

  إنشاؤها أو عمل يوم من الإنتاج
متطلبات الخلطة 
  التصميمية

  
  : الجودة  التأكد من٢-١٠-٢-١٠

يحق للوزارة في أي وقت التأكد من جودة المواد والأعمال المنفذة بالقيام أو الأمر بالقيام تحت 
وفحص العمل المنفذ لبنود ضبط الجودة المحددة  ةذفنة الم الإسفلتيإشرافها المباشر باختبار مواد المعالجات

  .في الفقرة السابقة

ة ومقارنة تلك السجلات إحصائياً كما يحق للوزارة مراجعة سجلات المقاول لضبط الجود
بالنتائج التي تحصل عليها بالطريقة التي تحددها لتأكيد الجودة، حسبما هو محدد في القسم السابع عشر 

 ويحق لها كذلك الكشف على مختبر المقاول ومعداته وجهازه الفني وطرق ،من هذه المواصفات العامة
كد من كفاءة الجهاز الفني للمقاول ومعداته وجهازه الفني الفحص والاختبار والتنفيذ التي يتبعها للتأ

  .ومطابقة طرق الفحص والاختبار والتنفيذ للطرق المعتمدة

  :القياس  ١١-٢-١٠

يجب قياس كل نوع من أنواع المعالجة السطحية الإسفلتية المحددة والمنجزة ضمن الحدود المبينة 
 المعالجة السطحية خارج الحدود المصرح ا أما ،ر المربعةالتي يأمر ا المهندس بالأمتا في المخططات أو

  .فلا يتم قياسها لأغراض الدفع
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 ٣٧٩               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 المستخدمة من قبل الإسفلتيةإن مواد الحشوة المعدنية والمواد الكيماوية المضافة والمعدِّلات 
ة السطحية  على بند المعالجتعتبر محملة (JMF) صيغة خلطة العمل التصميميةالمقاول لاستيفاء متطلبات 

 ما لم ينص على ذلك بالتحديد في المواصفات الخاصة ويكون ،الإسفلتية ولا يجوز قياسها بشكل منفصل
وعندما تكون هذه البنود مدرجة في جدول الكميات ومحددة في  ، في جدول الكمياتمدرجاً

  .رام أو بالطنغ فإا يجب أن تقاس باللتر أو الكيلو،المواصفات الخاصة

 للركام بالمتر المربع وذلك يشمل المساحات التي تم فيها طلاء التغطية الأولية أعمال يجب قياس
التغطية  ضمن المعالجة السطحية الإسفلتية عندما تكون عملية وإدراجها بصورة مقبولة الركام طلاءً أولياً

  . مطلوبة في المواصفات الخاصة ومدرجة في جدول الكمياتالمسبقة

ح العليا الإسفلتية التي يتم تأمينها ووضعها لإعادة تسوية المقاطع العرضية طبقة السطيجب قياس 
و أ  لتعليمات المهندس، بالأمتار المكعبةللطريق كما هو مبين على المخططات، أو كما هو محدد أو وفقاً

 من هذه المواصفات )٥-٨( للطرق المحددة في الفصل  وفقاًحسب ما تنص عليه المواصفات الخاصة،
  . ما لم تكن تلك الأعمال محملة بموجب العقد أو المواصفات الخاصة على بند المعالجة السطحيةامةالع

  :الدفع  ١٢-٢-١٠

 السطحية الإسفلتية اتالمعالج من أنواع من كل نوعوالمقبول يتم الدفع عن مقدار العمل المنجز 
 سعر الوحدة المعدل لكل متر مربع  كما ورد أعلاه، على أساس سعر الوحدة في العقد أوالمحددة، مقاساً

  .من كل بند مدرج في جدول الكميات

 عن  تاماًيجب أن تكون هذه الأسعار، والدفعات بموجب هذا الفصل شاملة وأن تشكل تعويضاً
 لإنجاز، وجميع البنود الأخرى اللازمة  والاختباراتتأمين الأيدي العاملة، والمعدات، والمواد، والأدوات

 )٥-٢-١٠(  رقمالبنود المبينة في الجدولن يتم الدفع بموجب أ يجب ،على الوجه الصحيح وقبولهالعمل 
  .ما لم تنص المواصفات الخاصة ووثائق العقد على خلاف ذلك

  

  ة الإسفلتيأعمال المعالجاتبنود ): ٥-٢- ١٠(رقم الجدول 

   القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند
  متر مربع  معالجة سطحية مفردة  ١-٢-١٠
  متر مربع  معالجة سطحية متعددة  ٢-٢-١٠
  متر مربع  أعمال التغطية الأولية للركام  ٣-٢-١٠
  مربعمتر   أعمال إعداد السطح وتصحيح العيوب  ٤-٢-١٠
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 ٣٨٠               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  )Slurry Seal / Micro-surfacing: (الرقيقة السطحية المعالجة والإسفلتيالملاط   ٣- ١٠

 :وصف العمل  ١-٣-١٠

مع الركام والماء ومواد مضافة محددة،  الإسفلتيخلط المستحلب  و توريد منالفصليتألف هذا 
ضمن الخطوط المحددة في هذه  ،نظيف بعد تعبئة الشقوق والحفر إن وجدتثم فرد الخلطة على سطح 

 ويستخدم الملاط الإسفلتي في الصيانة ، لتعليمات المهندسالمواصفات العامة والمواصفات الخاصة ووفقاً
 القديمة، فإنه يعمل طبقات الرصفلرصف الإسفلتية، وعند استخدامه على طبقات اجية لالوقائية والعلا

.  بفعالية على إغلاق الشقوق، ووقف التطاير، وعزل الأسطح عن الماء، ورفع مستوى مقاومة الانزلاق
لاط  وهناك ثلاثة أنواع من الم،اتميليمتر) ٦- ٣(وينفذ الملاط الإسفلتي بسماكة بين ثلاثة إلى ستة 

من  )٦-٣-٧(الإسفلتي حسب تدرج الركام المستخدم في الخلطة الإسفلتية الموضحة في الجدول رقم 
       هذه المواصفات العامة وحسب نسبة الإسفلت المتبقى في الخلطة والموضحة في الجدول رقم 

)١-٣-١٠(.  
  

  ط الإسفلتيسفلتية في خلطات الملاالنسبة المئوية للمادة الإ): ١-٣- ١٠(الجدول رقم 

  نوع المستحلب الإسفلتي
ة من ي المتبقالنسبة المئوية للمادة الإسفلتية
  الوزن الكلي للخلطة

  ١٦- ١٠  *)١تدرج الركام رقم  (١النوع 
  ١٣,٥-٧,٥  *)٢تدرج الركام رقم  (٢النوع 
  ١٢-٦,٥  *)٣تدرج الركام رقم  (٣النوع 

  )٦-٣-٧(حسب الجدول رقم * 
  

سفلتي بالبوليمر في خلاط الملاط الإسفلتي، تنتج خلطات تستخدم في عند تحسين المستحلب الإ
رصف الطرق التي طبقات والتي تستخدم في صيانة ) Micro-surfacing (الرقيقة السطحية المعالجةتقنية 

  .تتطلب فتح الطريق لحركة المرور بسرعة كبيرة مقارنة باستخدام خلطات الملاط الإسفلتي العادية

 :وادـالم  ٢-٣-١٠

 QS-1Hأو CSS-1h أو SS-1h الأصنافيجب أن تكون من المستحلب الإسفلتي من : المادة الإسفلتية
 )٧- ٢-٧( ورقم )٦-٢-٧(بحيث تتوافق مع متطلبات النوعية الواردة في الجداول رقم ،  CQS-1Hأو

ليمر في  المحسن بالبوCSS-1hستخدم المستحلب الإسفلتي من الصنف ي و،من هذه المواصفات العامة
  .الرقيقة السطحية المعالجةانتاج خلطات 
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 ٣٨١               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

متطلبات ) الأول أو الثاني أو الثالث(تي ل، حسب نوع الملاط الإسفيجب أن يحقق الركام :الركام
، على أن تحقق متطلبات النوعية )٦-٣-٧(الجدول رقم من  ٣، ورقم ٢ ورقم ١تدرجات الركام رقم 

   .من هذه المواصفات العامة) ٧ رقم الصنف ()١-٣-٧(الواردة في الجدول رقم 
 المعالجة في انتاج خلطات )٦-٣- ٧( من الجدول رقم ٣ أو التدرج رقم ٢يستخدم التدرج رقم 

 المتطلبات النوعية في  المعالجة السطحية الرقيقة،لطات لخ،الركام الكليقق يحأن  على الرقيقةالسطحية 
 .)٢-٣-١٠(الجدول 

  لركام خلطات المعالجة السطحية الرقيقة النوعية تمتطلبا): ٢-٣- ١٠(الجدول رقم 

  المتطلبات رقم الاختبار  الاختبار
 ٣٠  AASHTO T-96  ٪، حد أقصى، )مقاومة البري  ( اختبار لوس أنجلوس للتآكل
 ٦٥  AASHTO T-176  ٪المكافئ الرملي، حد أدنى، 

  الأصالة بمحلول كبريتات الصوديوم
  ٪، )حد أقصى(يوم، الأصالة بمحلول كبريتات المغنيس

AASHTO T-104  
١٥  
٢٥ 

  
يجب أن يكون الماء المستخدم من النوعية التي تحول دون انفصال المادة الإسفلتية عن : اءـالم

 .المستحلب قبل تنفيذ العمل
 من هذه المواصفات )٤-٣-٧(يجب أن تحقق متطلبات النوعية الواردة في البند : مادة الحشو المعدنية

  .العامة
يجب أن تكون ضمن الأنواع والكميات المحددة في المواصفات : بات الكيماوية والمحسناتالمرك

كما يجب أن تحقق المتطلبات ، الخاصة أو المقترحة من قبل المقاول والموافق عليها من قبل الوزارة
 . من هذه المواصفات العامة)٤-٢- ٧(الواردة في البند رقم 

  :الرقيقة السطحية المعالجة/الإسفلتيالخلطة التصميمية للملاط   ٣-٣-١٠

مقترحة حسب مواصفة تصميمية يجب على المقاول تجهيز تقرير فني لصيغة خلطة عمل 
ASTM D3910من قبل مختبر مؤهل ومعتمد الرقيقة السطحية المعالجة/ في تصميم خلطة الملاط الإسفلتي 

 من يوماً) ١٤(قل عن أربعة عشر تلا مدة قبل وتقديم هذا التقرير للوزارة للموافقة عليه ، من الوزارة
 المواد المحددة ونسبة كل مادة من المواد التي سيتم  هذا التقريريشملأن  على ،الموعد المقرر لبدء العمل

 إلى المهندس عينات من كل المواد التي سيتم استخدامها بحيث يقدم المقاول كذلك يجب أن ،استعمالها
 ويكون الرقيقة السطحية المعالجة/الإسفلتي من طبقة الملاط كيلو غراماً) ٥٠(تكون كافية لإنتاج خمسين 
 بالمواد التي يراد استخدامها  وعندما يكون المهندس مقتنعاً، إضافيةاختباراتللمهندس الخيار في إجراء 
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 ٣٨٢               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

لى  بموافقته ع بتبليغ المقاول خطياً المهندس، فسوف يقومالاختباروبنسب المواد في الخلطة وبنتائج 
 .تصميم الخلطة

 متطلبات النوعية الواردة في الرقيقة السطحية المعالجة/يجب أن تحقق خلطات الملاط الإسفلتي
الآثار الكمية لمحتوى الرطوبة على وزن وحدة التقرير الفني يجب أن يبين و ،)٣-٣- ١٠(الجدول رقم 

  : تشمل نسب الخلطة ما يليأنالركام المخلوط، على 

 لتية المراد استخدامهانوع المادة الإسف .١
  .للركام الكليالنسبة المئوية بالوزن الجاف  .٢
الحد الأدنى والأقصى لكمية الحشوة المعدنية، في حال استعمالها، كنسبة مئوية من الوزن الجاف  .٣

  .للركام
  .للركامالحد الأدنى والأقصى لكمية الماء كنسبة مئوية من الوزن الجاف  .٤
 .للركامبة كنسبة مئوية من الوزن الجاف كمية المادة الإسفلتية المستحل .٥
كمية مادة البوليمر المضافة لتحسين المستحلب الإسفلتي في خلطات المعالجة السطحية الرقيقة،  .٦

  .بالمائة من وزن المستحلب الإسفلتي المستخدم) ٣(والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة 
 . التي يراد استعمالهاتيةالإسفل المحسنات/المركّب الكيماوي أو/نوع الحشوة المعدنية و .٧

ساعات ) ٣(يجب أن تكون الخلطة قادرة على تحمل حركة المرور بعد ما لا يزيد عن ثلاث 
ر بالنسبة لخلطات الملاط تشوه آخ أي  أوانفصال كل، أوآت زف، أوـن  أيدون حدوثمن وضعها، 

  .لرقيقةالإسفلتي وما لا يزيد عن ساعة واحدة بالنسبة لخلطات المعالجة السطحية ا

 :المعدات  ٤-٣-١٠

 وإنتاج واختباراللازمة لتصميم والمعدات يجب على المقاول أن يقدم جميع المعدات، والأدوات، 
 لبرنامج العمل الذي وضعه المقاول ووافق  وفقاًالمعالجة السطحية الرقيقة/الإسفلتيالملاط وتنفيذ طبقات 

 ،تشغيلية جيدة ة عليها في حالوالإبقاءلصحيح  ويجب صيانة جميع المعدات بالشكل ا،عليه المهندس
  :وتشمل المعدات ما يلي

  :المعالجة السطحية الرقيقة/الإسفلتيخلاطة الملاط   ١-٤-٣-١٠

  :المتطلبات التالية المعالجة السطحية الرقيقة/الإسفلتيخلاطة الملاط يجب أن تحقق 

صلة الخلط، وأن تكون قادرة على اأن تكون ذاتية الحركة وأن تكون من النوع مستمر التدفق متو .١
 .التوزيع النسبي للمادة الإسفلتية والماء والركام والمواد المضافة
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 ٣٨٣               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  

  المعالجة السطحية الرقيقة/الإسفلتيالملاط متطلبات النوعية لخلطات ): ٣-٣- ١٠(الجدول رقم 

  المتطلبات
  الاختبار

المواصفة 
  (*)   ISSAالمتبعة

الملاط 
 الإسفلتي

السطحية المعالجة 
  الرقيقة

  تناسق القوام النهائي للملاط الإسفلتي 
)Slurry Seal Consistency(ميليمتر ،  

ISSA TB-106  ٣٠-٢٠ -  

 Wet-track Abrasion(فاقد التآكل للمادة الرطبة 

Loss(متر مربع، حد أقصى/، غرام  
ISSA TB-100 (**)٨٠٠ 

   ٥٤٠: ساعة
  ٨١٠: ستة أيام

متر /، غرام)Excess Asphalt(الإسفلت الفائض 
  مربع

ISSA T-109 (**) حد أقصى٧٠٠٥٤٠- ٥٠٠  

  اجتياز اجتياز Wet Stripping Test(  ISSA T-114(اختبار التعرية الرطبة 
، عند أدنى )compatibility(التوافق أثناء الفرد 

  درجة حرارة
ISSA T-115 اجتياز -  

، )Quick Set Emulsion(المستحلب سريع التجمد 
  اد المستخدمة عند فرد طبقة الملاط النهائيةللمو

ISSA TB-102 اجتياز -  

- ، كيلوغرام)Wet Cohesion(التماسك الرطب  
  سنتيمتر، حد أقصى

ISSA TB-139 - 

 ٣٠بعد 
  ١٢=دقيقة
 ٦٠بعد 
  ٢٠=دقيقة

  الإزاحة، نسبة مئوية، حد أقصى
  )Lateral Displacement(الجانبية 
  )Vertical Displacement(العمودية 

ISSA TB-147 - 
٥  
١٠  

، )Classification Compatibility(توافق التصنيف 
  حد أدنى

ISSA TB-144 - صنيفت نقطة ١١ 

  
  )International Slurry Seal Association(الجمعية الدولية للملاط الإسفلتي   (*)

ديل يمكن أن تطلب الوزارة استخدام اختبار ثبات مارشال تباران لتحديد نسبة المادة الإسفلتية المطلوبة، وكبيستخدم هذان الاخ  (**)
  .للتأكد من المحتوى الإسفلتي) ASTM D 1560(أو اختبار فيم ) ISSA TB-148(المعدل 
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 ٣٨٤               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

ات كل خلاطة من الخلاطات المستخدمة حمعايرة جهاز التغذية بما يتلاءم مع مختلف الأوضاع لفت .٢
وزن الركام والماء والمادة الإسفلتية المستحلبة بحيث  لموازين وعلى المقاول أن يقدم ،في العمل

 أثناء إنتاج  دقة كل من أجهزة التغذية والمضخات على فترات دورية يومياًاختبار بالإمكانيكون 
  .الرقيقةالمعالجة السطحية /سفلتيطبقة الملاط الإ

زيع النسبي والخلط قادرة على التو الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيالملاط أن تكون خلاطة  .٣
  :لمختلف المواد ضمن حدود التفاوت المسموح ا التالية

 ضمن حدود نقطة واحدة من النقاط المئوية الوزارة المستحلبة المعتمدة من الإسفلتيةمحتوى المادة  •
  .خلطة العمل التصميمية  عن صيغة)١±(بالزيادة أو النقص 

 من أربع نقاط من المناخل المحددة بأكثر من  المار من كل منخلالركاميجب ألا تختلف نسبة  •
  . المعتمدةخلطة العمل التصميمية صيغةعن ) ٤± (النقاط المئوية بالزيادة أو النقص

الحد الأعلى لأي  إلى  الحد الأدنى من المار من كل منخل للركام النسبة المئوية تقليجب ألا  •
  .متتاليينمنخلين 

) ٥( بأكثر من خمسة (ISSA T-106) حسب مواصفة الإسفلتييجب ألا يختلف قوام الملاط  •
  .المهندس عن تصميم الخلطة بعد إجراء التعديلات الحقلية بموافقة اتميليمتر

  :الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيالملاط فرادة   ٢-٤-٣-١٠

 :المتطلبات التاليةالمعالجة السطحية الرقيقة /الإسفلتيفرادة الملاط يجب أن تحقق 

 خلطة الملاط تسرب مجهز لمنع  ملحق بالخلاطةصندوقمزودة بون الفرادة أن تك .١
 كما ٠ة مرن)كاشطة ( من جميع الجوانب ومجهزة بماسحةالرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتي

 وأن ، الخلطة بانتظام على كامل عرض مسار واحدفرديجب أن تكون الفرادة قادرة على 
 في سطح الرصف الجاري تغطيته بالملاط فاتالانحراتكون مجهزة بوسيلة لتعديل 

مع ضرورة توفير كمية بديلة من الماسحات المرنة في جميع  الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتي
  .الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتي فيها طبقة الملاط تفردالأوقات التي 

 ضمن تفاوت  الإسفلتيلاطأن تكون الفرادة قادرة على الفرد بالمعدلات المحددة من مادة الم .٢
  . من وزن الركام الجافةبالمائ) ١٥(مسموح به بنسبة خمسة عشر 

  .عليها الإسفلتيالمحافظة على الفرادة في حالة نظيفة وعدم السماح بتراكم مادة الملاط  .٣

  



  المعالجات الإسفلتية –القسم العاشر                  رق الحضريةالمواصفات العامة لإنشاء الط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٨٥               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 :حدود الأحوال الجوية  ٥-٣-١٠

 عندما تكون درجة حرارة قةالرقيالمعالجة السطحية /الإسفلتيفرد مادة الملاط  لا يجوز خلط أو
) ١٥( أقل من خمس عشرة الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيالسطح الذي ستفرد عليه طبقة الملاط 

أثناء العواصف الترابية  الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتي كما لا يجوز فرد طبقة الملاط ،درجة مئوية
عندما يتوقع حدوث تجمد   أو)٢ (ار خلال ساعتينوالرملية وعندما تكون الفرصة مهيأة لهطول الأمط

  .ساعة) ١٢(بفعل الصقيع خلال اثنتي عشرة 

 :ضبط حركة المرور  ٦-٣-١٠

دليل وسائل التحكم المروري في مناطق  لاًيجب أن تتم جميع أعمال التحكم بحركة المرور وفق
يجب عدم السماح بالمرور ا  كم،هجرية١٤٢١العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 

، بينما يمكن السماح ساعات على الأقل من فردها) ٣(قبل انقضاء ثلاث  الإسفلتيفوق طبقة الملاط 
  .من فردها) ١( بعد مرور ساعة واحدة الرقيقةللمرور فوق طبقة المعالجة السطحية 

 :الإنشاء  ٧-٣-١٠

 :حسب الخطوات التالية رقيقةالالمعالجة السطحية /الإسفلتيالملاط يجب تنفيذ طبقة 

  تاماًتنظيفاً الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيالملاط تنظيف السطح المراد تغطيته بطبقة   .١
 كما يجب إصلاح العيوب الموجودة في ،شافطةبمكنسة  بالكنس أو بالنفخ بالهواء المضغوط أو

رصف الطرق طبقات نة  حسب مواصفات صيا،السطح مثل الشقوق وغيرها قبل البدء بتغطيته
  . هجرية١٤٢٥الإسفلتية الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية عام 

 طبقة لصق مكونة من المادة الإسفلتية توضع في المواصفات الخاصة، وعندما يكون ذلك محدداً .٢
  المخلوطة بالماء بنسبة جزء واحد من المادة الإسفلتية المستحلبةCSS-1h أو SS-1hالمستحلبة 
أجزاء من الماء، ترش بمعدل يتراوح ما بين اثنين من عشرة إلى أربعة من عشرة ) ٣(إلى ثلاثة 

  .المهندس من اللتر للمتر المربع، على أن يتم تحديد هذا المعدل بواسطة) ٠,٤- ٠,٢(
 عن مسبقاً الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيالملاط ترطيب السطح الذي ستفرد عليه طبقة  .٣

 على السطح أمام الماء تجمعبيسمح  رش بالماء بالمعدل الذي يحدده المهندس، ولاطريق ال
  .الفرادة

المأخوذة على أساس الوزن الجاف  الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيالملاط يتم فرد مادة  .٤
 فيجب أن قيقةدال أما المعدلات  ،)٤-٣-١٠(رقم في الجدول   المبينة ضمن المعدلاتللركام

 . الخاصةا هو محدد في المواصفاتتكون كم
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 ٣٨٦               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيالملاط معدلات فرد خلطات ): ٤-٣- ١٠(الجدول رقم 

  )متر مربع/كيلوغرام(معدل فرد المواد 
  نوع المستحلب الإسفلتي

 الرقيقةالمعالجة السطحية   الملاط الإسفلتي 
  -  ٥,٤ - ٣,٣)* ١تدرج الركام رقم  (١النوع 
  ١٠,٨-٥,٤  ٨,٢ - ٥,٤ )*٢تدرج الركام رقم  (٢النوع 
  ١٦,٣-٨,٢   وأكثر٨,٢ )*٣تدرج الركام رقم  (٣النوع 

  )٦-٣-٧(الجدول رقم (*) 
  
بعد فردها على السطح  الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيالملاط ويجب أن تكون خلطة طبقة  .٥

ام والمادة الإسفلتية المستحلبة بعد دليل على انفصال الرك ناعمة ومتجانسة وأن لا تظهر أي
  .التجمد

 مع عدم السماح بوجود نتوءات وعدم استواء ،سكبةناستعمال الأدوات اليدوية لإزالة المواد الم .٦
 )drag ( أو كاشطة بمسحبةالفواصل كما يجب فرد الملاط على ،سفلتيالإفي سطح طبقة الملاط 

غير  بوجود مساحات غير مغطاة أو دة أويدوية من القماش، وعدم السماح بتكون طبقة زائ
  .والعرضية المظهر في الفواصل بنوعيها الطولية مناسبة

 الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيالملاط أما الأماكن التي لا يمكن لخلاطات أو فرادات طبقة  .٧
احب  باستعمال مسالإسفلتي تغطيتها يدويا بطبقة من الملاط بالإمكان فسيكون ،الوصول إليها
  .من القماش

  :زلاقـمقاومة الان  ٨-٣-١٠

الحد الأدنى المقبول من  الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيطبقة الملاط يحقق سطح  أنيجب 
 Skid( وما لم تحدد المواصفات الخاصة هذا المستوى المقبول، فإن رقم الانزلاق ،مقاومة الانزلاق

Number ( خمسة وثلاثون)(كاك الدولي حسب دليل الاحت) ٣٥IFI ( مقاساً بجهاز قياس مقاومة
، هو الحد الأدنى ASTM E-1960الانزلاق معتمد من الوزارة ومحسوباً باستخدام المواصفة القياسية 

  .الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيطبقة الملاط المسموح به لقبول 

  : قبول الأعمال  ٩-٣-١٠

بالقيام بكافة  الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتي الملاطيجب على المقاول ضبط جودة أعمال 
الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المواد المستعملة وطرق التنفيذ المستخدمة والأعمال المنفذة لمتطلبات 

  .الجودة المنصوص عليها في هذه المواصفات العامة والمواصفات الخاصة ووثائق العقد الأخرى
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 ٣٨٧               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

جودة الإنتاج بالتحقق من قيام المقاول بتنفيذ إجراءات ضبط ويجب على الوزارة التأكد من 
الجودة بالطريقة الصحيحة، إما بالإشراف المباشر على تنفيذ إجراءات ضبط الجودة، أو بتنفيذ إجراءات 
تأكيد الجودة بشكل مستقل غير منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ 

ل المنفذ من عدمه وذلك وفق الأسس المفصلة في القسم السابع عشر من هذه والبت في قبول العم
  .المواصفات العامة، ما لم تحدد المواصفات ووثائق العقد الأخرى الخاصة خلاف ذلك

  : الجودةضبط  ١- ٩-٣-١٠

يجب على المقاول ضبط جودة المواد والأعمال المنفذة ورصد وتوثيق وتحليل النتائج ورسم 
 على خلطات الاختبارات ينفذ الحد الأدنى من أنعلى المقاول  ويجب ،ودة للخواص الحرجةبيانات الج

  .)٥-٣-١٠(كما هو موضح في الجدول رقم  الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيطبقة الملاط 

يجب على المقاول تزويد المهندس بنسخ من جميع الاختبارات أولاً بأول، كما يجب على المقاول 
  . من هذه المواصفات العامة)١- ١-١٧(يع البنود الواردة في البند تطبيق جم

  : الجودةالتأكد من  ٢- ٩-٣-١٠

يحق للوزارة في أي وقت التأكد من جودة المواد والأعمال المنفذة بالقيام أو الأمر بالقيام تحت 
عمل المنفذ لبنود ضبط وفحص ال الرقيقةالمعالجة السطحية /الإسفلتيالملاط إشرافها المباشر باختبار مواد 

  . من هذا البند)١-٩- ٣-١٠( الفقرةالجودة المحددة في 

 :القياس  ١٠-٣-١٠

 فرد بالأمتار المربعة للمساحة التي تم المعالجة السطحية الرقيقة/الإسفلتي الملاط  أعمال قياسيتم
 واصفات أو وفقاًعليها بالفعل وذلك ضمن الخطوط المحددة في المخططات أو الم الإسفلتيطبقة الملاط 

المعالجة السطحية /ويتم قياس إعداد السطح قبل فرد طبقة الملاط الإسفلتي ، الخطيةلتعليمات المهندس
  .الرقيقة من حيث سد الشقوق بالمتر الطولي وترقيع الحفر بالمتر المربع

 :الدفع  ١١-٣-١٠

لمتر المربع، من كل نوع من بسعر الوحدة المعدل، ل أو، يتم الدفع بسعر الوحدة المحدد في العقد
 وكما هو مذكور في جدول أعلاه كما ورد  المنجز، مقاساًالمعالجة السطحية الرقيقة/الإسفلتيالملاط 
  . كما يتم الدفع بسعر الوحدة لباقي البنود كما هو موضح أعلاه،الكميّات

والمواد والمعدات  عن تأمين الأيدي العاملة  تاماًيجب اعتبار هذه الأسعار والدفعات تعويضاً
المعالجة السطحية /طبقة الملاط الإسفلتي لإنجازوالأدوات وجميع البنود الأخرى اللازمة والاختبارات 

  .)٦-٣-١٠( يتم الدفع وفق بنود الأعمال المبينة في الجدول ،وقبولها الرقيقة
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 ٣٨٨               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 الرقيقةلسطحية المعالجة ا/إجراءات ضبط الجودة لأعمال الملاط الإسفلتي): ٥-٣- ١٠(رقم الجدول 

  طريقة الفحص الخصائص العمل
موقع 
أخذ 
 العينات

 المتطلبات تكرار أخذ العينات

متطلبات النوعيةاختبارات   المستحلب الإسفلتي
شهادة المطابقة عند بداية 
  .التوريد وكلما تغير المصدر

  ٤-٢- ٧الجدول رقم 
 ٥-٢- ٧رقم الجدول 

متطلبات النوعيةاختبارات   الركام
عند بداية التوريد وكلما تغير 

  .المصدر

تطلبات النوعية في الم
  ١-٣- ٧الجدول رقم 

 ٦- ٣- ٧الجدول رقم و 

 متطلبات النوعيةاختبارات   مواد الحشوة
شهادة المطابقة عند بداية 
  .التوريد وكلما تغير المصدر

  ٤- ٣- ٧ البند

المواد 
  الأولية

المركبات الكيماوية 
 والمحسنات

 تطلبات النوعيةماختبارات 

  المصدر

شهادة المطابقة عند بداية 
  .التوريد وكلما تغير المصدر

  متطلبات العقد

AASHTO T-27 )خلطة جافة(تدرج الركام 
عينة لكل أسبوع أو عند تغير 
 المصدر أو تغير خواص الخلطة

متطلبات التدرج في 
  ٣-٣- ٧الجدول رقم 

AASHTO T-96 آكلاختبار لوس أنجلوس للت
المكافئ الرملي للحبيبات 

 ٤المارة بالمنخل رقم 
  )ملم٤,٧٥(

AASHTO T-176 الركام 
 قبل الخلط

الأصالة بمحلول كبريتات 
  الصوديوم

والأصالة بمحلول كبريتات 
  المغنيسيوم

AASHTO T-104

  الخلاطة
عينة لكل شهر أو عند تغير 

 خواص الخلطة
متطلبات النوعية الجدول 

  ١- ٣- ٧رقم 

  ١- ٣-١٠الجدول رقم  ISSAاختبارات   خلطة الملاط الإسفلتي
تدرج الركام بعد 
  الاستخلاص

AASHTO  
T-164/T-27 

متطلبات التدرج في 
  ٦-٣- ٧الجدول رقم 

  ٣- ٣-١٠الجدول رقم   ٧-٣-١٠البند رقم   معدل فرد الملاط الإسفلتي
اختبارات 

  لخلطةا

 المتبقيةكمية المادة الإسفلتية 
  الفقرة

)١-٣- ٣- ١٠( 

  اختبار لكل يوم عمل  الموقع

  الفقرةمتطلبات 
)١-٣- ٣- ١٠(  

  

 يقةالمعالجة السطحية الرق/ أعمال الملاط الإسفلتيبنودجدول ): ٦-٣- ١٠(رقم الجدول 

   القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند

  متر مربع  طبقة من الملاط الإسفلتي  ١-٣-١٠

  عمتر مرب  بقة من المعالجة السطحية الرقيقةط  ٢-٣-١٠

  متر طولي  )سد الشقوق(إعداد السطح   ٣-٣-١٠

  متر مربع  )تسوية السطح وتعبئة الحفر(إعداد السطح   ٤-٣-١٠



  المعالجات الإسفلتية –القسم العاشر                  رق الحضريةالمواصفات العامة لإنشاء الط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٨٩               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  )Fog Seal: (الطبقة الضبابية العازلة  ٤- ١٠

 :الوصف  ١-٤-١٠

يتكون هذا الفصل من وصف أعمال تنفيذ الطبقة الضبابية العازلة، والمواد المستخدمة في 
 من رش طبقة خفيفة من الضبابية العازلةتتكون الطبقة  و،رش ومعالجة العيوب فيهاتنفيذها ومعدلات ال

 وذلك من أجل ترطيبه  موجودإسفلتي مخففة بالماء على سطح التصلب مستحلبة بطيئة إسفلتيةمواد 
 .وإعادة الحيوية له وتغطية الشقوق السطحية فيه

 :المواد  ٢-٤-١٠

أو  CSS-1h أو  CSS-1أو، SS-1h أو،  SS-1وعالمستحلب ن الإسفلتكون من يب أن يج  :الإسفلت
MS, CMS ٧( رقم  أو الجدول)٦-٢-٧(أو الجدول رقم ) ٥-٢-٧(  رقمالمطابقة لمتطلبات الجدول -

  . خلاف ذلكما لم تحدد المواصفات الخاصةمن هذه المواصفات العامة،  )٧-٢
 من خليطمن  ، أوأو ناتج تكسير، من الرمل الطبيعييكون رمل التجفيف ب أن يج: رمل التجفيف

 ةمائ، وأن يكون تدرج الرمل من نسبة الطينية  من المواد العضوية أواًكليهما، على أن يكون خالي
 منمن المار  ةبالمائ) ٥( ونسبة لا تزيد عن خمسة) ٤ رقم(ملم  ٤,٧٥ المنخل منمن المار  ةبالمائ) ١٠٠(

  ).١٠٠رقم ( ملم ٠,١٥٠المنخل 
 :لات الرشمعد  ٣-٤-١٠

 إلى المقاطع الإختبارية المنفذة باستعمال مواد محددة ستناداًإيجب أن يحدد معدل الرش المعتمد 
 لحالة اًمن اللتر للمتر المربع تبع) ٠,٧٠ - ٠,٣٠ (ةبالمائ إلى سبعين ةبالمائضمن نطاق يتراوح من ثلاثين 

  .السطح الحالي

  :المعدات  ٤-٤-١٠

 لبرنامج  العمل خلال مدة العقد وفقاًلإنجازغيل المعدات الكافية يجب على المقاول تأمين وتش
 .العمل الذي يوافق عليه المهندس

ورشاشات المواد الإسفلتية،  يجب أن تشتمل هذه المعدات على مكانس آلية من النوع الدوار،
  .، وضاغطات هوائيةومعدات تسخين المواد الإسفلتية

 على رش المواد يكون قادراًرشاش مركب على شاحنة يجب رش المواد الإسفلتية باستخدام 
وأن يكون الرشاش مزوداً بأجهزة القياس والتحكم  ،الإسفلتية بانتظام على كامل عرض المسارات

  .بمعدلات الرش وحرارة الإسفلت
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 ٣٩٠               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :الإنشاء  ٥-٤-١٠

  : السطوحإعداد  ١- ٥-٤-١٠

طوح التي ستوضع عليها الطبقة قبل رش الطبقة الضبابية العازلة مباشرة، يجب أن تكون الس
 ،ىالعضوية والمواد الضارة الأخر الطينية و، وأن تكون خالية من الغبار، والموادنظيفةالضبابية العازلة 

ويتم تحضير تلك السطوح حسب مواصفات صيانة رصفات الطرق الإسفلتية الصادرة عن وزارة 
  . هجرية١٤٢٥الشئون البلدية والقروية عام 

  :ضير المادة الإسفلتيةتح  ٢- ٥-٤-١٠

درجات حرارة إلى يجب أن تكون المادة الإسفلتية متجانسة في خزان الرش وأن يتم تسخينها 
  .)١-٤-١٠(الموضحة في الجدول رقم الرش 

  

 الطبقة الضبابية العازلةدرجات الحرارة المقترحة لرش مواد ): ١-٤- ١٠(رقم الجدول 

  )درجة مئوية(درجة الحرارة   نوع المادة
SS-1h أو CSS-1h  ٧٠- ٢٠  
SS-1  أو CSS-1  ٧٠- ٢٠  

  
 بإضافة مزيد من الماء CSS-1h ونوع SS-1hوقبل الرش، يجوز تخفيف المادة الإسفلتية من نوع 

 .أي نسب أخرى يوافق عليها المهندس  أو١:١بنسبة 

  :القطاع التجريبي  ٣- ٥-٤-١٠

 ةمائ وبطول لعلى الأقأمتار ) ٣(ثة بعرض ثلا  تجريبيين)٢ (قطاعينعلى المقاول تنفيذ يجب 
  : ويتم تحديد معدل الرش المناسب بالطريقة التالية،متر) ١٠٠(

رش بالمقاول، في التاريخ المقرر أو في أي يوم قبل البدء برش الطبقة الضبابية العازلة، يقوم 
 وعند الانتهاء من ، متتاليينقطاعين تجريبيينأكثر من المواد الإسفلتية على  أواثنين ) Rates(معدلين 
ساعات على الأقل ليتاح للمهندس تقييم ) ٤ (أربع يتوقف رش الطبقة الضبابية العازلة لفترة هماتنفيذ
غير كافية بطبقة إضافية  التي تتلقى طبقة ضبابية عازلة القطاعات كما يجب رش ،ة معدلات الرشئمملا

 فيجب ،ة زائدة من الطبقة الضبابية العازلةالتي رشت بكمي القطاعات أما ،عندما يأمر المهندس بذلك
  .تجفيفها بالرمل حسب تعليمات المهندس
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 ٣٩١               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :رش المادة الإسفلتية  ٤- ٥-٤-١٠

 أو مغطاة غير مغطاةأو خطوط قع دون بب أن تكون التغطية بالمادة الإسفلتية منتظمة يج
م إجراء التعديلات ، يجب أن يتوقف رش المادة الإسفلتية حتى يتوعند حدوث ذلك ،بكميات زائدة

 أما البقع غير المغطاة فيجب رشها ،عدم الانتظامعلى الرشاش وعلى إجراءات الرش بما يؤدي إلى إزالة 
  .برشاش يدوي

 بعد موافقة  إلايجب عدم السماح بحركة المرور على الأسطح التي تم رشها بطبقة ضبابية عازلة
العازلة بالاختراق دون التعرض لأي عوامل  ويجب أن يسمح للطبقة الضبابية ،المهندس على ذلك

 المستحلب ويتم امتصاصه إلى حد الإسفلتعلى الأقل حتى ينفصل ) ٢(خارجية مؤثرة لفترة ساعتين 
 يجب تغطيتها برمل التجفيف ، الزائدالإسفلتوبالنسبة إلى البقع المتبقية من  ،كبير داخل السطح الحالي

، عند اللزوم، ولكن الإسفلتييجب إعادة تسخين المستحلب كما  ،قبل فتح السطح المعالج لحركة المرور
درجة مئوية بعد تحميله في الصهريج أو ) ٧٠( المستحلب لأكثر من سبعين ةلا يجوز رفع درجة حرار

 باستمرار أثناء الإسفلتيكما يجب تحريك المستحلب  ، بموافقة المهندسإلا لنقله إلى موقع العمل، الشاحنة
  .إعادة التسخين لمنع زيادة التسخين الموضعيجميع عمليات 

  :الضبابية العازلةصيانة الطبقة   ٥- ٥-٤-١٠

ساعة على وضع الطبقة ) ٤٨ (وأربعين ، وبعد مرور ثمان لذلكعندما يرى المهندس ضرورة
  .، ترش طبقة خفيفة من الرمل الناعم على تلك المساحات التي لم تجف بالشكل الكافالضبابية العازلة

  :ضبط حركة المرور  ٦- ٤-١٠

السطح المعالج يجب أن يتخذ المقاول الإجراءات الفعالة لمنع المرور بكافة أنواعه من استخدام 
  . إلى أن يعطي المهندس الموافقة على استعمال المرور للرصفبالطبقة الضبابية

 في مناطق دليل وسائل التحكم المروري لاًيجب أن تتم جميع أعمال التحكم بحركة المرور وفق
 إضافة إلى البنود الواردة في البند ،هجرية١٤٢١العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 

  . من هذا القسم)٧-٢-١٠(

  :الأحوال الجوية  ٧-٤-١٠

 أقلسطح عندما تكون درجة حرارة الجو والسطح  لا يجوز رش الطبقة الضبابية العازلة على أي
العواصف  وأالغبار  وأالمطر ماطراً أو منذراً بجة مئوية وعندما يكون الجو در) ١٥(من خمس عشرة 

  .الرملية
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 ٣٩٢               المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : قبول الأعمال  ٨-٤-١٠

يجب على المقاول ضبط جودة أعمال الطبقة الضبابية العازلة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة 
ذة لمتطلبات الجودة المنصوص لضمان تحقيق المواد المستعملة وطرق التنفيذ المستخدمة والأعمال المنف
  .عليها في هذه المواصفات العامة والمواصفات الخاصة ووثائق العقد الأخرى

ويجب على الوزارة التأكد من جودة الإنتاج بالتحقق من قيام المقاول بتنفيذ إجراءات ضبط 
و بتنفيذ إجراءات الجودة بالطريقة الصحيحة، إما بالإشراف المباشر على تنفيذ إجراءات ضبط الجودة، أ

تأكيد الجودة بشكل مستقل غير منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ 
والبت في قبول العمل المنفذ من عدمه وذلك وفق الأسس المفصلة في القسم السابع عشر من هذه 

  .خلاف ذلك ووثائق العقد الأخرى  الخاصةالمواصفات العامة، ما لم تحدد المواصفات

  : الجودةضبط  ١- ٨-٤-١٠

يجب على المقاول ضبط جودة المواد والأعمال المنفذة ورصد وتوثيق وتحليل النتائج ورسم 
الطبقة  على الاختبارات ينفذ الحد الأدنى من أنعلى المقاول  ويجب ،بيانات الجودة للخواص الحرجة

  .)٢-٤- ١٠(الضبابية العازلة كما هو موضح في الجدول رقم 

يجب على المقاول تزويد المهندس بنسخ من جميع الاختبارات أولاً بأول، كما يجب على المقاول 
  . من هذه المواصفات العامة)١- ١-١٧(تطبيق جميع البنود الواردة في البند 

  : الجودةالتأكد منإجراءات   ٢- ٨-٤-١٠

قيام أو الأمر بالقيام تحت يحق للوزارة في أي وقت التأكد من جودة المواد والأعمال المنفذة بال
إشرافها المباشر باختبار مواد الطبقة الضبابية العازلة وفحص العمل المنفذ لبنود ضبط الجودة المحددة في 

  .)١-٨-٤-١٠( ةرقالف

  :القياس  ٩-٤-١٠

 للمساحات بالمتر المربع الضبابية العازلة قياس المواد الإسفلتية المستخدمة في إنشاء الطبقة يتم
المحددة في المواصفات الخاصة أو  شوشة بالمواد الإسفلتية ضمن الحدود المبينة في المخططات، أوالمر

كما  ، خارج الحدود المصرح االضبابية العازلةقياس للطبقة   ولن يجرى أي،حسب تعليمات المهندس
  .لا يجوز قياس كميات رمل التجفيف لأغراض الدفع
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شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما تغير 
  .المصدر
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  التجفيف
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  المصدر

  ٢-٤-١٠البند   .عند بداية التوريد وكلما تغير المصدر

معدل رش المادة 
  الإسفلتية

  ٣-٤-١٠البند  كل يوم عمل  ٣-٤-١٠البند 
أثناء 
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  التجفيف
 عند الحاجة

  الموقع
  عند الحاجة  عند الحاجة

  

  :الدفع  ١٠-٤-١٠

، حسب القياس على أساس الضبابية العازلةالعمل المنجز والمقبول من الطبقة يدفع عن مقدار 
يحب أن يمثل ذلك السعر والمبلغ  و،أسعار الوحدات أو أسعار الوحدات المعدلة في جدول الكميات

وجميع والاختبارات  عن تأمين جميع المواد والأيدي العاملة والمعدات والأدوات  تاماًالمدفوع تعويضاً
  ).٣-٤-١٠( يتم الدفع وفق بند الأعمال المبين في الجدول ،وقبوله العمل لإنجازود الأخرى اللازمة البن

  

 ت أعمال الطبقة الضبابية العازلةجدول كميا): ٣-٤- ١٠(رقم الجدول 

  القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند

  متر مربع  طبقة ضبابية عازلة ١-٤-١٠
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