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  القسم الثالث عشر

  أعمال الرصف في المناطق النائية
 

  :امـع  ١-١٣

القسم تنفيذ الرصف الإسفلتي باستعمال المواد المتوفرة محلياً بعد خلطها بالإسـفلت       هذا   يشمل
ئية أو المناطق ذات الأحجام المروريـة       السائل أو المستحلب الإسفلتي في مناطق التجمعات السكنية النا        

المنخفضة على أسطح معدة إعداداً جيداً حسب المواصفات الواردة في القسـم السـادس مـن هـذه                  
 وتشمل هذه الأعمال الرصف في الموقع بالخلط الإسفلتي على البـارد وعلـى السـاخن                ،المواصفات

  .والرصف بالماكدام الإسفلتي

  :ط الإسفلتي على الباردالرصف في الموقع بالخل  ٢-١٣

  :وصف العمل  ١-٢-١٣

 إنشاء طبقة من خليط الركام أو التربة حسب المواد المتوفرة والإسـفلت             يتألف هذا العمل من   
في ) الجريدر(في الموقع بواسطة خلاطات متنقلة أو بواسطة معدة التسوية          أو الإسفلت المستحلب    السائل  

 ، على سطح مجهـز    ليطيبة من الإسفلت السائل، ثم دك الخ      لمواد المذ الموقع وفرد الخليط، وتقليبه لتطاير ا     
والمواصفات الخاصة ولتعليمـات     العامة    لهذه المواصفات  وفقاً ما هو مبين على المخططات، أو      حسب
  .المهندس

  :وادـ الم ٢-٢-١٣

بـات  يجب أن تكون من الإسفلت السائل أو الإسفلت المستحلب وأن تحقـق متطل            : المادة الإسفلتية 
  . من هذه المواصفات العامة)٧-٢-٧( إلى )٢-٢-٧(النوعية الواردة في الجداول 

يجب أن يكون من أفضل المواد المتوفرة في الموقع على ألا تقل مواصفاته عن متطلبات               : أو التربة  الركام
خـل  ، وألا تقل نسبة المار من المن      )٦(  ستة عن) PI(وألا يزيد مؤشر اللدونة     ) A-3(تصنيف آشتو   

 .بالمائة من الوزن الإجمالي للتربة أو للركام) ٢٥( عن خمسة وعشرين )٢٠٠(رقم 
  :متطلبات خلطة الرصف في الموقع بالخلط على البارد  ٣-٢-١٣

يجب على المقاول قبل البدء بالعمل، تقديم تقرير فني يحدد نوع ومصادر ونسب خلط المـواد                
  .قتهوطريقة التنفيذ المقترحة للمهندس لأخذ مواف
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  :المعدات  ٤-٢-١٣

 العمل ضمن الفترة لإنجازعلى المقاول تقديم النوع الصحيح من المعدات وبالأعداد الكافية  يجب
 على أن تشمل المعـدات    لبرنامج العمل الذي وضعه المقاول ووافق عليه المهندس        المحددة في العقد وطبقاً   

  :التالية

  .قع الرصفشاحنات لنقل الخليط من موقع الخلط إلى مو -١

 .معدات وأدوات خلط وفرد الخلطة الإسفلتية -٢

 .مداحل ذات وزن مناسب للحصول على درجة الدك المطلوبة -٣

  :الإنشاء  ٥-٢-١٣

  :إعداد سطح الطريق  ١-٥-٢-١٣

قبل البدء بنقل الخليط إلى الطريق، يجب أن يكون سطح الطريق ثابتاً ومستوياً ومطابقاً للميول               
ت الخاصـة   ة ومحققاً لمتطلبات الدك ومنفذاً وفق المواصفات الفنية الواردة في المواصـفا           الطولية والعرضي 

 كما يجب تحديد المناسيب باستعمال الأوتاد عند اسـتعمال معـدة التسـوية              وهذه المواصفات العامة،  
  .في التنفيذ) الجريدر(

  :خلط التربة والإسفلت والدك  ٢-٥-٢-١٣

، يمكن تشوين المواد الترابية على سطح الطريق وتشكيلها         )ريدرالج(عند استخدام معدة التسوية     
في أكوام طولية أو فردها على سطح الطريق ثم إضافة المادة الإسفلتية بالنسبة المحددة، ثم الخلط والتقليب                 

ويجب الاستمرار في تقليب الخليط حتى تتطاير المواد    ،ر ليتم الحصول على خليط متجانس     بواسطة الجريد 
ويمكن إجراء عملية الخلط في مواقع مخصصة خارج الطريق ونقل           ،يبة عند استخدام الإسفلت السائل    المذ

  .الخليط وفرده بالطريقة العادية إما بواسطة الفرادة أو الجريدر

يجب أن تتم عملية الدك بواسطة المداحل المناسبة للحصول على السمك والكثافـة المطلوبـة               
  .ة ووثائق العقدالموضحة في المواصفات الخاص

  :عزل الطريق بطبقة دهان إسفلتية  ٣-٥-٢-١٣

عندما تنص المواصفات الخاصة على عزل سطح الطبقة الإسفلتية المنفذة بغشاء إسفلتي، يجب أن        
 في عملية الخلط بمعدل واحـد       ستخدمأيرش سطح الطريق المدكوك بطبقة من الإسفلت السائل الذي          

 وذلك بعد أن تنضج المادة      ، ما هو منصوص عليه في المواصفات الخاصة        للمتر المربع، أو حسب    ليتر) ١(
  ).النضج هو تطاير المياه من المستحلب الإسفلتي والمواد المذيبة من الإسفلت السائل(الإسفلتية 
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  :الإاء  ٤-٥-٢-١٣

 ويتم قياس استواء السطح بواسطة قدة استقامة        ،يجب أن يكون السطح مستوياً بشكل مقبول      
 ويسمح بفرق في المناسيب بسـطح       ،أمتار لتحديد الهبوطات والارتفاعات في السطح     ) ٣(ثلاثة   بطول

ملليمتـرات  ) ١٠(ات لكل ثلاثة أمتار في الاتجاه الطولي وبعشرة         ميليمتر) ٦(ستة   عنلا يزيد   الطريق  
  .دود ويجب على المقاول علاج الأجزاء التي يكون ا فروق أكبر من هذه الح،بالاتجاه العرضي

  :ركة المرورالتحكم بح  ٦-٢-١٣

من أثنـاء عبـور     آحركة المرور بشكل    للتحكم في   يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الفعالة       
  .طبقة الرصف بالخلط على البارد في الموقعمناطق عمليات إنشاء 

  :قبول الأعمال  ٧-٢-١٣

لتي على البـارد بالقيـام   يجب على المقاول ضبط جودة أعمال الرصف في الموقع بالخلط الإسف          
بكافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المواد المستعملة وطرق التنفيذ المستخدمة والأعمـال المنفـذة              
  .لمتطلبات الجودة المنصوص عليها في هذه المواصفات العامة والمواصفات الخاصة ووثائق العقد الأخرى

 من قيام المقاول بتنفيذ إجراءات ضـبط        ويجب على الوزارة التأكد من جودة الإنتاج بالتحقق       
الجودة بالطريقة الصحيحة، إما بالإشراف المباشر على تنفيذ إجراءات ضبط الجودة، أو بتنفيذ إجراءات              
تأكيد الجودة بشكل مستقل غير منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيـذ                

ك وفق الأسس المفصلة في القسم السابع عشر مـن هـذه            والبت في قبول العمل المنفذ من عدمه وذل       
  .المواصفات العامة، ما لم تحدد المواصفات ووثائق العقد الأخرى الخاصة خلاف ذلك

  : الجودةضبط  ١-٧-٢-١٣

يجب على المقاول ضبط جودة المواد والأعمال المنفذة ورصد وتوثيق وتحليل النتـائج ورسـم               
أعمـال   على   الاختبارات ينفذ الحد الأدنى من      أنعلى المقاول   يجب   و ،بيانات الجودة للخواص الحرجة   

يجـب   ،)١-٢-١٣(كما هو موضح في الجدول رقم        ،الرصف في الموقع بالخلط الإسفلتي على البارد      
على المقاول تزويد المهندس بنسخ من جميع الاختبارات أولاً بأول، كما يجب على المقاول تطبيق جميع                

  . من هذه المواصفات العامة)١-١-١٧(لبند البنود الواردة في ا

  : الجودةالتأكد من  ٢-٧-٢-١٣

يحق للوزارة في أي وقت التأكد من جودة المواد والأعمال المنفذة بالقيام أو الأمر بالقيام تحت                
وفحص العمل المنفذ  إشرافها المباشر باختبار مواد أعمال الرصف في الموقع بالخلط الإسفلتي على البارد

  . من هذا البند)١-٧-٢-١٣( فقرةاً لبنود ضبط الجودة المحددة في الطبق
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  ٤٤٠               المملكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  :القياس  ٨-٢-١٣

يتم قياس خلطة الرصف في الموقع بالخلط على البارد بالمتر المربع من العمـل المنفـذ حسـب                  
  .متطلبات هذا الفصل من هذه المواصفات العامة

  في الموقع بالخلط على الباردالرصفإجراءات ضبط الجودة لأعمال ): ١-٢- ١٣(رقم الجدول 

  طريقة الفحص الخصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 المتطلبات تكرار أخذ العينات

المادة الإسفلتية 
الإسفلت السائل أو (

  )المستحلب الإسفلتي

اختبارات 
 متطلبات النوعية

شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما 
  .تغير المصدر

 ٢-٢-٧لجداول رقم ا
المواد  ٧-٢-٧إلى الجدول 

  الأولية
  التربة

اختبارات 
 متطلبات النوعية

  المصدر
اختبارات عند بداية التوريد ) ٣(ثلاثة 

  .وكلما تغير المصدر
  متطلبات البند

٢-٢-١٣ 

أثناء 
 الاستعمال

  متطلبات الخلطة
  مدةعتالم

 اختبار لكل يوم عمل  الموقع  -
متطلبات الخلطة 

  المعتمدة

 الإاء
بعاد والمناسيب قياس الأ

  والميول والاستواء
قياسات مساحية 
 وباستخدام القدة

  الموقع

قياس مقاطع عرضية كل خمسة 
متر أو خمسة مقاطع ) ٢٥(وعشرين 
متر مربع أيهما ) ١٠٠٠(كل ألف 

 أكثر وقياس الاستواء بالقدة بين المقاطع

تطلبات الواردة في الم
  فقرةوثائق العقد وال

٤- ٥-٢-١٣  

  

  :فعالد  ٩-٢-١٣

 كما ورد اً، مقاسالمربعبسعر الوحدة المعدل للمتر  يتم الدفع بسعر الوحدة في العقد أويجب أن 
  .أعلاه
 عن تأمين الأيدي العاملة والمـواد والمعـدات         اً تام اًيجب أن تكون هذه الأسعار والدفعات تعويض      كما  

طة التربة المختارة مع الإسـفلت      بخلوالأدوات وجميع البنود الأخرى اللازمة لتنفيذ جميع أعمال الرصف          
، ويتم الدفع بموجب بند العمل المبين في الجـدول           كما هو محدد في هذه المواصفات العامة       ،على البارد 

)٢-٢-١٣(.  

  
 الرصف في الموقع بالخلط على الباردجدول كميات بنود أعمال ): ٢-٢- ١٣(رقم الجدول 

   القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند
  متر مربع  بخلطة التربة المختارة مع الإسفلت على البارد الرصف  ١-٢-١٣
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  ٤٤١               المملكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  :الرصف في الموقع بالخلط الإسفلتي على الساخن  ٣-١٣

  :وصف العمل  ١-٣-١٣

 إنشاء طبقة من خليط التربة والإسفلت الصـلب في الموقـع بواسـطة              يتألف هذا العمل من   
 ما هو مبين على المخططات، أو  حسب،ز على سطح مجهخلاطات متنقلة في الموقع وفرد الخليط، ودكه

  .والمواصفات الخاصة ولتعليمات المهندس العامة وفقا لهذه المواصفات

  :وادـ الم ٢-٣-١٣

 بحيـث يتوافـق مـع       ٦٠/٧٠يجب أن تكون من الإسفلت الصلب من صنف الغرز          : المادة الإسفلتية 
 وعند استخدام المحسنات    ،العامة من هذه المواصفات     )١-٢-٧(متطلبات النوعية الواردة في الجدول      

 مـن هـذه     )٤-٢-٧(، يجب أن تحقق متطلبات النوعية الواردة في البنـد           )مثل مضادات التقشر  (
  .المواصفات العامة

يجب أن يكون من أفضل المواد المتوفرة في الموقع على ألا يقل مواصفاته عن متطلبات               : أو التربة  الركام
، وألا تقل نسبة المار من المنخل رقم     )٦(  ستة عن) PI( اللدونة   وألا يزيد مؤشر  ) A-3(تصنيف آشتو   

 .بالمائة من الوزن الإجمالي للتربة أو للركام) ٢٥( عن خمسة وعشرين )٢٠٠(
عند الحاجة لاستعمال مادة حشو معدنية بغرض تثبيت المادة الإسفلتية ومنعها من            : مادة الحشو المعدنية  

 .من هذه المواصفات العامة )٤-٣-٧(وعية الواردة في البند التسرب، يجب أن تحقق متطلبات الن
  :متطلبات خلطة الرصف في الموقع بالخلط على الساخن  ٣-٣-١٣

يجب على المقاول قبل البدء بالعمل، تقديم تقرير فني يحدد نوع ومصادر ونسب خلط المـواد                
  .وطريقة التنفيذ المقترحة للمهندس لأخذ موافقته

  :المعدات  ٤-٣-١٣

 العمل ضمن الفترة لإنجازعلى المقاول تقديم النوع الصحيح من المعدات وبالأعداد الكافية  يجب
 على أن تشمل المعـدات    لبرنامج العمل الذي وضعه المقاول ووافق عليه المهندس        المحددة في العقد وطبقاً   

  . من هذه المواصفات العامة)٤-٢-١٣(المبينة في البند رقم 

  :الإنشاء  ٥-٣-١٣

  :تجهيز سطح الطريق  ١-٥-٣-١٣

قبل البدء بنقل الخليط إلى الطريق، يجب أن يكون سطح الطريق ثابتاً ومستوياً ومطابقاً للميول               
 كما يجب تحديد المناسيب باستعمال الأوتاد عنـد اسـتعمال           ،الطولية والعرضية ومحققاً لمتطلبات الدك    

  .في التنفيذ) الجريدر(معدة التسوية 
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  ٤٤٢               المملكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  : التربة والإسفلتخلط  ٢-٥-٣-١٣

يجب تجفيف وتسخين التربة المختارة وكذلك الإسفلت الصلب قبل عملية الخلط في خلاطـة              
 كما يجب أن يستمر خلط التربـة المختـارة مـع            ،حقلية متنقلة قادرة على تسخين التربة والإسفلت      

  .الإسفلت الصلب حتى تصبح جميع حبيبات التربة مغطاة بالإسفلت بشكل كامل

  :نقل الخليط وفرده ودكه  ٣-٥-٣-١٣

 ويجب أن يكون صندوق السـيارة       ،يتم إفراغ الخليط في سيارات النقل ذات الصناديق القلابة        
 وإذا تعـذر فـرد الخلـيط        ، ثم تفرغ الحمولة في الفرادة مباشرة      الياً من المواد الغريبة والغبار،    نظيفاً وخ 

  ).الجريدر( ويفرد بواسطة معدة التسوية بواسطة ماكينة الفرد، يفرغ الخليط على السطح مباشرة

يتم الدك المبدئي مباشرة بعد فرد الخليط، بواسطة مداحل معدنية، ويسـتمر الـدك بواسـطة        
  .المداحل المعدنية والمطاطية حتى يتم التأكد من الحصول على الكثافة المطلوبة

  :الإاء  ٤-٥-٣-١٣

 ويتم قياس استواء السطح بواسـطة    ،قبوليجب أن يكون سطح الطبقة المنفذة مستوياً بشكل م        
ويسـمح بفـرق في     ،  أمتار لتحديد الهبوطات والارتفاعات في السـطح      ) ٣ (ثلاثةقدة استقامة بطول    

) ١٠( لكل ثلاثة أمتار في الاتجاه الطولي وعشـرة          اتميليمتر) ٦(المناسيب بسطح الطريق مقداره ستة      
 الأجزاء التي يكون ا فروق أكبر مـن هـذه           إصلاح ويجب على المقاول     ،ملليمترات بالاتجاه العرضي  

  .الحدود

  :ركة المرورالتحكم بح  ٦-٣-١٣

حركة المرور بشكل مأمون أثناء عبـور       للتحكم في   يجب على المقاول اتخاذ الإجراءات الفعالة       
  .طبقة الرصف بالخلط في الموقع على الساخنمناطق عمليات إنشاء 

  :قبول الأعمال  ٧-٣-١٣

لمقاول ضبط جودة أعمال الرصف في الموقع بالخلط على الساخن بالقيـام بكافـة              يجب على ا  
الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المواد المستعملة وطرق التنفيذ المستخدمة والأعمال المنفذة لمتطلبـات             

  .الجودة المنصوص عليها في هذه المواصفات العامة والمواصفات الخاصة ووثائق العقد الأخرى

ويجب على الوزارة التأكد من جودة الإنتاج بالتحقق من قيام المقاول بتنفيذ إجراءات ضـبط               
الجودة بالطريقة الصحيحة، إما بالإشراف المباشر على تنفيذ إجراءات ضبط الجودة، أو بتنفيذ إجراءات              

 التنفيـذ   تأكيد الجودة بشكل مستقل غير منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى             
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  ٤٤٣               المملكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

والبت في قبول العمل المنفذ من عدمه وذلك وفق الأسس المفصلة في القسم السابع عشر مـن هـذه                   
  .المواصفات العامة، ما لم تحدد المواصفات ووثائق العقد الأخرى الخاصة خلاف ذلك

  : الجودةضبط  ١-٧-٣-١٣

ليل النتـائج ورسـم     يجب على المقاول ضبط جودة المواد والأعمال المنفذة ورصد وتوثيق وتح          
 أعمـال    على الاختبارات ينفذ الحد الأدنى من      أنعلى المقاول    ويجب   ،بيانات الجودة للخواص الحرجة   

  .)١-٣-١٣(كما هو موضح في الجدول رقم  ،الرصف في الموقع بالخلط الإسفلتي على الساخن

 يجب على المقاول يجب على المقاول تزويد المهندس بنسخ من جميع الاختبارات أولاً بأول، كما      
  . من هذه المواصفات العامة)١-١-١٧(تطبيق جميع البنود الواردة في البند 

  : الجودةالتأكد من  ٢-٧-٣-١٣

يحق للوزارة في أي وقت التأكد من جودة المواد والأعمال المنفذة بالقيام أو الأمر بالقيام تحت                
وفحص العمل المنفذ لبنـود      الخلط على الساخن  إشرافها المباشر باختبار مواد أعمال الرصف في الموقع ب        

  . من هذا البند)١-٧-٣-١٣( الفقرةضبط الجودة المحددة في 

  :القياس  ٨-٣-١٣

يتم قياس خلطة الرصف في الموقع بالخلط على الساخن لأغراض الدفع بالمتر المربع من العمـل                
د المخططات والمواصـفات    المنفذ حسب متطلبات هذا الفصل من هذه المواصفات العامة وضمن حدو          

  .الخاصة فقط
  

 الرصف في الموقع بالخلط الإسفلتي على الساخنإجراءات ضبط الجودة لأعمال ): ١-٣-١٣(رقم الجدول 

  طريقة الفحص الخصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 المتطلبات تكرار أخذ العينات

 تطلبات النوعيةالماختبارات   المادة الإسفلتية
شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما 

  .تغير المصدر
 ١-٢-٧الجدول رقم 

المواد 
  الأولية

 اختبارات المتطلبات النوعية  التربة
  المصدر

اختبارات عند بداية التوريد ) ٣(ثلاثة 
  .وكلما تغير المصدر

  متطلبات البند
٢-٣-١٣ 

أثناء 
 الاستعمال

متطلبات الخلطة 
  المعتمدة

 اختبار لكل يوم عمل  الموقع  اختبارات الخلطة المعتمدة
متطلبات الخلطة 

  المعتمدة

 الإاء
قياس الأبعاد 

والمناسيب والميول 
  والاستواء

قياسات مساحية 
  وباستخدام القدة

  في الموقع
قياس مقاطع عرضية كل خمسة وعشرين 

متر أو خمسة مقاطع كل ألف ) ٢٥(
  .متر مربع أيهما أكثر) ١٠٠٠(

تطلبات الواردة في الم
  الفقرة و العقدوثائق
٤- ٥-٣-١٣  
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  ٤٤٤               المملكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  :عـالدف  ٩-٣-١٣

 كما ورد اً، مقاسالمربعبسعر الوحدة المعدل للمتر  يتم الدفع بسعر الوحدة في العقد أويجب أن 
 عن تأمين الأيدي العاملة والمواد والمعـدات         تاماً يجب أن تكون هذه الأسعار والدفعات تعويضاً       ،أعلاه

بخلطة المواد المختارة مع الإسـفلت      للازمة لتنفيذ جميع أعمال الرصف      والأدوات وجميع البنود الأخرى ا    
-٣-١٣(يكون الدفع حسب الجدول      و  كما هو محدد في هذه المواصفات العامة       ،الصلب على الساخن  

٢(.  
 الرصف في الموقع بالخلط على الساخن بنود أعمال جدول كميات: )٢-٣- ١٣(رقم الجدول 

  ياس القوحدة  نوع العمل  رقم البند
  متر مربع   التربة المختارة مع الإسفلت على الساخنبخلطالرصف  ١-٣-١٣

  

  )Asphalt Macadam: (لإسفلتيالماكدام ا  ٤-١٣

 :وصف العمل  ١-٤-١٣

إنشاء طبقة من الماكدام المشرب بالرابط الإسفلتي وذلك بفرد طبقة مـن            يتألف هذا العمل من     
حادة الزوايا فوق سطح مجهز وتسوية هذه الطبقة ودكهـا، ثم           المكسرة كبيرة المقاس    ) الركام(الحجارة  

 الفراغات السطحية بفرد طبقة مـن       ئلرش، ثم مل  ل  حرارة مناسبة   حتى درجة  المسخنرشها بالإسفلت   
الركام حاد الزوايا ذي المقاسات الصغيرة ودكها جيداً للحصول على سطح يمكن استخدامه من قبـل                

  .المركبات
في المناطق التي تتوفر فيها كميات كافية من الحجارة المكسرة غير أنه لا             تستخدم هذه الطريقة    

يمكن توفير خلطات إسفلتية حارة، إما لبعد منطقة الإنشاء عن الخلاطات المركزية الحارة أو لصغر حجم   
  .المشروع المنفذ في المناطق والتجمعات القروية النائية

  :وادـالم  ٢-٤-١٣

ما لم تنص وثائق العقد على خلاف ذلك، أن تكون من الإسفلت الصلب من              يجب،  : المادة الإسفلتية 
أو من الإسـفلت    ) MC (التطاير أو من الإسفلت السائل من الصنف متوسط         ٦٠/٧٠صنف الغرز   

 من هذه   )٢-٧(بحيث يتوافق مع متطلبات النوعية الواردة في الفصل         ) RS(المستحلب سريع الشك    
 معدلات رش المادة الإسـفلتية      )١-٤-٨(  و )١-٣-٨(م  ولان رق وضح الجد ي و ،واصفات العامة الم

بالنسبة للإسفلت الصلب وكمية الإسفلت المتبقية بعد التطاير والنضج للإسفلت السائل والإسفلت            
  .المستحلب
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  ٤٤٥               المملكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

يجب أن يكون من حجارة نظيفة ومتينة وحادة الزوايا ومتجانسة التركيب والخصائص وخالية             : الركام
 عنلة للتفكك أو التحلل، كما يجب ألا تزيد نسبة التآكل حسب اختبار لوس أنجلوس               من المواد القاب  

 ويجب أن يكون تدرج الركام ذو المقاسات الكبيرة والصغيرة في الحدود المبينة في الجداول من                ،٪٤٥
  .)٣-٤-١٣( إلى رقم )١-٤-١٣(رقم 

  :المعدات  ٣-٤-١٣

 العمل  لإنجازد الكافية من جميع المعدات اللازمة        النوع الصحيح والأعدا   توفيريجب على المقاول    
ويجب أن   ، العمل الذي وضعه المقاول ووافق عليه المهندس       جلبرنام ضمن الفترة المحددة في العقد وطبقاً     

  :ما يلي المعدات تشمل

 .شاحنات وقلابات لنقل الحجارة -١
 . توزيع الحجارةفرادات -٢
 .ن ط١٠مداحل معدنية لا يقل وزا عن  -٣
  .أجهزة تسخين الإسفلت -٤
 . رشاشات الإسفلت الساخن من النوع الآلي ذات الضغط-٥
 . مكانس آلية أو ضاغطات هوائية-٦
  . عدد يدوية مثل المكانس والكريكات وغيرها-٧

  

  ملم ١٠٠- ٩٠عندما يكون سمك الطبقة تدرج الحجارة الخشنة والناعمة ): ١-٤- ١٣(الجدول رقم 

  مقاس المنخل  المئوية للمار من المنخلالنسبة 
  الحجارة الناعمة  الحجارة الخشنة

  - ١٠٠ ) بوصة٣ ( ملم٧٧
  -  ١٠٠-٩٠ ) بوصة٢,٥(ملم٦٣,٥
  -  ٧٠–٣٥ ) بوصة٢(ملم٥٠,٨
  -  ١٥–صفر ) بوصة١,٥(ملم٣٨

  ١٠٠ - ) بوصة١(ملم٢٥,٤
  ١٠٠ - ٩٠  ٥-صفر ) بوصة٣/٤(ملم١٩
  - - ) بوصة١/٢(ملم١٢,٥
  ٥٥ - ٢٠ - ) بوصة٣/٨(ملم٩,٧

  ١٠ - صفر  - )٤رقم(لم م٤,٧٥
  ٥ - صفر  - )٨رقم(ملم٢,٣٦

  ٨,٠ – ٥,٥ )متر مربع/لتر(معدل رش الإسفلت
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  ٤٤٦               المملكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

   ملم٧٠-٥٠ما يكون سمك الطبقة من تدرج طبقة الحجارة الخشنة والناعمة عند): ٢-٤- ١٣(الجدول رقم 

  ن المنخلالنسبة المئوية للمار م
  مقاس المنخل

  الحجارة الناعمة  الحجارة الخشنة
  -  ١٠٠  ) بوصة٢,٥(ملم  ٦٣,٥

  -  ١٠٠ - ٩٥  ) بوصة٢(ملم  ٥٠,٨

  -  ٧٠ - ٣٥  ) بوصة١,٥(ملم  ٣٨

  ١٠٠  ١٥ - صفر   ) بوصة١(ملم  ٢٥,٤

  ١٠٠ - ٩٠  -  ) بوصة٣/٤(ملم  ١٩

  -  ٥ - صفر   ) بوصة١/٢(ملم  ١٢,٥

  ٥٥ - ٢٠  -  ) بوصة٣/٨(ملم  ٩,٧

  ١٠ - صفر   -  )٤رقم (لم  م٤,٧٥

  ٥ - صفر   -  )٨رقم (ملم  ٢,٣٦

 ٧ -  ٤,٥ )متر مربع/لتر(معدل رش الإسفلت 
 

  

   ملم٥٠- ٤٠ندما يكون سمك الطبقة تدرج الحجارة الخشنة والناعمة ع): ٣-٤- ١٣(الجدول رقم 

  النسبة المئوية للمار من المنخل
  مقاس المنخل

  الحجارة الناعمة  الحجارة الخشنة
  -  ١٠٠  ) بوصة٢(ملم  ٥٠,٨

  -  ١٠٠ - ٩٠  ) بوصة١,٥(ملم  ٣٨

  -  ٥٥ - ٢٠  ) بوصة١(ملم  ٢٥,٤

  ١٠٠  ١٥ - صفر   ) بوصة٣/٤(ملم  ١٩

  ١٠٠ - ٩٠  -  ) بوصة١/٢(ملم  ١٢,٥

  ٧٥ - ٤٠  ٥ - صفر   ) بوصة٣/٨(ملم  ٩,٧

  ٢٥ -  ٥  -  )٤رقم (لم  م٤,٧٥

  ١٠ - صفر   -  )٨رقم (ملم  ٢,٣٦

  ٥ - صفر   -  )١٦رقم (ملم  ١,١٨

 ٦ -  ٣,٥ )متر مربع/لتر(معدل رش الإسفلت 
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  ٤٤٧               المملكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  :الإنشاء  ٤-٤-١٣

قبل البدء بنقل الخليط إلى الطريق، يجب أن يكون سطح الطريق ثابتاً ومستوياً ومطابقاً للميول               
كما يجب تحديد مناسيب طبقة القاعدة باستعمال الأوتاد عند          ،الطولية والعرضية ومحققاً لمتطلبات الدك    

  : ويتم التنفيذ حسب الخطوات التالية،)الجريدر(عمال معدة التسوية است

لسطح اهز بالموزعات الآلية  يتم نقل الحجارة الخشنة من مصادرها في شاحنات، ويتم فردها على ا            -١
 ويجب أن يكون الفرد منتظماً وبدون انفصال في مقاسات الحجارة وأن يكون             ،بالطرق اليدوية أو  

 .في المواصفات الخاصةبالسمك المقرر 

يجب دك طبقة الحجارة المفرودة على السطح باستخدام مداحل حديدية، ويجب أن يكون الـدك                -٢
 ويجب الاستمرار في الدك حتى يكون       ،بالاتجاه الطولي مبتدئاً من الحواف ومتجهاً نحو محور الطريق        

 .وزعة توزيعاً منتظماً في السطحالسطح مستوياً وخالياً من التموجات ومحتوياً على فراغات قليلة م

 وألا تقل درجة حرارة الهـواء       ،يجب أن تكون طبقة الحجارة الخشنة جافة تماماً بكامل سمك الطبقة           -٣
 بعدها يتم تسخين الإسفلت في السخانات الخاصة، ثم يـتم           ،درجة مئوية ) ١٥ (ةعن خمس عشر  

يث يتم رش طبقة واحدة علـى       رشه على طبقة الحجارة المدكوكة بواسطة موزعات الإسفلت بح        
 .سطح الطريق

بعد رش الإسفلت الساخن مباشرة وقبل انخفاض درجة حرارته، يتم فـرد طبقـة مـن الركـام                   -٤
 الفراغات الموجودة في الطبقة السابقة، ثم يتم دك هـذه الطبقـة             ملئالناعمة من أجل    ) الحجارة(

ة الدك حتى تملأ الفراغـات جيـداً         وتستمر عملي  ،ذات إطارات معدنية ومطاطية   مداحل  بواسطة  
 .وحتى يصبح السطح صلباً ومستوياً ومتماسكاً

عندما تنص المواصفات الخاصة على عزل السطح بغشاء إسفلتي، يجب أن يرش سطح الطريـق               
 للمتر المربع، أو حسب ما هو منصوص عليه         ليتر) ١(دل واحد   المدكوك بطبقة من الإسفلت السائل بمع     

  .اصةفي المواصفات الخ

  :الإاء  ٥-٤-١٣

 ويتم قياس استواء السطح بواسطة قدة استقامة        ،يجب أن يكون السطح مستوياً بشكل مقبول      
 ويسمح بفرق في المناسيب بسـطح       ،أمتار لتحديد الهبوطات والارتفاعات في السطح     ) ٣ (ثلاثةبطول  
ملليمتـرات  ) ١٠(لي وعشـرة   لكل ثلاثة أمتار في الاتجاه الطو  اتميليمتر) ٦( ستة   نلا يزيد ع  الطريق  

  . الأجزاء التي يكون ا فروق أكبر من هذه الحدودإصلاح ويجب على المقاول ،بالاتجاه العرضي
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  ٤٤٨               المملكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  :قبول الأعمال  ٦-٤-١٣

يجب على المقاول ضبط جودة طبقة الماكدام بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيـق              
 والأعمال المنفذة لمتطلبات الجودة المنصوص عليهـا في هـذه           المواد المستعملة وطرق التنفيذ المستخدمة    

  .المواصفات العامة والمواصفات الخاصة ووثائق العقد الأخرى

ويجب على الوزارة التأكد من جودة الإنتاج بالتحقق من قيام المقاول بتنفيذ إجراءات ضـبط               
ت ضبط الجودة، أو بتنفيذ إجراءات      الجودة بالطريقة الصحيحة، إما بالإشراف المباشر على تنفيذ إجراءا        

تأكيد الجودة بشكل مستقل غير منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيـذ                
والبت في قبول العمل المنفذ من عدمه وذلك وفق الأسس المفصلة في القسم السابع عشر مـن هـذه                   

  . الأخرى الخاصة خلاف ذلكالمواصفات العامة، ما لم تحدد المواصفات ووثائق العقد

  : الجودةضبط  ١-٦-٤-١٣

يجب على المقاول ضبط جودة المواد والأعمال المنفذة ورصد وتوثيق وتحليل النتـائج ورسـم               
 طبقـة    علـى  الاختبارات ينفذ الحد الأدنى من      أنعلى المقاول    ويجب   ،بيانات الجودة للخواص الحرجة   

  .)٤-٤-١٣( رقم الماكدام الإسفلتي كما هو موضح في الجدول

يجب على المقاول تزويد المهندس بنسخ من جميع الاختبارات أولاً بأول، وتطبيق جميع البنـود               
  . من هذه المواصفات العامة)١-١-١٧(الواردة في البند 

  

  الإسفلتيطبقة الماكداملإجراءات ضبط الجودة ): ٤-٤- ١٣(رقم الجدول 

  طريقة الفحص الخصائص العمل
موقع أخذ 

 اتالعين
 المتطلبات تكرار أخذ العينات

  المادة الإسفلتية
اختبارات متطلبات 

 النوعية
شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما 

  .تغير المصدر

متطلبات المواد 
الإسفلتية في الفصل 

٢- ٧ 
 المواد الأولية

  الركام
اختبارات متطلبات 
 النوعية والتدرج

  المصدر
ة التوريد اختبارات عند بداي) ٣(ثلاثة 

  .وكلما تغير المصدر

  الجداول
  ١-٤- ١٣من 
 ٣- ٤- ١٣إلى 

 الإاء
قياس الأبعاد 

والمناسيب والميول 
  والاستواء

قياسات مساحية 
  وباستخدام القدة

  الموقع
قياس مقاطع عرضية كل خمسة وعشرين 

متر أو خمسة مقاطع كل ألف ) ٢٥(
  .متر مربع أيهما أكثر) ١٠٠٠(

تطلبات الواردة في الم
وثائق العقد والبند 

٥-٤-١٣  
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  ٤٤٩               المملكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  : الجودةالتأكد من  ٢-٦-٤-١٣

يحق للوزارة في أي وقت التأكد من جودة المواد والأعمال المنفذة بالقيام أو الأمر بالقيام تحت                
إشرافها المباشر باختبار مواد أعمال الماكدام الإسفلتي وفحص العمل المنفذ لبنود ضبط الجودة المحددة في               

  . من هذا البند)١-٦-٤-١٣( الفقرة

  :القياس  ٧-٤-١٣

يتم قياس طبقة الماكدام الإسفلتي بالمتر المربع من العمل المنفذ والمقبول حسب متطلبات هـذا               
  .الفصل من هذه المواصفات العامة والمواصفات الخاصة والمخططات

  :الدفع  ٨-٤-١٣

 كما ورد ، مقاساًالمربعل للمتر بسعر الوحدة المعد يتم الدفع بسعر الوحدة في العقد أويجب أن 
  .أعلاه

 عن تأمين الأيدي العاملة والمواد والمعدات والأدوات         تاماً يجب أن تكون هذه الأسعار والدفعات تعويضاً      
كما هو محـدد في      ، بطريقة الماكدام الإسفلتي   وجميع البنود الأخرى اللازمة لتنفيذ جميع أعمال الرصف       

  .)٥-٤-١٣(  رقملدفع بموجب بند العمل المبين في الجدول، ويتم اهذه المواصفات العامة

 
  الإسفلتيطبقة الماكدام بنود أعمال جدول الكميات: )٥-٤- ١٣(رقم الجدول 

  القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند

  متر مربع   بطريقة الماكدام الإسفلتيالرصف  ١-٤-١٣
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