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 ٥٩٠        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 عشرالسابع القسم 

 الـول الأعمـقب

 

 :تمهيد  ١-١٧

ن الإجراءات التي يجب اتباعها للتحقق من أن        يتم تقييم الأعمال وقبولها على أساس مجموعة م       
هذه الأعمال قد تم تنفيذها باستخدام المواد وطرق التنفيذ المطابقة للمواصفات والمخططات وضـمن              

) Quality Control(وتشمل هذه الإجراءات إجـراءات ضـبط الجـودة    .  حدود التسامح المعتمدة
 ).Quality Assurance(وإجراءات التأكد من الجودة 

الحدود  الأبعاد المبينة على المخططات و     تتم أعمال ضبط والتأكد من الجودة انطلاقاً من أن قيم         
هدفاً يجب تحقيقه ضمن التفاوت المسموح به في          ومستندات العقد الأخرى   واصفاتبالم المنصوص عليها 

متطلبات محـددة    وفي حالة عدم وجود      ،المخططات أو متطلبات العمل في المواصفات الخاصة أو العامة        
 في قطـاع    السائدةالمقبولة فنياً و   في وثائق العقد أو المواصفات الخاصة أو العامة، يتم اللجوء إلى المعايير           

 .العمل

 أو  المعاينـة باتباع مجموعة من الإجراءات والطرق مثـل         يجب التأكد من تحقيق هذا الهدف     
 وأثناء التنفيذ ويحق للوزارة إجراء الاختبارات        واختبارها قبل التوريد   عيناتالأخذ  أو  / و شهادة المطابقة 

 .  النهائي للمشروع   الابتدائي أو  قبل الاستلام وفي أي مكان تراه مناسباً      وقت   في أي أو الأمر بإجرائها    
 .ما يطلب ذلكعندويحق للمقاول الحصول على نسخة من تقارير الاختبارات 

وحدود التفاوت المسـموح بـه في       ) ىدنيا وقصو (كما يجب النص على قيم الحدود المقبولة        
 .المخططات أو في البنود المنظمة للعمل في المواصفات الخاصة أو العامة

 )Quality Control (:ضبط الجودة  ١-١-١٧

 يعني جميع الإجراءات التي يقوم بها المقـاول          العامة مصطلح ضبط الجودة في هذه المواصفات     
ائي والمواد المستعملة في تنفيذه متطلبات الجودة المنصوص عليها في          أثناء التنفيذ لضمان تحقيق المنتج النه     

 :وتشمل هذه الإجراءات ولا تقتصر على الآتي.  الأقسام والبنود ذات العلاقة من وثائق العقد

 .اختبار المواد في مصدرها للحصول على الموافقة على استعمالها -١
 .لاختبار المواد عند التوريد وأثناء الاستعما -٢
 .اختبار المنتج النهائي -٣
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 ٥٩١        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 .ودرجة استواء المنتج النهائي باستعمال الطرق المحددة في وثائق العقدوميول قياس أبعاد ومناسيب  -٤
 . عليهاتباع الطرق القياسية المعتمدة في أخذ العينات الممثلة وإجراء الاختباراتإ -٥
 .حد أدنى المحدد في وثائق العقد كالالتزام بعدد الاختبارات -٦
 .الالتزام بطرق التنفيذ المعتمدة -٧
 .توثيق النتائج وتحليلها إحصائياً ورسم بيانات الجودة للخصائص الحرجة -٨

 وتقديمـه   شى مع جميع وثـائق العقـد      ا يتم ضبط الجودة مفصل ل ويقوم المقاول بإعداد نظام     
 ويجب أن يكـون     ،في المشروع يوماً من بدء العمل     ) ٣٠(للمهندس المشرف للموافقة عليه قبل ثلاثين       

النظام مطابقاً من حيث نوعية الاختبارات وعددها وأماكنها لوثائق العقد والمواصفات العامة والخاصة،             
 :ويشتمل كحد أدنى على ما يلي

 .أعداد ومؤهلات والتوصيف الوظيفي لكل العاملين في نظام ضبط الجودة -١
 .مة لتطبيق النظاملائحة بالأجهزة والمعدات المخبرية اللاز -٢
 .الحدود الدنيا والقصوى للمواصفات وحدود التفاوت -٣
 .الطرق القياسية المستخدمة في أخذ العينات واختبارها، وأماكن ومعدل أخذ العينات -٤
 .الاختبارات التي يمكن إجراؤها في مختبر المقاول وتلك التي لا يمكن إجراؤها في مختبر المقاول -٥
 .قترحة لإجراء الاختبارات التي لا يمكن إجراؤها في مختبر المقاولالمختبرات الم -٦
طرق معايرة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال وإجراء الاختبـارات وضـبط               -٧

 لمعـدل تكـرار معـايرة    ASTM D3666ويمكن الاسترشاد بالمواصفة القياسية . الحرارة وغيرها
 .الأجهزة

 . يجب اتخاذها في حالة فشل أو تعطل الأجهزة والمعداتالإجراءات التي -٨
طرق رصد النتائج وتوثيقها وتحليلها وعرضها باستخدام منحنيات الجودة وتغيرهـا مـع الـزمن       -٩

 .والمتغيرات الحرجة وخرائط الرقابة الإحصائية
 .تسلسل الصلاحيات للعاملين في ضبط الجودة -١٠

تطبيق هذا النظام   بتوفير ما يلزم ل   المقاول، وعلى نفقته الخاصة،     وبعد الموافقة على النظام يلتزم      
، في   وإجراء الاختبارات اللازمـة    في تنفيذ أعمال المشروع ضمن المواصفات وحدود التسامح المعتمدة        

مختبراته الخاصة أو أية مختبرات معتمدة وموافق عليها من قبل الوزارة، حتى اية العمل واستلامه مـن                 
 .ةقبل الوزار

كما يجب على المقاول أن يقدم للمهندس المشرف شهادة ضبط ومعايرة لجميـع المعـدات               
 .وأجهزة الاختبارات بحيث تتوافق مع متطلبات المواصفات القياسية لهذه الاختبارات
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 ٥٩٢        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 ومعداتـه   ة المقـاول   وأجهز ، أو المختبر المعتمد،   ويحق للوزارة أن تقوم بتفقد مختبرات المقاول      
 التشغيلية، وتقوم بإشعار المقاول، كتابة، عن أي خلل أو عيب تراه، بحيث يتم تعـديل                ومتابعة حالتها 

وإذا كان هذا الخلل أو العيب يشكل أثراً سلبياً كبيراً، بنـاء علـى رأي ممثـل                  ،هذا الخلل أو العيب   
 .لةالوزارة، فيجب على المقاول وقف العمل فوراً حتى يتم تعديل هذا الخلل أو العيب بصورة مقبو

ويحق للوزارة أو من يمثلها القيام بتطبيق نظام ضبط الجودة في مختبرات الوزارة أو أية مختبرات                
معتمدة من قبلها من أجل التأكد من سلامة وصحة المواد والأعمال المنفذة حسب متطلبـات العقـد                 

 الجزئـي أو    ستلامكما يمكن استخدام هذا النظام في حالة الا       .  والمواصفات الخاصة والمواصفات العامة   
 . للمشروع والدفع المرحلي لهالكلي

وتبين الأقسام المختلفة من هذه المواصفات العامة إجراءات ضبط الجودة الواجب على المقاول             
 .القيام بها لتنفيذ كل عمل من أعمال إنشاء الطرق الحضرية

، يجب ألا يقل    ة في ضبط الجود   )٣-١٧(وفي حالة تطبيق النظام الإحصائي الموضح في الفصل         
) ١( من هذا القسم، عـن واحـد         )٣-٣-١٧(معامل الدفع حسب الفئة الرئيسية من الجدول رقم         

 .صحيح لاعتبار أن العمل المنفذ تحت السيطرة

 )Quality Assurance (:التأكد من الجودة  ٢-١-١٧

 الـوزارة أو    مصطلح التأكد من الجودة في هذه المواصفات يعني جميع الإجراءات التي تقوم بها            
ممثلها المعتمد أثناء وبعد التنفيذ لضمان تحقيق المنتج النهائي والمواد المستعملة في تنفيذه متطلبات الجودة               

وتشمل هذه الإجراءات ولا    .  المنصوص عليها في الأقسام والبنود ذات العلاقة من وثائق العقد المختلفة          
 :تقتصر على الآتي

 . على اختبار المواد في مصدرها للموافقة على استعمالهااختبار أو الإشراف المباشر -١
 .اختبار أو الإشراف المباشر على اختبار المواد عند التوريد وأثناء الاستعمال -٢
 .اختبار أو الإشراف المباشر على اختبار المنتج النهائي -٣
النهائي باسـتعمال   قياس أو الإشراف المباشر على قياس أبعاد ومناسيب ودرجة استواء المنتج             -٤

 .الطرق المحددة في وثائق العقد
فحص مختبر المقاول وطرق تحديد مواقع وطرق أخذ العينات والقياسات للتأكد من أنـه يـتم             -٥

 .اتباع الطرق القياسية المعتمدة في أخذ العينات الممثلة وإجراء الاختبارات وأن الأجهزة معايرة
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 ٥٩٣        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

ء العدد الكافي من الاختبارات والقياسات للحصول على        إجراء أو الإشراف الفعلي على إجرا      -٦
سجل مستقل لتأكيد الجودة يمكن الوزارة من الحكم على مستوى جودة العمل المنفذ والمواد              

 .المستعملة في تنفيذه بقبول العمل أو رفضه
 .الالتزام بالطرق القياسية المعتمدة عند إجراء القياسات أو الاختبارات -٧
 .ت ضبط الجودة ومقارنتها بسجلات تأكيد الجودةتدقيق سجلا -٨

يجب على المقاول، وعلى نفقته الخاصة، إزالة أي مادة أو عمل أو جزء من عمـل لا يحقـق                   
تتحمـل   دون أن بآخر مطابق للمواصفات ووثائق العقد       واستبداله شروط العقد وحدود المواصفات   

لخيارين التاليين  اتباع أحد ا  ،  يل للإزالة والإبدال  ويحق للوزارة، كبد  .  تكلفة من جراء ذلك    الوزارة أي 
 : على طلب خطي من المقاولبناءً

 . بسعر مخفضقبول العمل كما نفذ: الخيار الأول

 .مطابقاً لمتطلبات العقدتنفيذ إجراءات تصحيحية تجعل العمل المنجز : الخيار الثاني

 صادر من جهة متخصصة معتمدة       يكون الطلب المقدم من المقاول مرفقاً بتقرير فني        يجب أن و
يوضح أسباب الفشل في تحقيق المتطلبات وتأثير ذلك على الأداء الشامل للعمل بالنسبة للخيـار الأول                

التقرير شمل   ي  يجب أن   وفي جميع الأحوال   ،وعلى طريقة الإصلاح التي سوف تتبع بالنسبة للخيار الثاني        
للوزارة وحدها الحق، بالبـت في       و ، بني عليها الاقتراح   لتي ا  ونتائج الاختبارات   المراجع والبيانات  جميع

 . ويتحمل المقاول كافة النفقات المترتبة على ذلك،الموضوع

 :وهناك حالتان عمليتان لتقييم الأعمال وقبولها بعد التأكد من جودا وهما

 :وجود جهاز إشراف متفرغ للمشروع من قبل الوزارة: الحالة الأولى  ١-٢-١-١٧

وجد جهاز إشراف مقيم في المشروع يشرف أولاً بأول على تنفيذ الأعمال وفحص المـواد في                عندما ي 
المشروع، ويتابع أعمال وإجراءات ضبط الجودة التي يقوم بها المقاول مباشرة، يعتبر ضبط الجودة تأكداً               

مـل  ، يتم حسـاب معا    ) من هذا القسم   )٣-١٧(الفصل  (وعند تطبيق النظام الإحصائي     .  لجودةمن ا 
 . من هذا القسم)٣-٣-١٧(الدفع لكل بند باعتباره فئة رئيسية من الجدول رقم 

 :وجود جهاز إشراف غير متفرغ: الحالة الثانية  ٢-٢-١-١٧

 للمشروع من قبل الوزارة، يقوم ممثل الوزارة بزيـارات          غعندما لا يوجد جهاز إشراف متفر     
أخذ عينات مـن    ص العمل المنفذ بإجراء قياسات و     تفحميدانية مفاجئة، وغير مبرمجة، وموزعة زمنياً، و      

 يجب ألا يقل عـدد      ،الأعمال المنفذة ويختبرها في مختبر الوزارة أو أي مختبر مستقل معتمد من الوزارة            
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بالمائة ) ١٠(عينات أو ما نسبته عشرة      ) ٥(العينات المأخوذة لكل بند خلال فترة المستخلص عن خمس          
يتم تحليل النتائج ومقارنتها بنتائج     .  بل المقاول لضبط الجودة أيهما أكبر     من عدد العينات المأخوذة من ق     

في باستخدام الطريقة الإحصـائية     النتائج المستقلة التي تحصل عليها الوزارة       تقييم  ويتم  .  ضبط الجودة 
 . من هذا القسم)٣-٣-١٧(تحديد معامل الدفع لكل بند باعتباره فئة ثانوية من الجدول رقم 

 :رق قبول الأعمالط  ٢-١٧

لواحدة أو أكثر من طرق تحديد مدى مطابقـة          طبقاًقبول المواد الموردة والأعمال المنجزة      يتم  
القبول بالمعاينة، القبول بشهادة المطابقة، القبول على أسـاس القيـاس           : المواد والأعمال وقبولها وهي   

 .والاختبار الموضحة في البنود الفرعية التالية

 : بالمعاينةلقبولا  ١-٢-١٧

المتعلقة  على أساس المعاينة بالنظر للأعمال       قبول أو رفض العمل أو المواد الداخلة في تنفيذه        تم  ي
 إذا تعذر   للتأكد من مطابقتها للعقد وللمعايير الصناعية السائدة      بالمصنعية وبالشكل العام للعمل المنجز      

عاينة البصرية قبولاً ائياً للعمل كما لا يعفي         ولا يعتبر القبول بالم    ، للعيان الفحص أو كان الخلل واضحاً    
 .من إجراء الاختبارات اللازمة

 :شهادة المطابقةالقبول ب  ٢-٢-١٧

الصادرة مـن   " شهادة المطابقة " على   يتم قبول المواد أو الأجزاء المصنعة في مصانع معتمدة بناءً         
 : شريطة تحقيق ما يليالجهة الصانعة

 .المحلية معتمدة من الوزارة، والخارجية معتمدة في بلدها أن تكون الجهة المصنعة -١
 . من قبل الوزارةمستقل معتمدمحلي مختبر   شهادة اختبار من مصلحة أوصدور -٢
 العمل مطابق لمتطلبات العقـد المحـددة    التي تبين أن"شهادة الضمان" و "شهادة المطابقة "  يمتقد -٣

 .وتضمن جودته
 الجهة الصانعة ورقـم     وعنوان كل شحنة من المادة تبين تاريخ الصنع         مع" شهادة المنتج  "إرفاق -٤

 .جوع إلى نظام الاختبار والتفتيشالكمية المصنعة وغير ذلك من وسائل الر
 .من نفس الكمية المنتجة عند الطلب المحددة على المادة اتتقديم نتائج الاختبار -٥
ضـع  مـع و   لمواصفات قياسية،    اري، ووفقاً للمادة المنتجة على نطاق تج    " شهادة منتج "تقديم   -٦

 منتج أنلواحدة لويمكن لشهادة . الغلاف مع تعريف مميز للمنتج علامة واضحة على المادة أو
 . من نفس المادةالداخلة في المشروع تنطبق على جميع الأعمال

 :في الحالات التالية" شهادة منتج"يطلب من الجهة الصانعة تقديم  كما يجب أن
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 . للمشروععة خصيصاًمصن منتجة أوكانت المادة إذا  -١
مشحونة بشكل سائب، بحيث لا يمكن التعرف على الجهة الصانعة أو            منتجة أو إذا كانت المادة     -٢

 .نوع المنتج مباشرة
قع للتحقق مـن     جميع المواد التي يتم توريدها إلى المو       ويحق للمهندس فحص عينات عشوائية من     

أو /يتحمل المقاول جميع التكاليف المتعلقة بشهادات ضمان المصـدر و          ب أن ويجمطابقتها للمواصفات   
 .ة طبقاً للمواصفاتالفحوص المخبرية والشهاد

إن إصدار شهادة دون إجراء الاختبارات المطلوبة على العينات المختلفـة للمـواد موضـوع               
تحمـل المقـاول منفـرداً        ويجب رفض المواد الموردة، وي      . الشهادة لاغية وباطلة    هذه الشهادة، يجعل 

مسئولية تحميل ونقل المواد المرفوضة، وإزالة الأعمال المنفذة باستخدامها وإعادة التنفيذ باستخدام مواد             
 .مقبولة

 : على أساس القياس أو الاختبارقبولال  ٣-٢-١٧

 الاختبار بناء على نتائج القياس أو      المصنعة أو المنتج النهائي    العناصريتم قبول أو رفض المواد أو       
إذا  العمل الداخل في المشروع      قبول الاستفادة من نتائج الاختبار والمعاينة في تأييد         كنيمو .خلال التنفيذ 

 وعنـدما لا يشـتمل      ، بها حسب مستندات العقد     ضمن حدود التفاوت المسموح    كانت تلك النتائج  
تفاوت المسموح به المعتمد من      ال الحكم على العمل باستعمال   العقد على قيم للتفاوت المسموح به، يتم        

 .الإنشائيةقبل الجهة الصانعة أو في المواصفات 

تخاذ قرار القبـول أو     على النظام المستعمل لا   ووثائق العقد   يجب أن تنص المواصفات الخاصة      
وعند استعمال العينة الواحدة، يعتبر العمل       ،واحدة أو الطريقة الإحصائية   العينة  الالرفض بناء على نتيجة     

  .لذي تمثله العينة مقبولاً، إذا كانت نتيجة العينة لا تقل عن الحد الأدنى ولا تزيد على الحد الأقصـى                  ا
 المحسوب بهذه الطريقة،  كان معامل الدفع    العمل مقبولاً إذا     أما عند استخدام الطريقة الإحصائية فيعتبر     

 .بالمائة) ٧٥( خمسة وسبعين لا يقل عن

أو أكثر من مؤشرات بند العمـل الجـاري تقييمـه بالطريقـة             إذا كان معامل الدفع لواحد      
 يعطى معامل الدفع عن هذا المؤشر أو المؤشرات صفراً، ويحسب المعـدل             )٠,٧٥(الإحصائية أقل من    

 وكان  )٠,٧٥(فإذا كان المعدل العام لمعامل الدفع أكبر من          . العام لمعامل الدفع باستخدام تلك القيم     
يـدفع   يحق للوزارة قبولـه و     ء على تقرير فني معد من قبل جهة تخصصية معتمدة         العمل مقبولاً فنياً بنا   

للمقاول بما يتفق ومعدل معامل الدفع الناتج، أما إذا كان العمل غير مقبول فنياً فيرفض ويجب إزالتـه                  
وإعادة تنفيذه بشكل مطابق للمواصفات ولا يحق للمقاول المطالبة بأية تعويضات نتيجة ذلـك، وإذا               
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قبـول العمـل دون      فيحق للوزارة    )٠,٧٥( العمل مقبولاً فنياً ولكن معامل الدفع الناتج أقل من           كان
 .ة بأية تعويضاتبلا يحق له المطالمطالبة المقاول بإزالته ولا يدفع للمقاول أية مبالغ عن ذلك العمل و

 :م الإحصائيييالتق  ٣-١٧

 :تعاريف  ١-٣-١٧

  المنفذ  أو الاختبار بغرض تحديد مدى مطابقة العمل       القياس نتائج   تحليل هو طريقة ل   يم الإحصائي يالتق
يهدف التقييم الإحصائي إلى تقليص دور الصدفة في قرار         و ، باستخدام الطرق الإحصائية   لشروط العقد 

لافي رفـض    كما يشجع المقاول على إنتاج عمل يحقق أعلى مستوى للجودة لت           ،قبول أو رفض العمل   
 .العمل أو تخفيض قيمته

 الإحصـائي لنتـائج القيـاس أو        تقييم على ال   قبول الأعمال بناءً   عندما تنص المواصفات على   
 لتطبيق هذه الطريقة وأن تكون مأخوذة بطريقة عشـوائية           يجب أن يكون عدد العينات كافياً      ،الاختبار

ة مختلفـة،   ويجب استثناء المناطق التي بها عيوب ظاهرة والتعامل معها كوحدة إحصـائي           .  تمنع الانحياز 
ويتكون التقييم الإحصـائي مـن العناصـر        .  وتوجيه المقاول بإصلاحها لاستكمال إجراءات القبول     

 :الأساسية التالية

 خارج حـدود     تقع  أعلى نسبة مئوية للعمل    هو )AQL (مستوى الجودة المقبول  : مستوى الجودة  -١
يصنف مستوى الجودة حسب  و،قدالأسعار المحددة في الع دون التأثير على  يمكن قبولهاالمواصفات

 وثانوية  بالمائة) ٥(  خمسة درجة مجازفة الوزارة والمقاول فيها     كون ت رئيسية: أهمية العمل إلى فئتين   
 .بالمائة) ٥(  خمسةودرجة مجازفة المقاولبالمائة ) ١٠( عشرةتكون فيها درجة مجازفة الوزارة 

  والكمية التي يتم تقييم نتائجها إحصـائياً        وهي الخواص النوعية   ):Characteristics (صائصالخ -٢
ويبين الجدول رقم   .  لأغراض القبول، مثل درجة الدك والسمك ومحتوى المادة الإسفلتية وغيرها         

 .لخصائص هذه ا)١-٣-١٧(

تم إنتاجها أو تنفيذها تحت نفس الظروف باستعمال         وحدة هي كمية متجانسة   ال ):Lot(وحدة  ال -٣
 لتحديـد   )١-٣-١٧(بالجدول رقـم     ويمكن الاسترشاد بالقيم الموضحة    ،نفس المواد والمعدات  
 ويمكن دمج إنتاج أكثـر مـن وحـدة           . في المواصفات الخاصة   كن محددا يحجم الوحدة إذا لم     

 وما لم تنص المواصفات الخاصة على خلاف ذلك، فـإن حجـم              .للحصول على وحدة مركبة   
وأما حجم الوحدة لإجـراءات     .  )١-٣-١٧(الوحدة المعتمد في ضبط الجودة محدد في الجدول         

 . أضعاف حجم الوحدة في إجراءات ضبط الجودة)١٠ (تأكيد الجودة فيساوي عشرة
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 ٥٩٧        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 للقبول حسب الطريقة الإحصائية الخاضعة الخصائص): ١-٣-١٧(رقم الجدول 

الاختبارطريقة  الخصائص العملرقم الفصل  )١(تكرار أخذ العينات 

 الدك أعمال الردم ٤-٥
AASHTO T-191 
AASHTO T-310 
 أو أي طريقة لا اتلافية

متر ) ٥,٠٠٠(اختبار لكل خمسة آلاف 
 إنشاؤهاطبقة يتم مكعب لكل 

 الدك
AASHTO T-191 
AASHTO T-310 
 أو أي طريقة لا اتلافية

متر مربع لكل ) ٢,٠٠٠( تبار لكل ألفياخ
 إنشاؤهاطبقة يتم 

 عينات لبية السمك
 ألفي  كحد أدنى لكللبية  اختبارات)٥(خمسة 

 متر مربع) ٢,٠٠٠(

٢-٥-٥ 
٣-٥-٥ 
٤-٥-٥ 

طبقة قاعدة غير 
 معالجة

طبقة قاعدة معالجة 
 بالجير

طبقة قاعدة معالجة 
 بالإسمنت

، )CBR(مؤشر القوة 
 أو مقاومة الضغط

AASHTO T-193 أو 
ASTM D1633 

) ٥,٠٠٠( خمسة آلاف  كحد أدنى لكلاختبار
 إنشاؤهامن كل طبقة يتم متر مربع 

 AASHTO تدرج الركام
T- 27 

من مكعب  متر )١,٠٠٠ ( ألف لكلاختبار 
 ٠ إنشاؤهاكل طبقة يتم 

 عينات لبية السمك
متر ) ٢,٠٠٠(ألفي  كحد أدنى لكل لبية اختبار

 مربع

 الدك
AASHTO T-191 
AASHTO T-310, 

ي طريقة لا اتلافيةأو أ  

متر ) ٢,٠٠٠(ألفي  كحد أدنى لكل اختبار
 إنشاؤهامن كل طبقة يتم مربع 

٣-٦ 
٤-٦ 

طبقة ما تحت 
 الركاميةالأساس 

طبقات الأساس 
 الركامية

 CBR( AASHTO T-193(مؤشر القوة 
متر ) ١,٠٠٠(ألف  كحد أدنى لكل اختبار

 إنشاؤهامن كل طبقة يتم مربع 

 AASHTO T-27 تدرج الركام
 متر ١,٠٠٠ألف لكل  كحد أدنى اختبار

 إنشاؤهامن كل طبقة يتم مكعب 

 عينات لبية السمك
من كل متر مربع ) ٢,٠٠٠(ألفي  لكل اختبار

 إنشاؤهاطبقة يتم 

 الدك
AASHTO T-191 
AASHTO T-205, 
AASHTO T-310 

 ٢,٠٠٠ مقدارها  كحد أدنى لكل وحدةاختبار
 إنشاؤهامن كل طبقة يتم متر مربع 

٥-٦ 
 طبقة الأساس

 بالإسمنتالمعالجة 

 ASTM D 1633 مقاومة الضغط
متر ) ١,٠٠٠(ألف  كحد أدنى لكل اختبار

 إنشاؤهامن كل طبقة يتم مربع 

 AASHTO T-164 تدرج الركام
AASHTO T-27 

متر ) ١,٠٠٠(ألف  كحد أدنى لكل اختبار
 إنشاؤهامن كل طبقة يتم مكعب 

 ASTM D3549 السمك
من كل متر مربع ) ٢,٠٠٠(ألفي  لكل اختبار

 إنشاؤهاطبقة يتم 
٦-٦ 

طبقة أساس معالجة 
بالمستحلب 
 الإسفلتي

 AASHTO T-310 الدك
متر ) ٢,٠٠٠(ألفي  كحد أدنى لكل اختبار

 إنشاؤهامن كل طبقة يتم مربع 
 :ملاحظات
يستخدم عدد العينات أعلاه والكميات في إجراءات ضبط الجودة، بينما في حالة التأكد من الجودة، تضاعف مقدار الوحدة إلى عشرة  .١

وأما في الحالة الثانية، يستخدم ). ١-٢-١-١٧الفقرة ( أضعاف مع بقاء عدد العينات كما هو في حالة الأولى من متابعة العمل )١٠(
 .)٢-٢-١-١٧(عدد العينات الوارد في الفقرة 
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 ٥٩٨        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 )تابع(إحصائي  سعلى أسا للقبول الخاضعة الخصائص): ١-٣-١٧(رقم الجدول 

ختبارالاطريقة  الخصائص العمل رقم القسم  )١( تكرار أخذ العينات 
محتوى المادة 
 الإسفلتية

AASHTO T-164, 
AASHTO T-308 

متر مكعب أو عينة ) ٥٠٠( خمسمائة  لكل اختبار
 إنشاؤهامن كل طبقة يتم لأقل لكل يوم عمل على ا

 AASHTO T-30 تدرج الركام
متر مكعب أو عينة ) ٥٠٠(خمسمائة  لكل اختبار

 إنشاؤهامن كل طبقة يتم لكل يوم عمل على الأقل 

 ,ASTM D 2726 الدك
AASHTO T-310 

متر مربع ) ١,٠٠٠(ألف  كحد أدنى لكل اختبار
 إنشاؤهامن كل طبقة يتم 

 ASTM D 3549 السمك
من كل طبقة متر مربع ) ١,٠٠٠(ألف  لكل اختبار

 إنشاؤهايتم 

جهاز قياس وعورة الطريق )٢(استواء السطح 
 للطبقة السطحية فقط لإنتاج ١٠-٦-٥-٨ الفقرة

 .كل يوم عمل

٥-٨ 
٢-٩ 
٢-١٣ 
٣-١٣ 

 خرسانة إسفلتية
 على التدوير بالخلط
 الساخن

 طبقة احتكاك
إسفلتية  خرسانة

الخلطة الحجرية 
 بمعجون الإسفلت

مقاومة الانزلاق في 
 )٣(السطح 

جهاز قياس مقاومة 
 الانزلاق

  للطبقة السطحية فقط لإنتاج١١-٦-٥-٨ الفقرة
 .كل يوم عمل

 ASTM D 2726 الدك
متر مربع ) ٢,٠٠٠(ألفي  كحد أدنى لكل اختبار

 إنشاؤهامن كل طبقة يتم 

 ASTM D 3549 السمك
من كل طبقة متر مربع ) ١,٠٠٠(ألف  لكل اختبار

 إنشاؤهايتم 
محتوى المادة 
 الإسفلتية

AASHTO T-164 
من كل طبقة يتم يوم عمل على الأقل  لكل اختبار

 إنشاؤها

٣-٩ 
رصف خرسانة 

مدورة إسفلتية 
  على الباردبالخلط

 AASHTO T-30 تدرج الركام
من كل طبقة يتم يوم عمل على الأقل  لكل اختبار

 إنشاؤها

٢-١٠ 
المعالجات الإسفلتية 
 المفردة والمتعددة

محتوى المادة 
 الإسفلتية

AASHTO T-164 
من كل طبقة يتم يوم عمل على الأقل  لكل عينة

 نشاؤهاإ

 AASHTO T-22 قوة الضغط
AASHTO T-126 

 )اسطوانات اختبار( عينات ٦ من واحدةمجموعة 
متر مكعب وبما لا يقل عن )  ٥٠(خمسين لكل 

 ٠مجموعة واحدة في كل يوم عمل
نسبة الفراغات 

 الهوائية
AASHTO T-199
AASHTO T-152 نفس العينات السابقة 

 نفس العينات السابقة عينات لبية السمك

٣-١٤ 
  إسمنتيةخرسانة

 إنشائية

 )١٠-٦-٥-٨( رقم الفقرةحسب جهاز قياس وعورة الطريق )٢(استواء السطح 
 :ملاحظات

يستخدم عدد العينات أعلاه والكميات في إجراءات ضبط الجودة، بينما في حالة التأكد من الجودة، تضاعف مقدار الوحدة إلى عشرة  .١
وأما في الحالة الثانية، يستخدم ). ١-٢-١-١٧الفقرة (العينات كما هو في حالة الأولى من متابعة العمل أضعاف مع بقاء عدد ) ١٠(

 .)٢-٢-١-١٧(عدد العينات الوارد في الفقرة 
 .هذا ينطبق فقط على البند المستعمل بمثابة طبقة سطحية .٢
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 ٥٩٩        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 لأغراض  العيناتيجب أن يكون عدد: )Sampling Frequency(ل  لأغراض القبوعدد العينات -٤
أو التأكد من الجودة كافياً لإجراء التقييم الإحصائي، ويجب ألا يقل عدد العينات عـن               /ضبط و 
عينات بأي حال من الأحوال أو العدد المبين في هذه المواصفات العامة أو المواصـفات      ) ٥(خمس  

ضبط الجودة  غراض   لأ عدد العينات المطلوبة   )١-٣-١٧(الخاصة أيهما أكبر، ويبين الجدول رقم       
مرات في حالة التأكـد مـن       ) ١٠(والتأكيد من الجودة، غير أن حجم الوحدة يتضاعف عشرة          

 .الجودة

 تحديد موقع أخذ العينات بشكل دقيق يجب: )Sampling Location ( مكان أخذ عينات القبول-٥
 .ASTM D 3665حسب المواصفة القياسية باتباع طريقة عشوائية 

 في  وهي الاختبارات القياسية المعتمدة التي يجب اتباعهـا ):Testing Methods (رطرق الاختبا -٦
 القياسية المستخدمة لاختبارات المـواد  الطرق )١-٣-١٧(رقم الجدول  ويبين.  اختبار العينات

 .والأعمال المعتمدة في هذه المواصفات العامة في التقييم الإحصائي

لمواصـفات   وهي حدود التفاوت التي تسمح بها ا):Specification Limits(حدود المواصفات  -٧
وقد تكون لبعض الخصائص حدود دنيـا       .  أو وثائق العقد الأخرى     الخاصة العامة أو المواصفات  

 .وقصوى، أو دنيا أو قصوى فقط

وهي التي تحدد مستوى الجودة المقصود وتتعلق بمستوى المجازفـة للمقـاول            : )Category (الفئة -٨
عامـل  ) ٢-٣-١٧(رقـم  الجدول ويبين . سب أهمية العمل أو الخاصية المراد تقييمها  والوزارة ح 

وما لم تحدد المواصفات الخاصة أو مستندات العقد فئة مستوى الجودة، فإن            . الدفع المقابل لكل فئة   
ة الفئة الرئيسية هي التي تستخدم في التقييم في الحالة الأولى لمتابعة العمل وهي وجود ممثل للـوزار                

وأما في حال عدم وجـود      ).  ١-٢-١-١٧ الفقرة(مقيم في المشروع الحالة الأولى لمتابعة العمل        
، فإن الفئة   )٢-٢-١-١٧ الفقرة(الحالة الثانية لمتابعة العمل     وهي  ممثل للوزارة مقيم في المشروع،      

 .الثانوية هي التي تستخدم في التقييم وحساب معامل الدفع

 :الإحصائيقييم التخطوات تطبيق   ٢-٣-١٧

-Variability(يعتمد التقييم الإحصائي على استخدام طريقة التباين مجهول الانحراف المعياري           

Unknown Standard Deviation(خارج حدود  واقعة تحديد النسبة المئوية المقدرة للكمية ال، من أجل
 .المواصفات

ئص اصفات لكل خاصية من خصـا      خارج حدود المو   ةيتم تحديد النسبة المئوية للعمل الواقع     و
 :الجودة وفقا للخطوات التالية
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 ٦٠٠        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 :لقيم الاختبار كالتالي )x(وسط الحسابي تيحسب الم -١

n
X

x ∑=
 

 : أنحيث

∑x = المنفردةاتمجموع قيم الاختبار . 

n = اتالاختبارتكرار مرات دد ع. 

 :للعينة كالتالي) افات المعياريةالانحر ()s (لانحراف المعيارييحسب ا -٢

)1n(n
)x()x(n

s
22

−

−
= ∑ ∑

 
 :حيث أن

∑ )x( 2

 .ةدنفرات الممجموع مربعات قيم الاختبار = 

∑ 2)x(  =ةدنفرالم اتمربع مجموع قيم الاختبار. 

 :ا يلي كم"QU -نوعية الأعلى للؤشرالم" يحسب -٣

s
XUSLQU

−
=

 
 .الحد الأعلى للمواصفات = USLحيث 

يساوي حد المواصفات الوارد في العقد أو القيمة المسـتهدفة   USL الحد الأعلى للمواصفات: ملاحظة
 .المسموح بهالتفاوت زائدا 

 : كما يلي"QL -نوعية للدنى الأؤشرالم"يحسب -٤

s
LSLXQL

−
=

 
 . للمواصفاتالأدنى الحد  =LSLحيث 

يساوي حد المواصفات الوارد في العقد أو القيمة المسـتهدفة   LSL للمواصفاتالأدنى الحد : ملاحظة
 . المسموح بهالتفاوت منها قيمة مطروحاً

 يقابل المؤشر النسبة المئوية للعمل خارج الحد الأعلى للمواصفات والذي          (PUدد النسبة المئوية    تح -٥
 USL  فإذا لم يكن الحد الأعلى للمواصفات      ،)٢-٣-١٧(رقم  من الجدول    )QUعية  نوعلى لل الأ

 . تكون صفراPUًن  فامحدداً
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 ٦٠١        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 يقابل المؤشـر   للمواصفات والذي    الأدنىالنسبة المئوية للعمل خارج الحد       (PLدد النسبة المئوية    تح -٦
 LSL للمواصـفات  الأدنى فإذا لم يكن الحد      )٢-٣-١٧(رقم  من الجدول    )QLنوعية   لل الأدنى
 . تكون صفراPLًن  فامحدداً

 المئويـة للعمـل     النسبة(تحسب النسبة المئوية للعمل خارج الحد الأعلى والحد الأدنى للمواصفات            -٧
 :كالتالي) المعيب

 PL + PU= النسبة المئوية للعمل المعيب 

 .لقبولاصائص المدرجة لأغراض الخ لكل خاصية من )٧( لغاية )١(تكرر الخطوات من  -٨

 :)قيمة العمل(عامل الدفع متحديد   ٣-٣-١٧

 : للخطوات التاليةامل الدفع وفقاًعميتم تحديد 

صائص باستخدام العدد   الخعامل الدفع لكل خاصية من      م ،)٣-٣-١٧(رقم  من الجدول   يحدد،   -١
ت مـن    خارج حدود المواصفا    للعمل المعيب   المقدرة  الكلية الكلي لقيم الاختبار، والنسبة المئوية    

 .أعلاه) ٧(الخطوة 
 فع لجميع الخصائص التي تم قياسها،     يحسب معامل الدفع النهائي من ناتج متوسط معاملات الد         -٢

 . مثالاً يوضح جميع الخطوات الواردة سابقاً بالتفصيل)٤(ويبين الملحق رقم 
دة أو عمـل    يتم تحديد سعر الدفع بضرب معامل الدفع الناتج بالسعر الوارد في العقد لكل مـا               -٣

يجب رفض الأعمال والمـواد     ، و )١,٠٠(منفذ، ويجب ألا يزيد معامل الدفع عن واحد صحيح          
 ).٠,٧٥(التي يقل معامل دفعها عن خمسة وسبعين من المائة 

 لأحد مكونات   ٠,٧٥عند ما يكون العمل مقبولاً فنياً، ويتم الحصول على معامل دفع أقل من               -٤
 اعتبار معامل الدفع عن هذا المكون صفراً، ويدخل في حسـاب            بند العمل الجاري تقييمه، يتم    

معامل الدفع الكلي للبند المحدد بهذه القيمة ويتم القبول أو الرفض أو الدفع على أساس المعـدل                 
 .)٢-١٧(، حسب ما هو مبين في الفصل الناتج

 :الاستلامالقبول و  ٤-١٧

 ـ دفع ائي عند إتمام وت     عاملم العمل والدفع عنها على أساس       وحدةيتم استلام    يم نتـائج   قي
 . باستخدام إحدى الطرق المذكورة سابقاًالمعاينة والاختبار بالكامل

 نصـت إذا  بهدف مراجعة ومتابعة سير العمـل       أو الإجمالية   " الكمية الكلّية " استخدام   ويمكن
 ـالدفع  عامل  م يقل   ألايسمح للكمية الكلّية بالتراكم شريطة      و.  على ذلك  المواصفات الخاصة  ي التراكم

 عن تسعين مـن      المراد تراكمها  كميةلعامل الدفع الحالي ل   موإذا انخفض   ). ٠,٩٠(عن تسعين من المائة     
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 ٦٠٢        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 مسـتوى ، ويطلب من المقاول اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفـع          فانه يجب إيقاف الإنتاج   ) ٠,٩٠(المائة  
المقاول لتحسين نوعية الإنتاج، وبعد     ويمكن استئناف الإنتاج بعد اتخاذ إجراءات فعالة من قبل          . العمل

 :يتم قبول العمل المنفذ في كل وحدة وفق إحدى الحالتين التاليتين و. الموافقة على تلك الإجراءات

اً لشروط العقد الفنية وتكـون      قحيث تكون جميع الأعمال المنفذة وف     : الدفع بكامل قيمة العمل    -١
ظر عن طريقة الاستلام المتبعة، وبشرط أن يكون        جميع أجزاء العمل مقبولة بشكل كامل بغض الن       

عامل الدفع الناتج عند تطبيق الطريقة الإحصائية في ضبط الجودة مسـاوياً للواحـد الصـحيح                
 .لبند العمل الذي يتم استلامه) ١,٠٠(

يحق للوزارة وحدها اتخاذ القرار بقبول عمل يقل معامل دفعه عند تطبيـق             : الدفع بسعر مخفض   -٢
 المائـة بعن خمسة وسـبعين     عامل الدفع    بشرط ألا يقل م    ،الإحصائية عن واحد صحيح   الطريقة  

كما يجب أن يقدم المقاول       . معزولة يحددها المهندس    ظاهرة  عيوب عدم وجود  وبشرط   ،)٠,٧٥(
، يبين أن العمل مقبـول      )١-١٧( وفق ما ورد في الفصل       ،تقريراً معداً من قبل جهة اختصاصية     

 المدفوع ناتج ضرب السعر الوارد في وثائق العقد بقيمة معامل الدفع النـهائي              ويكون المبلغ  فنياً،
 .للبند المعني

 بطريقة القياس والاختبار أو أية طريقـة        المرفوضة من العمل  الأعمال   جميع    أو إصلاح  ويجب إزالة 
 . بطريقة التقييم الإحصائي،)٠,٧٥(أخرى أو الأعمال التي لم تحقق معامل الدفع الأدنى 

 واحد صحيح   لرفع عامل الدفع إلى    بمواد جديدة    ما يجب أن تستبدل الأعمال أو المواد المرفوضة       ك
 واختبارها، وتقييم نتيجة الاختبار لأغراض الاسـتلام        م أخذ العينات من المادة الجديدة     ويت ).١,٠٠(

 .الفصل لهذا وفقاً

  مـن   أجريت على المواد المرفوضة     التي استبعاد نتائج الاختبارات  ويجب عند إزالة المواد المرفوضة،      
 .المستعملة في حساب مؤشر النوعيةالاختبارات نتائج 

 :مراكز الإنتاجالتفتيش في   ٥-١٧

يحق لهـا مراقبـة الإنتـاج       كما  .  الإنتاج مراكز في    والتفتيش عليه   معاينة العمل  يحق للوزارة 
 والإنتـاج   لمحددة في عملية التصنيع    للطرق ا  إتباعهاالتفتيش على مصانع الشركات المصنعة للتأكد من        و
 ويجـب   ،الحصول على عينات من المواد لفحصها في المختبر والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الجـودة             و

 الذي يجري الموقعجزء من أجزاء   بالدخول في جميع الأوقات إلى أي لممثلي الوزارة المفوضينالسماح
 .فيه إنتاج العمل
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 ٦٠٣        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 : الأعمالاستلام  ٦-١٧

أن تتم إجراءات استلام الأعمال وفقاً للإجراءات والأدلة المعتمدة والمعمول بها في وزارة             يجب  
 .الشئون البلدية والقروية

 :الابتدائيالاستلام   ١-٦-١٧

  أو إنجاز جزء منفصل من المشروع يمكن الاستفادة منه، يحـق           عندما يتم إنجاز المشروع كلياً    
.  أو جزئيـاً    كليـاً   ويطلب منها استلام العمل المنجز اسـتلاماً        يشعر الوزارة بذلك خطياً    لمقاول أن ل

 وفي جميع الحالات يجـب أن . وسوف تقوم الوزارة، دون تحيز، بتقييم الوضع وإقرار الطلب أو رفضه
  استلاماًيتم استلام المشروع إلى أن  بصيانة العمل خلال فترة التنفيذ وخلال فترة الضمان المقاوليقوم
 .الاستلام الابتدائيتسب فترة الضمان من تاريخ  وتح. ائياً

علـى المقـاول    نه يجبإام الأجزاء المنجزة من الطريق، فاستخدبعندما يسمح للمرور العام و
 .مواصلة القيام بأعمال صيانة هذه الأجزاء إلى حين الاستلام النهائي

 :الاستلام النهائي  ٢-٦-١٧

و للأجزاء المستلمة جزئياً، يقوم المقـاول بـإبلاغ          انتهاء فترة ضمان المشروع بالكامل أ      عند
يتم فحص العمل فحصـاً  ،  فعلاًالعمل قد أنجز بالكامل  أناقتنعت الوزارةوإذا . خطياً الوزارة بذلك

وبعد انتهاء الفحص تقوم اللجنة بتحرير تقرير فني        . ائياً بواسطة لجنة فنية وبحضور المقاول أو من يمثله        
ى التنفيذ، إن وجدت، وكيفية ومدة الإصلاح، وتعاود اللجنة الفحص بانتـهاء            يفصل الملاحظات عل  
تمنع الاستفادة التامة من المشروع أو تشـكل         وفي حال عدم وجود ملاحظات    . المدة المحددة للإصلاح  

التاريخ الفعلـي لإنجـاز      من    بالاستلام النهائي ابتداءً   يتم إبلاغ المقاول خطياً   خطراً على مستخدميه،    
 . مل وانتهاء فترة الضمانالع
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 ٦٠٤        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 

 النسبة المئوية التقديرية للعمل خارج حدود المواصفات): ٢-٣-١٧( رقم الجدول
النسبة المئوية التقديرية  QL  أو معامل الحد الأدنى للنوعية  QUمعامل الحد الأعلى للنوعية

 حدود المواصفات خارج
 (PU and/or PL) 

 
n=5 

 
n=6 

 
n=7 

 
n=8 

 
n=9 

 
n=10 to 

n=11 

 
n=12 to 

n=14 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

1.72 
1.64 
1.58 
1.52 
1.47 
1.42 

1.88 
1.75 
1.66 
1.59 
1.52 
1.47 

1.98 
1.82 
1.72 
1.63 
1.56 
1.49 

2.07 
1.98 
1.75 
1.66 
1.58 
1.51 

2.13 
1.91 
1.76 
1.68 
1.60 
1.52 

2.20 
1.96 
1.81 
1.71 
1.62 
1.54 

2.28 
2.01 
1.84 
1.73 
1.64 
1.55 

6 
7 
8 
9 
10 

1.36 
1.33 
1.28 
1.26 
1.21 

1.41 
1.36 
1.31 
1.27 
1.23 

1.43 
1.38 
1.33 
1.28 
1.23 

1.46 
1.39 
1.33 
1.28 
1.24 

1.46 
1.40 
1.34 
1.29 
1.24 

1.47 
1.41 
1.35 
1.28 
1.24 

1.48 
1.41 
1.35 
1.30 
1.26 

11 
12 
13 
14 
15 

1.18 
1.14 
1.10 
1.07 
1.03 

1.18 
1.14 
1.10 
1.07 
1.03 

1.19 
1.15 
1.10 
1.07 
1.03 

1.19 
1.16 
1.10 
1.06 
1.03 

1.18 
1.15 
1.10 
1.06 
1.02 

1.19 
1.15 
1.10 
1.06 
1.02 

1.20 
1.15 
1.11 
1.06 
1.02 

16 
17 
18 
19 
20 

1.00 
0.97 
0.93 
0.90 
0.87 

0.99 
0.96 
0.92 
0.88 
0.86 

0.99 
0.96 
0.92 
0.89 
0.86 

0.99 
0.95 
0.92 
0.88 
0.85 

0.99 
0.95 
0.91 
0.88 
0.84 

0.98 
0.96 
0.91 
0.87 
0.84 

0.98 
0.94 
0.91 
0.87 
0.84 

21 
22 
23 
24 
25 

0.84 
0.81 
0.77 
0.74 
0.71 

0.82 
0.79 
0.76 
0.73 
0.70 

0.82 
0.79 
0.76 
0.72 
0.69 

0.81 
0.76 
0.75 
0.72 
0.69 

0.81 
0.76 
0.74 
0.71 
0.68 

0.81 
0.77 
0.74 
0.71 
0.68 

0.80 
0.77 
0.74 
0.70 
0.67 

26 
27 
28 
29 
30 

0.68 
0.65 
0.62 
0.59 
0.56 

0.67 
0.64 
0.61 
0.58 
0.55 

0.67 
0.63 
0.60 
0.57 
0.54 

0.66 
0.62 
0.58 
0.57 
0.54 

0.66 
0.62 
0.59 
0.56 
0.53 

0.66 
0.62 
0.59 
0.56 
0.53 

0.64 
0.61 
0.58 
0.56 
0.55 

31 
32 
33 
34 
35 

0.53 
0.50 
0.47 
0.45 
0.42 

0.52 
0.49 
0.46 
0.43 
0.40 

0.51 
0.48 
0.45 
0.43 
0.40 

0.51 
0.48 
0.45 
0.42 
0.39 

0.50 
0.48 
0.46 
0.42 
0.38 

0.50 
0.47 
0.44 
0.42 
0.39 

0.50 
0.47 
0.44 
0.41 
0.38 

36 
37 
38 
39 
40 

0.38 
0.36 
0.33 
0.30 
0.28 

0.38 
0.36 
0.32 
0.30 
0.26 

0.37 
0.34 
0.32 
0.28 
0.26 

0.37 
0.34 
0.31 
0.28 
0.26 

0.36 
0.34 
0.31 
0.28 
0.26 

0.36 
0.33 
0.31 
0.28 
0.26 

0.36 
0.33 
0.30 
0.28 
0.25 

41 
42 
43 
44 
45 

0.26 
0.23 
0.18 
0.16 
0.13 

0.23 
0.20 
0.18 
0.15 
0.13 

0.23 
0.20 
0.18 
0.16 
0.13 

0.23 
0.20 
0.18 
0.16 
0.13 

0.23 
0.20 
0.18 
0.16 
0.13 

0.23 
0.20 
0.18 
0.16 
0.13 

0.23 
0.20 
0.18 
0.16 
0.13 

46 
47 
48 
49 
50 

0.10 
0.08 
0.06 
0.03 
0.00 

0.10 
0.08 
0.06 
0.03 
0.00 

0.10 
0.08 
0.06 
0.03 
0.00 

0.10 
0.08 
0.06 
0.03 
0.00 

0.10 
0.08 
0.06 
0.03 
0.00 

0.10 
0.08 
0.06 
0.03 
0.00 

0.10 
0.08 
0.06 
0.03 
0.00 

  QL  أو Quا كانت قيمة  الجدول، تستخدم القيمة الأقل التالية، وإذفي  موجودة غـير  QL أو  Quإذا كانت قيمة : ملاحظة
 )من الجدولQL  أو  Quقيمة  (– ١٠٠تساوي PL  أو  Puسالبة، فإن



  قبول الأعمال–     القسم السابع عشر      المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٠٥        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 .النسبة المئوية التقديرية للعمل خارج حدود المواصفات): تابع) (٢-٣-١٧( رقم الجدول

النسبة المئوية التقديرية  QL  معامل الحد الأدنى للنوعية  أو QUمعامل الحد الأعلى للنوعية 
حدود  خارج

 المواصفات
 (PU and/or PL) n=15 to n=17 n=18 to n=22 n=23 to n=29 n=30 to n=42 n=43 to n=66 n ≥ 67  

0 
1 
2 
3 
4 
5 

2.34 
2.04 
1.87 
1.75 
1.65 
1.56 

2.30 
2.07 
1.88 
1.76 
1.66 
1.57 

2.44 
2.09 
1.91 
1.76 
1.67 
1.58 

2.48 
2.12 
1.83 
1.79 
1.65 
1.59 

2.51 
2.14 
1.84 
1.80 
1.68 
1.59 

2.54 
2.16 
1.96 
1.91 
1.70 
1.60 

6 
7 
8 
9 

10 

1.49 
1.42 
1.36 
1.30 
1.26 

1.50 
1.43 
1.36 
1.30 
1.26 

1.60 
1.43 
1.37 
1.31 
1.26 

1.61 
1.44 
1.37 
1.31 
1.26 

1.51 
1.44 
1.37 
1.31 
1.26 

1.52 
1.44 
1.38 
1.31 
1.26 

11 
12 
13 
14 
15 

1.20 
1.15 
1.11 
1.06 
1.02 

1.20 
1.15 
1.11 
1.06 
1.02 

1.20 
1.15 
1.11 
1.06 
1.02 

1.20 
1.15 
1.11 
1.06 
1.02 

1.20 
1.15 
1.11 
1.06 
1.02 

1.20 
1.15 
1.11 
1.06 
1.02 

16 
17 
18 
19 
20 

0.98 
0.94 
0.91 
0.87 
0.83 

0.98 
0.94 
0.90 
0.87 
0.83  

0.98 
0.94 
0.90 
0.87 
0.83 

0.98 
0.94 
0.90 
0.87 
0.83 

0.98 
0.94 
0.90 
0.87 
0.83 

0.98 
0.94 
0.90 
0.87 
0.83 

21 
22 
23 
24 
25 

0.80 
0.77 
0.73 
0.70 
0.67 

0.80 
0.76 
0.73 
0.70 
0.67 

0.80 
0.76 
0.73 
0.70 
0.67 

0.90 
0.76 
0.73 
0.70 
0.67 

0.80 
0.76 
0.73 
0.70 
0.67 

0.78 
0.76 
0.73 
0.70 
0.66 

26 
27 
28 
29 
30 

0.64 
0.61 
0.58 
0.55 
0.52 

0.64 
0.61 
0.58 
0.55 
0.52 

0.64 
0.61 
0.58 
0.55 
0.52 

0.64 
0.61 
0.58 
0.55 
0.52 

0.64 
0.61 
0.58 
0.56 
0.52 

0.63 
0.60 
0.57 
0.54 
0.52 

31 
32 
33 
34 
35 

0.49 
0.47 
0.44 
0.41 
0.38 

0.49 
0.46 
0.44 
0.41 
0.38 

0.48 
0.46 
0.43 
0.41 
0.38 

0.49 
0.46 
0.43 
0.41 
0.38 

0.48 
0.46 
0.43 
0.41 
0.38 

0.49 
0.46 
0.43 
0.40 
0.38 

36 
37 
38 
39 
40 

0.36 
0.33 
0.30 
0.28 
0.26 

0.36 
0.33 
0.30 
0.28 
0.26 

0.36 
0.33 
0.30 
0.28 
0.26 

0.36 
0.33 
0.30 
0.28 
0.26 

0.36 
0.33 
0.30 
0.28 
0.26 

0.36 
0.32 
0.30 
0.28 
0.26 

41 
42 
43 
44 
45 

0.23 
0.20 
0.18 
0.15 
0.13 

0.23 
0.20 
0.18 
0.15 
0.13 

0.23 
0.20 
0.18 
0.15 
0.13 

0.23 
0.20 
0.18 
0.16 
0.13 

0.23 
0.20 
0.18 
0.15 
0.13 

0.23 
0.20 
0.18 
0.16 
0.13 

46 
47 
48 
49 
50 

0.10 
0.08 
0.05 
0.03 
0.00 

0.10 
0.08 
0.05 
0.03 
0.00 

0.10 
0.08 
0.06 
0.03 
0.00 

0.10 
0.06 
0.05 
0.03 
0.00 

0.10 
0.08 
0.05 
0.03 
0.00 

0.10 
0.08 
0.06 
0.03 
0.00 

غير موجودة في الجدول، تستخدم القيمة الأقـل التاليـة، وإذا   QL  أو  Quإذا كانت قيمة : ملاحظة 
 )من الجدولQL  أو  Quقيمة  (– ١٠٠تساوي PL  أو  Puسالبة، فإنQL  أو  Quكانت قيمة 

  



  قبول الأعمال–     القسم السابع عشر      المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٠٦        المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 حساب قيمة معامل الدفع): ٣-٣-١٧( رقم الجدول

)٢ (معامل الدفع  )١( (PU + PL) المسموح بها من العمل خارج حدود المواصفات لمعامل دفع محدد الحد الأقصى للنسبة المئوية  
الفئة 

الرئيسية 
)I( 

الفئة 
الثانوية 

)II( 
n=5 n=6 n=7 n=8 n=9 n=10 to 

n=11 
n=12 to 

n=14 
n=15 to 

n=17 
n=18 to 

n=22 
n=23 to 

n=29 
n=30 to 

n=42 
n=43 to 

n=66 n ≥ 67

1.00 
0.99 
0.98 
0.97 
0.96 

 22 
24 
26 
28 
30 

20 
22 
24 
26 
28 

18 
20 
22 
24 
26 

17 
19 
21 
23 
25 

16 
18 
20 
22 
24 

15 
17 
19 
21 
22 

14 
16 
18 
19 
21 

13 
15 
16 
18 
19 

12 
14 
15 
17 
18 

11 
13 
14 
16 
17 

10 
11 
13 
14 
16 

9 
10 
12 
13 
14 

8 
9 
10 
12 
13 

0.95 
0.94 
0.93 
0.92 
0.91 

1.00 
0.99 
0.98 
0.97 
0.96 

32 
33 
35 
37 
38 

29 
31 
33 
34 
36 

28 
29 
31 
32 
34 

26 
28 
29 
31 
32 

25 
27 
28 
30 
31 

24 
25 
27 
28 
30 

22 
24 
25 
27 
28 

21 
22 
24 
25 
26 

20 
21 
22 
24 
25 

18 
20 
21 
22 
24 

17 
18 
20 
21 
22 

16 
17 
18 
19 
21 

14 
15 
16 
18 
19 

0.90 
0.89 
0.88 
0.87 
0.86 

0.95 
0.94 
0.93 
0.92 
091 

39 
41 
42 
43 
45 

37 
38 
40 
41 
42 

35 
37 
38 
39 
41 

34 
35 
36 
38 
39 

33 
34 
35 
37 
38 

31 
32 
34 
35 
36 

29 
31 
32 
33 
34 

28 
29 
30 
32 
33 

26 
28 
29 
30 
31 

25 
26 
27 
29 
30 

23 
25 
26 
27 
28 

22 
23 
24 
25 
26 

20 
21 
22 
23 
24 

0.85 
0.84 
0.83 
0.82 
0.81 

0.90 
0.89 
0.88 
0.87 
0.86 

46 
47 
49 
50 
51 

44 
45 
46 
47 
49 

42 
43 
44 
46 
47 

40 
42 
43 
44 
45 

39 
40 
42 
43 
44 

38 
39 
40 
41 
42 

36 
37 
38 
39 
41 

34 
35 
36 
38 
39 

33 
34 
35 
36 
37 

31 
32 
33 
34 
36 

29 
30 
31 
33 
34 

28 
29 
30 
31 
32 

25 
27 
28 
29 
30 

0.80 
0.79 
0.78 
0.77 
0.76 
0.75 

0.85 
0.84 
0.83 
0.82 
0.81 
0.80 

52 
54 
55 
56 
57 
58 

50 
51 
52 
54 
55 
56 

48 
49 
50 
52 
53 
54 

46 
48 
49 
50 
51 
52 

45 
46 
48 
49 
50 
51 

44 
45 
46 
47 
48 
49 

42 
43 
44 
45 
46 
47 

40 
41 
42 
43 
44 
46 

38 
39 
41 
42 
43 
44 

37 
38 
39 
40 
41 
42 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

0.79 
0.78 
0.77 
0.76 
0.75 

60 
61 
62 
63 
64 

57 
58 
59 
61 
62 

55 
56 
57 
58 
60 

53 
55 
56 
57 
58 

52 
53 
54 
55 
57 

51 
52 
53 
54 
55 

48 
50 
51 
52 
53 

47 
48 
49 
50 
51 

45 
46 
47 
48 
49 

43 
44 
45 
47 
48 

41 
43 
44 
45 
46 

40 
41 
42 
43 
44 

37 
38 
39 
40 
41 

 
 

 ترفض

 قيم تزيد عن القيم المبينة أعلاه ترفض
ليس له مقابل في هذا الجدول، تستخدم ) ٢-٣-١٧من الجدول (رج حدود المواصفات إذا كانت النسبة المئوية للعمل المنجز خا )١(

 .القيمة الأعلى التالية
، بينما تستخدم الفئة )١-٢-١-١٧( ول لمتابعة العمل الموضحة في الفقرةتستخدم الفئة الرئيسية من معامل الدفع للحالة الأ )٢(

 .)٢-٢-١-١٧( الفقرةضحة في الثانوية للحالة الثانية من متابعة العمل المو
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