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  دليل الاختبارات القياسية
  

يجب أخذ وتحضير العينات وإجراء الاختبارات على المواد والأعمال المنصوص عليها في هـذه              
طـرق  و عند الإعلان عن العطاء من المواصفات القياسـية       ) طبعة(المواصفات العامة طبقاً لآخر إصدار      

 لطريقة   للمواصفات القياسية الخليجية ثم    على أن تعطى الأولوية للاختبار    .  المبينة في هذا الملحق    ارالاختب
لـيس   ة الاختبار الموضـح   اه إلى أن طرق   طريقة الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد ويجب الانتب      وآشتو  

  .ك الاختبار في كل خطوات طريقة الاختبار المحدد أو نوع ومتطلبات ذلبالضرورة أن تتفق

 الأصلية بـل  لطرق الاختبار الموضحة في مراجعها     بديل ويجب أن لا يؤخذ هذا الدليل على أنه       
 عند أخذ العينات وإجـراء الاختبـار        المستخدمةكل طرق وسبل السلامة     ب ويجب الالتزام  .دالاً عليها 

  .ال اللازمة وتطبيقها في هذا المجتواستلام الأعمال وعلى مستخدمه وضع الاحتياطا

 يجب توفير المراجع الأساسية من المواصفات وطرق الاختبار التي تشتمل على طـرق              :توفير المراجع  -
 بواسـطة المهندسـين     للاسـتخدام الاختبار في هذا الدليل كآخر إصدار عند الإعلان عن العطاء           

  .والفنيين في الموقع

 المختبرات التي تزاول مهنة     تكون أن    يجب التأكيد على ضرورة    :مؤهلات العاملين وتقييم المختبرات    -
وشهادات سارية المفعول وفق النظم المعمول       حائزة على رخص     الفحص أو إنتاج المواد أو التنفيذ     

وفـق طـرق الفحـص      بها في المملكة العربية السعودية ويجري عليها التفتيش الدوري والفحص           
للتأكد من مؤهلات  الاختصاص بالمملكة والمعايرة والتأهيل القياسية أو الطرق المعتمدة لدى جهات

العاملين فيها وسبل السلامة وصلاحية الأجهزة للاختبار عن طريق شهادات المعايرة التي تصدر من              
  .لدى الوزارةجهات معتمدة 

 بالطريقـة    وتخزينـها  هاأخذو  طريقة اختيار العينات    يجب التأكد من سلامة وصحة     :أخذ العينات  -
وفـق    واختبارها وتحليل نتائجهـا     أو تغيير خواصها   إلحاق الضرر بها   إلى   الصحيحة التي لا تؤدي   

 أو وفق خطة يقدمها المقاول       المنصوص عليها في هذا الدليل ووثائق العقد الأخرى         والطرق المناهج
  .وتعتمدها الوزارة

المبينـة   يجب أن تتوافق مواصفات أجهزة الاختبار مع مواصفات الطريقة القياسية            :أجهزة الاختبار  -
 ناحية الأبعاد والوزن والحجم والمواد والمكونات والأداء والدقة ويجب علـى            اختبار من أمام كل   

المهندس التأكد من موافقة الأجهزة للمواصفات المطلوبة من خلال المعاينة وسـجلات المعـايرة              
نظيفها طيلة فتـرة    المعتمدة، ويجب على المقاول توفير العمالة المدربة على أعمال صيانة الأجهزة وت           
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 من آثـار    الحرارة وحمايتها  المستخدمة والأوزان ومقاييس     بالموازينالتنفيذ وعليه توفير عناية أكبر      
الرطوبة والصدأ حسبما هو وارد في طرق الاختبار الخاصة بذلك والموضحة في هـذا الـدليل أو                 

 .حسب ما تنص عليه وثائق العقد

  واحد على الأقل مؤهلاً في أعمـال السـلامة         ل توفير شخص  يجب على المقاو   :حتياطات السلامة  إ -
المشروع لمتابعة توفر الإسعافات الأولية وإشاعة إرشـادات        في  مسئولاً عن السلامة    يكون متفرغاً و  

السلامة والحماية وسط العاملين وتوفير سبل الاتصال بمواقع المستشفيات والشـرطة والحـوادث             
ب حماية التوصيلات الكهربائية وتنفيذها وتركيـب المعـدات         والإسعاف والدفاع المدني، كما يج    

 وفتحات تهويـة    الخاصة بذلك بالطريقة التي تضمن درء الأخطار وتوفير مخارج ومداخل للطوارئ          
 في مبنى المختبر، وعليه توفير الأدوات الخاصة         لطرد الغازات والغبار   أجهزةولوازم الإطفاء للحريق و   

 للوجه   أو بلاستيكية  وأحذية وكمامات وقفازات وأقنعه حماية زجاجية     بسلامة العاملين من ملابس     
 التنبيهات الضرورية   الاختبار وكتابة الحرارة والمواد الكيميائية للعاملين حسب متطلبات طريقة        ضد  

 الاختبار الـتي    الاختبار وأجهزة للتشغيل الآمن والتحذيرات للأجزاء المتحركة والمعلقة من أجهزة         
بخط واضح وبلون مرئي وذلك      و في مكان المواد الملتهبة والمواد الكيميائية      و ة الضارة تستخدم الأشع 

 . وقوانينها المعمول بها في المملكةالمدنية حسب إرشادات الحماية

 يجب على المقاول إجراء التفتيش الدوري والفحص والحصـر لأجهـزة الاختبـار              :تفتيش المختبر  -
ح ذلك ضمن خطة ضبط الجودة التي يقدمها للمهندس بموجب          المشروع وعليه توضي  في  المستخدمة  

 .المملكةفي هذه المواصفات العامة وحسب المدد المعمول بها للتفتيش والمعايرة 

 .يلها وفق ما هو مبين في الجداول التاليةخذ العينات واختبارها وتحللأيجب وضع خطة 
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 : التربـة-١
 

 طريقة الاختبار
 ليزيةالاسم باللغة الإنج الاسم باللغة العربية

SASO AASHTO ASTM 

التجهيز الجاف لعينات اختبار التربة 
 المفككة وعينات خليط التربة والركام

Dry Preparation of Disturbed 
Soil and Soil -Aggregate 
Samples for Test 

 T -87 D 421 

 Particles size analysis of Soils   T-88 D 422  للتربةبيالتحليل الحبي

 Determining the Liquid Limit تحديد حد سيولة التربة
of Soil  T -89 

 Determining The Plastic Limitتحديد حد اللدونة ومؤشر اللدونة للتربة
and Plasticity Index of  Soils  T-90 

D 4318 

كثافة التربة بالموقع بطريقة المخروط 
 الرملي

Density of Soil In-Site by Sand 
Cone   T-191 D 1556 

 علاقات الرطوبة والكثافة في التربة
كجم، مسافة سقوط ٢,٥المطرقة (

 ) مليمتر٣٠٥

Moisture Density Relations of 
Soils Using (2.5Kg) Hammer 
and (305 mm) Drop 

 T-99 D 698 

 Specific Gravity of Soils  T-100 D 854 اختبار الوزن النوعي للتربة

علاقة الرطوبة والكثافة بخليط التربة 
 الأسمنتو

Moisture- Density Relation of 
Soil-Cement Mixture  T-134 - 

 الأسمنتترطيب وتجفيف خليط التربة و
Wetting and Drying Test of 
Compacted Soil-Cement 
Mixtures 

 T-135 - 

 Wet Preparation of Disturbed التجهيز الرطب لعينات التربة المفككة
Soil Samples for Tests  T-146 D 421 

المطرقة (علاقة الرطوبة والكثافة 
 ٤٥٧كجم، مسافة سقوط ٤,٥٤
 )مليمتر

Moisture-Density Relationship  T-180 D 1557 

 California Bearing Ratio  T-193 D 1883 ل كاليفورنياينسبة تحم
رابية باستعمال الكثافة الحقلية للمواد الت

 البالون المطاطي
Density of soil in place by 
rubber –balloon method  T-205 D 2167 

 Laboratory Determination of تحديد محتوى الرطوبة للتربة بالمختبر
Soil Moisture  T-265 D 2216 

كثافة التربة وخليط التربة والركام 
 )قليلةأعماق (بالموقع بالطريقة النووية 

Density of soil and soil 
aggregate in place by nuclear 
methods (shallow depth) 

 T-310 D 2922 

 Grain Size Analysis of التحليل الحبيبي لمواد التربة الحبيبية
Granular Soil Materials  T -311 - 



   دليل الاختبارات القياسية–) ١(الملحق رقم                   ة لإنشاء الطرق الحضريةالمواصفات العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦١٤                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

مقاومة الضغط لعينات خليط التربة 
  الأسمنتو

Compressive strength of soil -
cement mixture- 

 - D 1663 

  تجهيز خليط التربة والجير بالمختبر
Method of laboratory 
preparation of soil-lime 
mixture 

 - D 3551 

مؤشر الكثافة الأصغر ووحدة وزن 
  التربة وحساب الكثافة النسبية

Minimum index density and 
unit weight and calculation of 
relative density 

 - D 4254 

مقاومة خليط التربة والجير باستخدام 
  الضغط غير المحصور

Unconfined compressive 
strength of compacted soil-
lime mixtures 

 - D 5102 

  المواد القابلة للتحلل بالتربة
Determination of organic 
mater in soil by wet 
combustion 

 T -194 - 

 Determining water soluble   الكبريتات المتحللة بالماء في التربةنسبة
sulfate ion content in soil  T -290 - 

 Determining water soluble  نسبة الكلوريد المتحلل بالماء  في التربة
chloride ion content in soil  T -291 - 

   الجير المطفأ عالي الكالسيوم والجير الحي
م ق س 
١٥٣٨  C 51 

  
  :امـ الرك-٢

 الاسم باللغة الإنجليزية  الاسم باللغة العربية  طريقة الاختبار
AASHTO ASTM 

 مليمتر ٠,٠٧٥المواد الأنعم من المنخل 
  في الركام

Amount of material finer than 
0.075 mm sieve in aggregate T-11 C 117 

 Unit weight and voids in  الوزن الحجمي والفراغات بالركام
aggregate T-19 C 29 / 29M 

 Organic impurities in fine  الشوائب العضوية بالركام الناعم
aggregate for concrete T-21 C 40 

 Specific gravity and absorption الوزن النوعي والامتصاص للركام الناعم
of fine aggregate T-84 C 128 

 للركام صالوزن النوعي والامتصا
  الخشن

Specific gravity and absorption 
of coarse aggregate T-85 C 127 

 Sieve analysis of fine and  التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن
coarse aggregate T-27 C 136 

الكتل الطينية والحبيبات القابلة للتفتت 
  بالركام

Clay lumps and friable 
particles in aggregate T-112 C 142 

مقاومة التآكل بالركام بجهاز لوس 
  أنجلوس

Resistance to abrasion of small 
size coarse aggregate by use of 
Los Angles Machine 

T-96 C 131 
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  ٦١٥                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 عينات الركام باستعمال كبريتات أصالة
  الصوديوم أو الماغنيسيوم

Soundness  of aggregate by use 
of sodium or magnesium 
sulfate 

T-104 C 88 

 Sand equivalent test T-176 D 2419  المكافئ الرملي
   اخذ عينات الحجر والركام والرمل

  لاستعمالها كمواد للطرق
Sampling of stone slag, gravel, 
sand, and stone blocks for use 
as highway materials 

T-2 D 75 

الركام التغليف والتقشر لخلطات 
  والإسفلت

Coating and stripping of 
bituminous aggregate mixture T-182 D 1664 

الحبيبات الرقيقة والمستطيلة بالركام 
  الخشن

Flat and elongated particles in 
coarse aggregate 

- D 4791 

  نسبة الأوجه المكسرة في الركام الخشن
Determining the percent of 
fractured particles in coarse 
aggregate 

- D 5821 

تقليل حجم عينات الركام إلى حجم 
   الاختبارتعينا

Standard practice for reducing 
samples of aggregate to testing 
size 

T-248 C 702 

 Potential alkali reactivity of  قابلية تفاعل الركام مع القلويات
aggregates 

- C 1260 

يب وتجفيف عينات خليط التربة ترط
   المدكوكةالأسمنتو

Wetting and drying compacted 
soil cement mixture 

- D 559 

 بخليط التربة المعالج الأسمنتنسبة 
  الأسمنتب

Cement Percent of soil cement 
mixture T-144 D 806 

 Aggregate durability index T-210 D 3744  مؤشر الديمومة للركام

  
  :يةالأسمنت المادة -٣

  طريقة الاختبار
  الاسم باللغة الإنجليزية  الاسم باللغة العربية

SASO AASHTO ASTM 

 باستعمال الطريزمن الشك للإسمنت 
  جهاز فيكات

Time of setting of hydraulic 
cement by vicat needle 

 
T-131 C 191 

 Sampling of hydraulic cement  T-127 C 183  الأسمنتأخذ عينات 

 Density of hydraulic cement  T-133 C 188  الطري الأسمنتكثافة 

 Compressive strength of  الطري الأسمنتمقاومة الضغط لمونة 
hydraulic cement mortar 

 
T-106 C 109 

٥٧٠م ق س    البورتلاندي المقاوم للكبريتاتالأسمنت   C 150 
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  ٦١٦                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :ةيالأسمنت الخرسانة -٤
 طريقة الاختبار

SASO AASHT  الاسم باللغة الإنجليزية  الاسم باللغة العربية
O ASTM 

مقاومة الـضغط لعينـات الخرسـانة       
  ية الاسطوانيةالأسمنت

Compressive strength of 
cylindrical concrete 
specimen 

م ق س 
١٢٥٣ T-22 C 39 

C-39M 

  تجهيز عينات الاختبار الخرسانية بالموقع
Making and curing concrete 
compressive and flexural 
strength test specimens in 
the site 

م ق س 
١١٣٣ T-23 C 31 

C-31M 

مقاومة الانحناء للخرسـانة باسـتخدام      
حمل مركز في    و كمرة بسيطة الارتكاز  

  ثلثي البحر

Bending strength of concrete 
using simple beam with one 
to three point loading 

 

T-97 C 78 

يـة  الأسمنتالهبوط لعينـات الخرسـانة      
  )التكوم(

Slump of Portland cement 
concrete 

٣٧٩م ق س   T-119 C 143 
C 143M 

  )الطازجة(اخذ عينات الخرسانة الغضة 
Standard practice for 
sampling freshly mixed 
concrete 

 
T-141 C 172 

ــاس طــول العناصــر الخ رســانية قي
المستخرجة بالتثقيب باستخدام العينات    

  الجوفية

Measuring thickness of 
concrete elements  using 
drilled concrete cores 

 

T-148 
C 174 
174 M 

/C 1542/ 
1542M 

  تجهيز وإنضاج عينات الخرسانة بالمختبر
Making and curing of 
concrete test specimen in the 
laboratory 

 
T-126 C 192 / 

192M 

قياس مقاومة الشد غير المباشر للعينات      
  يةالأسمنتالاسطوانية من الخرسانة 

Splitting tensile strength of 
cylindrical concrete 
specimens 

 
T-198 C 496 

محتوى الفراغات الهوائيـة بالخرسـانة      
  )الطازجة(الغضة 

Air content of freshly mixed 
concrete 

 T-152 
T-196 
T-199 

C 173 / 
C 231 

)٢(م ق س    أسياخ الصلب لتسليح الخرسانة   ASTM A 
615 

   الشبك الصلب لتسليح الخرسانة
م ق س 
٢٢٤  ASTM A 

185 

   طوب الرصف الخرساني المتداخل
م ق س 
١٢٤٦  C 936 

  
  



   دليل الاختبارات القياسية–) ١(الملحق رقم                   ة لإنشاء الطرق الحضريةالمواصفات العام
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  ٦١٧                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : البلاط-٥
  الاسم باللغة الإنجليزية  الاسم باللغة العربية  رطريقة الاختبا

SASO AASHTO ASTM 

أخذ عينات واختبار البلاط المصنوع مـن       
  التربة الطينية

Sampling and testing structural 
clay tile 

 - C 67 

مقاومة التآكل في الأرصفة المعرضة لحركة      
 المشاة

Abrasion resistance of stone 
subjected to foot traffic  - C 241 

 ـ    أ اء الخرسـاني   خذ عينات وحـدات البن
 والوحدات المتعلقة بها واختبارها

Sampling and Testing Concrete 
Masonry Units and Related 
Units 

 - C 140 

مقاومة الانحناء للخرسانة باستخدام كمرة     
 حمل مركز في ثلثي البحر وبسيطة الارتكاز

Flexural strength of concrete 
using simple beam with one to 
three point loading 

 T-97 C 78 

 Abrasion resistance of concrete  مقاومة التآكل بالسطع الرملي
by sand blasting 

 - C 418 

ختبار طوب الرصـف الخرسـاني      اطرق  
١٢٤٧م ق س    المتداخل  T-24  

حـواف الأحـواض     و حواف الأرصـفة  
   الخرسانية سابقة الصب

١٢٤٨م ق س   
١٢٤٩م ق س     

  
  :ادة الإسفلتية الم-٦

  الاسم باللغة الإنجليزية  الاسم باللغة العربية  طريقة الاختبار
SASO AASHTO ASTM 

 Sampling Bituminous Materials  T- 40  D 140  الإسفلتيةأخذ عينات ممثلة للمواد 
درجة الاشتعال بطريقة  ودرجة الوميض

  يفلاند للطبق المفتوحوعاء كل
Flash and Fire Points by 
Cleveland Open Cup 

 
T- 48 D 92  

 Asphalt Penetration Test  T- 49 D 5  الإسفلتيةدرجة الغرز للمواد 

للمواد  )قابلية السحب(ختبار الاستطالة ا
  الإسفلتية

Ductility of Bituminous 
Materials 

 
T- 51 D 113 

 softening point (ring and ball  )الكرة والحلقة(اختبار نقطة التليين 
method) 

 T- 53 D 36 

 Saybolt Viscosity  T- 72 D 88  اختبار درجة اللزوجة بطريقة سيبولت

 Effect of heat and air on asphalt  أثر الحرارة والهواء على المواد الإسفلتية
material 

 T- 179 D 1754 



   دليل الاختبارات القياسية–) ١(الملحق رقم                   ة لإنشاء الطرق الحضريةالمواصفات العام
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  ٦١٨                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 Kinematics Viscosity of Asphalt  T- 201 D 2170  فلتلإساللزوجة الحركية ل

 Absolute Viscosity of Asphalt  T- 202 D 2171  المطلقة للإسفلت اللزوجة

 Specific gravity of Simi-solid  الوزن النوعي للمواد الإسفلتية الصلبة
bituminous materials 

 T- 228 D 70 

أثر الحرارة والهواء على غشاء رقيق من 
  الإسفلت

Effect of heat and air on moving 
film of asphalt (RTFO) 

 
T- 240 D 2872 

 Dynamic Shear Rheometer  الديناميكيصالق
(DSR) 

 TP-5 - 

 Rotational Viscometer (RV)  TP- 48 D 4404 اللزوجة المحوري

تحديد معامل الزحف للرابط الإسفلتي 
 باستخدام انحناء العارضة الإسفلتية

Determining the flexural creep 
stiffness of asphalt binder using 
the Bending Beam 
Rheometer(BBR) 

 

TP-1 D 6648 

تحديد خصائص الرابط الإسفلتي باستخدام 
  الشد المباشر

Determining the fracture 
properties of asphalt binder in 
Direct Tension (DT) 

 
TP-3 D6723 

باسطوانة الأكسدة المسرعة للرابط الإسفلتي 
  )التعتيق(التقادم 

Accelerated aging of asphalt 
binder using Pressurized Aging 
Vessel (PAV) 

 
- D 6521 

المصنفة طبقاً ) البيتومينية(المواد الإسفلتية 
١٧٧٦م ق س  Viscosity test  لدرجة اللزوجة  AASHTO 

M-20  

  
  : الخلطات الإسفلتية-٧

  طريقة الاختبار
  سم باللغة الإنجليزيةالا  الاسم باللغة العربية

AASHTO ASTM 

تأثير المياه على تماسك الخلطات الإسفلتية 
  المدكوكة

Effect of Water on Cohesion of 
Compacted Bituminous 
Mixtures 

T -165 D 1075 

الوزن النوعي لعينات الخلطات الإسفلتية 
  المدكوكة

Bulk specific gravity of 
compacted asphalt mixtures 
using saturated surface-dry 
specimens 

T-166 D 2726 

 Sampling bituminous paving  خذ عينات الخلطات الإسفلتيةأ
mixture T-168 D 979 

 من لإسفلت لالاستخلاص الكمي
   الإسفلتيةالخلطات 

Quantitative Extraction of 
Bitumen From Bituminous 
Paving Mixtures 

T-174/ T-164 D 2172 

تحديد درجة تغليف الحبيبات في خلطات 
  الركام والإسفلت 

Determining degree of particle 
coating of bituminous aggregate 
mixture 

T -195 D 2489 
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  ٦١٩                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 للخلطات وىقصة ال النوعيالكثافة
  الإسفلتية

Maximum specific gravity of 
bituminous paving mixture T-209 D 2041 

  تحديد درجة الدك بالرصف الإسفلتي 
Determining pavement 
compaction degree of 
bituminous aggregate mixture 

T-230 - 

اللدن للتشوه مقاومة الخلطات الإسفلتية 
  باستخدام جهاز مارشال

Resistance to plastic flow of 
bituminous mixture using 
Marshall Apparatus 

T -245 D 5581 

مقاومة الخليط الإسفلتي المدكوك لتأثير 
  الأضرار الناتجة عن الرطوبة

Resistance of compacted 
bituminous mixture against to 
moisture induced damage 

T-283 - 

تحديد المحتوى الإسفلتي بالخلطات الإسفلتية 
  .عن طريق الحرق

Asphalt content of hot mix 
asphalt by ignition method T-308 D 6307 

تحديد درجة الدك ومحتوى الإسفلت 
  بالرصف الإسفلتي بالطريقة النووية

Asphalt content of bituminous 
mixtures by the nuclear method T-310 D 4125 

قياس ارتفاع أوسمك عينات الخلطات 
  الإسفلتية المدكوكة

Thickness or Height of 
Compacted Bituminous Paving 
Mixture Specimens 

- D 3549 

تجهيز عينات اختبار الخلطات الإسفلتية 
  باستعمال جهاز الدك الدوار

Preparation of test specimen of 
bituminous mixtures by means 
of gyratory shear compactor 

TP-4 D 4013 

لإسفلتي نسبة الفراغات الهوائية بالخليط ا
  المدكوك

Percent of air voids in 
compacted dense and open 
bituminous mixture 

T-269 D 3203 

  

  : النسيج المرشح والأنسجة المركبة والأنسجة الأرضية: المصارف- ٨
  

 طريقة الاختبار  الإنجليزيةالاسم باللغة   الاسم باللغة العربية

 Practice Sampling of Geosynthetics  ASTM D 4354  طريقة أخذ عينات الأنسجة المرشحة

 Permeability of Geotextiles by Permittivity ASTM D 4491  نفاذية النسيج المرشح

 Determining Apparent Opening Size of a  مقاس الفتحات الظاهري
Geotextile ASTM D 4751 

 Grab Tensile Strength ASTM D 4632  مقاومة الترع بالشد

 Puncture Strength Index ASTM D 4833   للنسيج المرشحمقاومة الثقبمؤشر 

 Trapezoid Tearing Strength of Geotextile ASTM D 4533   للنسيج المرشحمقاومة التمزق

 Grab Breaking Load and Elongation  of   الترع والتطاول للنسيج المرشحقوة
Geotextile ASTM D 4632 

  يولنالهيدروليكي لمنفجار  الاومةمقا
Hydraulic Bursting Strength of Textile 
Fabrics-Diaphragm Bursting Strength Tester 
Method. 

ASTMD 3786 

 Tensile  Properties of Geotextile by wide  لشدا التلاحم وخصائصمقاومة 
width strip Method   ASTM D 4595 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٢٠                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 Mass per unit area of fabric ASTM D 3776  سلاك للأوزن وحدة المساحة

 Deterioration of Geotextile by exposure to  لضوء والحرارةاالأنسجة بفعل  تمزق
light and heat ASTM D 4355 

 Water Absorption of plastics ASTM D 570  نسبة امتصاص المياه 

 Determining Resistance of Synthetic )نمو الفطريات(مقاومة التعفن 
Polymeric Materials to Fungi ASTM G-21 

 Peel or Stripping Strength of Adhesive Bond ASTM D 903  مقاومة التقشر 

 In-Plane Flow per unit width and   المساحة  وحدةمعدل الجريان في
Transmissivity of Geosynthetic ASTM D 4716 
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