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  مطبات دئة السرعة
  
  :تمهيد  -١

المطبات هي إحدى وسائل التهدئة المرورية المتبعة في المدن، وهي ارتفاع قليـل في طبقـات                
يتم تنفيـذ المطبـات     . الرصف يتم تنفيذه في مناطق محددة دف إجبار السائقين على تخفيض سرعتهم           

من الخرسانة  ) بلاطات( عناصر مسبقة الصنع     بأشكال مختلفة ويستخدم في إنشائها الخرسانة الإسفلتية أو       
  .الأسمنتية، أو عناصر مطاطية أو بلاستيكية مسبقة الصنع

يتضمن هذا الملحق المتطلبات الأساسية لتصميم وتنفيذ المطبات باستخدام الخرسانة الإسفلتية أو            
حـات والعلامـات    البلاطات الخرسانية المتداخلة، كما يشتمل على تجهيزات السلامة المروريـة واللو          

  . والدهانات المرورية المرتبطة ذه المطبات

  :أشكال المطبات  -٢

يمكن تنفيذ مطبات دئة السرعة بأحد الأشكال الثلاثة التي يتم استعراضها فيما يلي، علماً أن               
  :والأبعاد المبينة عليها بالسنتيمتر) بدون مقياس رسم ( كافة الأشكال توضيحية 

 )Speed Bump( : المطب القصير ١- ٢

هو منطقة مرفوعة من سطح الطريق بالاتجاه العرضي يتراوح ارتفاعه عادة بين سبعة ونصـف               
  .سنتيمتر) ١٠٠-٣٥(سنتيمترات وطوله بين خمس وثلاثين إلى مائة ) ١٠-٧,٥(إلى عشرة 

بعدم يسبب المطب شعوراً    .  يتم تنفيذ هذا الشكل عادة على الطرق المحلية الفرعية وفي المواقف          
كيلومترات في السـاعة،    ) ١٠(الراحة من قبل السائقين ويضطرهم لتخفيض السرعة إلى مادون عشرة           

  .المطب القصير) ١-٥-م(ويبين الشكل 
  

  
 

  مطب قصير):  ١-٥-م(الشكل 
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تجاه العرضي ويسمى أحياناً السطح المتموج، وعـادة        هو منطقة مرفوعة من سطح الطريق بالا      
سنتيمترات، وطوله حوالي ثلاثـة     ) ١٠-٧,٥(يتراوح ارتفاع هذا النوع بين سبعة ونصف إلى عشرة          

  .متر) ٤,٥-٣,٥(ونصف إلى أربعة ونصف 

يسبب هذا الشكل شعوراً بسيطاً بعدم الراحة من قبل السائقين ويضطرهم لتخفيض السـرعة              
المطـب  ) ٢-٥-م(كيلومتر بالساعة، ويبين الشكل     ) ٣٥-٢٥(شرين حتى خمس وثلاثين      خمس وع  من

  .الانسيابي

  

       
  

  
  

               
  

  عناصر المطب الانسيابي): ٢-٥-م(الشكل 



  مطبات دئة السرعة –) ٥(الملحق رقم             المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٦٧                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 
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نسيابي ويتميز بوجود سطح علوي مستوي بطول       يمثل هذا الشكل نموذجاً خاصاً من المطب الا       
مطـب  ) ٣-٥-م(متر، يخصص عادة لحركة المشاة عند المعابر، ويـبين الشـكل    ) ٢(لايقل عن اثنين    

  .السطح العلوي المستوي
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يمثل أحد أشكال المطبات المرفوعة مستوية السطح، ولكن يتم رفع كامل مساحة التقاطع، وفي              
  .تقاطعاً مرفوعاً) ٤-٥-م( الشكل ينالغالب يستخدم في رصف هذا النوع البلاط الخرساني، ويب

  

  
  

 

  
 

  
  )الأبعاد سم( تقاطع مرفوع): ٤-٥-م(الشكل 
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  : مواقع واشتراطات تنفيذ المطبات -٣

  :شروط الموقع  ١-٣

يجب تنفيذ مطبات دئة السرعة في المواقع التي تعتبر دئة السرعة عنـدها ضـرورية لتـوفير                 
 اكز التعليمية والمساجد والحـدائق العامـة      السلامة المرورية للسيارات والمشاة مثل مناطق المدارس والمر       

المحال التجارية الكبرى التي تتميز بحركة مشاة كثيفة، كما أن المطبات يمكن أن تكون ضرورية عنـد                 و
  .معابر المشاة وعند مداخل ومخارج مواقف السيارات

يجب تنفيذ المطبات على الطرق المحلية فقط ولا يسمح بتنفيـذها علـى الطـرق التجميعيـة                 
  .  في الساعةاًكيلومتر) ٦٠(ويجب أن تكون السرعة المحددة على الشارع بحدود  ستين . والشريانية

أما التقاطعات المرفوعة فيتم تنفيذها على الطرق المحلية، ويمكن استخدامها على الطرق الشريانية 
والسرعة المحددة  سيارة في اليوم    ) ١٠٠٠٠(أو التجميعية إذا كان حجم المرور لا يتجاوز عشرة آلاف           

  . في الساعةاًكيلو متر) ٦٠(عليها لا تتجاوز ستين 

لا يسمح بتنفيذ المطبات بمختلف أشكالها أو التقاطعات المرفوعة على الطرق التي تتميز بحركة              
  .كثيفة لسيارات الطوارئ مثل الإسعاف والإطفاء، والسيارات العابرة أو ذات القاعدة الطويلة

بات على الطرق التي تزيد نسبة السيارات الشاحنة والحافلات عليها على           يفضل عدم تنفيذ المط   
  .بالمائة، ما لم تتوفر طرق بديلة لتتحول حركة الشاحنات إليها) ٥(خمسة 

اشتراطات الطريق في المناطق التي يتقرر فيها إنشاء مطبات دئة          ) ١-٥-م(ويبين الجدول رقم    
  .السرعة

  اطات الطريق في منطقة إنشاء المطبيبين اشتر):١-٥-م( رقم الجدول
 الحدود اشتراطات الموقع والطريق

 تصنيف الطريق
 الطرق المحلية، والطرق التجميعية المحلية التي تظهر عليها مشاكل مرتبطة          

 .بالسرعة الزائدة، طرق الخدمة عندما تقع عليها مراكز خدمة
 أو أقل ٦٠ ).كيلومتر بالساعة ( سرعة تنظيم الحركة في الشارع، 

 حد أدنى٢٥٠ .)متر( أطوال مناطق التقاطعات، طول الشارع بعد حذف

  حد أعلى٨ .%)(المقرر تنفيذ المطب عليه، الميل الطولي للطريق 
  ٢٠٠ - ١٠٠  ).متر( المطبات المتتالية في سلسلة، المسافة بين

  ).٥(يتم تحديدها من الجدول رقم خمسة   ).متر ( طب، مسافة رؤية الم
صاف أقطار المنحنيات الأفقية للطريق في منطقة تنفيذ المطب،         أن
  ).متر(

   حد أدنى١٠٠
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 :يجب عند اختيار مواقع المطبات الالتزام بمجموعة من الاشتراطات أهمها ما يلي

 يجب ألا يؤدي تنفيذ المطب إلى إعاقة تصريف المياه، ويجب عدم تنفيذ المطبات عند مصـائد                 -١
 .يف وغرف التفتيش وفوهات إطفاء الحريقالمياه وفتحات التصر

 يجب عدم تنفيذ المطبات على الشوارع والطرق وفي المناطق التي تتميز بحركة كثيفة لسيارات               -٢
  .الطوارئ مثل سيارات الإسعاف أو سيارات إطفاء الحريق

، نبية وجيوب المواقف الجا    يجب عدم تنفيذ المطبات عند مواقف الحافلات ووسائط النقل العام          -٣
كما يجب أن تكون المسافة الفاصلة بين المطب ومداخل ومخارج الجيوب المخصصـة لهـذه               

 .أمتار) ٥(المواقف كافية لدخول وخروج الحافلات بشكل مريح، ولا تقل عن خمسة 

 طـب ، ما لم يكن الم     المشاة براأمتار من مع  ) ٥( يجب أن يبعد المطب مسافة لا تقل عن خمسة           -٤
 . وضع لوحة تحذيرية لضمان تنبيه السائق لوجود معبر المشاةكما يجب، ةمهيأ لعبور المشا

 كما يجب مراعاة استمرارية مسار حركة ذوي الاحتياجات الخاصة عنـد تنفيـذ المطبـات                -٥
 ـ            و مستوية السطح  ى ذلك بعمل ميل مناسب لجوانب الرصيف وجوانب المطب لا يزيـد عل

  ).١٢ : ١(واحد إلى اثني عشرة 

 .متراً) ٢٠(تقل المسافة الفاصلة بين المطب والتقاطع عن عشرين  يجب ألا -٦

 يجب مراعاة تأمين شروط الرؤية، وعدم زراعة الأشجار أو النباتات التي تحـد مـن رؤيـة                  -٧
 .اللوحات المرورية

  : ضوابط تنفيذ المطبات ٢-٣

 يجب تنفيـذ     عند وجود منشآت خدمية تتطلب إنشاء مطبات على الشوارع التجميعية المحلية           -١
  .متراً) ٢٠(مطبين في اتجاهي الحركة قبل البوابات الرئيسية للمنشآت الخدمية بمسافة عشرين 

 عند وجود المنشآت الخدمية على الشوارع المحلية يتم تنفيذ مطبين قبل البوابة الرئيسية بمسـافة                -٢
 .متراً) ٢٠(عشرين 

المساجد والمـدارس والمنشـآت الخدميـة        يتم تنفيذ مطبات محيطة بساحات المواقف المحيطة ب        -٣
 عند الضرورة، على مسافات ثلاثـين       الأخرى، كما يتم تنفيذ مطبات داخل هذه الساحات       

 .متراً بين المطب والآخر) ٣٠(

 عند تقاطعات الشوارع التجميعية المحلية غير المزودة بالإشارات الضوئية، يتم تنفيذ مطبات قبل              -٤
 .، على الشوارع المتقاطعةمتراً) ٢٠(التقاطع بعشرين 
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 يتم تنفيذ المطبات على الشوارع المحلية التي تصل بين الشوارع التجميعية المحلية، بمعدل مطب -٥
متر ) ٢٠٠(متراً من التقاطع، وعلى مسافات كل مائة إلى مائتي ) ٥٠(على مسافة خمسين 

 .حسب ما تتطلبه شروط الموقع

ية الأهمية وغير المزودة بإشارات ضوئية، أو التقاء الشـوارع           عند تقاطع الشوارع المحلية متساو     -٦
بزاوية أو ميلين طوليين تحدان من مسافة رؤية التقاطع، يتم تنفيذ مطبـات علـى الشـوارع                 

 .متراً) ٥٠(المتقاطعة قبل التقاطع بمسافة خمسين 

تم تنفيذ مطب واحد  عند النهايات المغلقة للطرق أو عندما تنتهي الطرق في أراضي غير مبنية، ي-٧
قبل النهاية بمسافة خمسين متراً، وعندما تتوافق النهاية مع انحدار يتم تنفيذ مطبين قبل النهاية 

 .متراً) ٢٠(وعشرين ) ٥٠(بمسافة خمسين 

  .متراً قبل بداية التغير) ٥٠( عند تغير عرض الشارع يتم تنفيذ مطب على مسافة خمسين -٨

  :تياجات الخاصةبات معابر ذوي الاح متطل ٣-٣

يفضل عدم وضع المطبات في المواقع المخصصة لعبور المشاة المجهزة بمنحدرات خاصة لـذوي              
  . أن تقع المطبات قبل هذه المعابرالاحتياجات الخاصة، وإنما يجب

عند تنفيذ مطبات السطح العلوي المستوي المخصصة لحركة المشاة يجب الربط بين الرصـيف              
لمطب بتنفيذ منحدر خاص يوفر شروط حركة الكراسي المتحركة، ويجب ألا يزيد            والمعبر المرفوع على ا   

للربط بين الرصـيف    مثالاً  ) ٥-٥-م(، ويبين الشكل    )١٢ : ١(ميل المنحدر على واحد إلى اثني عشر        
 .والمطب بمنحدر

فيذ يجب في كافة الحالات مراعاة تأمين تصريف المياه السطحية في مواقع تنفيذ المطبات إما بتن              
فتحات تصريف أو مصائد عرضية إضافية، أو بتوفير مسافة فاصلة بين الوجه الداخلي للبردورة والمطب               

  .حسب شروط الموقع
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  الربط بين المطبات ومنحدرات الرصيف): ٥-٥-م(الشكل 

  ةالمخصصة لذوي الاحتياجات الخاص
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  : التصميم الهندسي للمطبات -٤

يجب تصميم وتنفيذ مطبات دئة السرعة بحيث توفر إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون              
  .الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي

) ٣٠(لا توجد عادة متطلبات تصميمية للمطبات القصيرة، حيث يكون الطول الأدنى ثلاثـين             
إن أهم عناصـر تصـميم      . سنتيمترات) ١٠-٧,٥(نصف حتى عشرة    سنتيمتراً والارتفاع بين سبعة و    

المطبات الانسيابية والمطبات ذات السطح العلوي المستوي والتقاطعات المرفوعة هي الارتفاع والطـول             
  .حدود أهم العناصر) ٢-٥-م(وطول مسافة تدريج الارتفاع ويبين الجدول رقم 

 ذات السطح العلوي المستوي وفق قطع مكافئ        يتم تصميم المطبات الانسيابية ومداخل المطبات     
تغير الارتفاع عند المطبات بموجب القطع المكـافئ، ويـتم     ) ٦-٥-م(من الدرجة الثانية ويبين الشكل      

تغـير  ) ٤-٥-م(والجدول  ) ٣-٥-م(حساب هذا التغير كما في حالة المنحنيات الرأسية، ويبن الجدول           
  . الآخر مناظراً لهالارتفاع لأحد طرفي المطب ويعتبر الطرف 

  

  يبين حدود عناصر تصميم المطبات): ٢-٥- م(الجدول 

 الأبعاد عناصر المطب
  حد أعلى١٠ ارتفاع المطب، سم

  ،)باتجاه حركة السيارات(طول المطب الانسيابي من البداية حتى النهاية 
 ).متر ( 

ولا يقل في حالة وجود حركة حافلات ) ٤,٥-٣,٥(
 أمتار) ٨(عن ثمانية 

 ٢ معابر المشاة
باتجاه ( عرض السطح العلوي المستوي     

 التقاطعات المرفوعة ).متر ( ، )حركة السيارات
حسب عرض الشوارع المتقاطعة بما في ) م١٠-٥(

  ذلك معابر المشاة

 ميل منحدر تغير الارتفاع
  ١٥: ١ حتى ٨: ١

 ٢٠: ١لحركة الحافلات 
  
  

  

  
  عناصر المطبات): ٦-٥-م(الشكل 
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  سم٧,٥ارتفاع لمطب ارتفاعه الأقصى ): ٣-٥- م(الجدول 

 المسافة التراكمية من بداية المطب، سنتيمتر
٢٢٥ ٢٠٠ ١٧٥ ١٥٠ ١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ 

طول 
المطب، 
 الارتفاع حسب طول المطب، سنتيمتر متر
٧,٥ ٧ ٦,٥ ٦ ٥ ٤ ٢ ٣,٥ - - 
٧,٥ ٧,٥ ٧ ٦,٥ ٥,٥ ٤,٥ ٣ ٢ ٤,٠٠ - 
٧,٥ ٧,٥ ٧ ٦,٥ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ٤,٥ 

  

  سم١٠ارتفاع لمطب ارتفاعه الأقصى ): ٤-٥- م(الجدول 
 المسافة التراكمية من بداية المطب، سنتيمتر

٢٢٥ ٢٠٠ ١٧٥ ١٥٠ ١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ 
طول 

المطب، 
 الارتفاع حسب طول المطب، سنتيمتر متر
١٠ ٩,٥ ٩ ٨ ٦,٥ ٥ ٣ ٣,٥ - - 
١٠ ٩,٥ ٩ ٨ ٧,٥ ٦ ٤ ٢ ٤,٠٠ - 
١٠ ١٠ ٩,٥ ٩ ٨ ٧ ٦ ٤ ٢ ٤,٥ 

  . تبين القيم لأحد نصفي المطب فقط، ويعتبر النصف الآخر مناظراً له)٤-٥-م(، )٣-٥-م(الجداول : ملاحظة

  
  :إنشاء المطبات  -٥

يجب تنفيذ المطبات بمختلف أشكالها في المواقع المحددة حسب الأبعاد والأشـكال المقـررة في               
ثائق العقد أو حسب تعليمات المهندس المشرف، وباستخدام المواد المنصوص عليهـا في المواصـفات               و

  .الخاصة أو وثائق العقد

يجب على المقاول قبل المباشرة بالتنفيذ التحقق من موقع المطب والحصول على موافقة المهندس              
  .المشرف عليه

  : المطبات الإسفلتية ١-٥

  : المواد ١-١-٥

ون المواد والخلطات الإسفلتية مطابقة لتلك المنصوص عليها في المواصفات الخاصـة         يجب أن تك  
والمخططات أو هذه المواصفات العامة،  ويجب ما لم تنص المواصفات الخاصة على خـلاف ذلـك أن                  
تحقق المواد الإسفلتية المستخدمة في تنفيذ طبقة اللصق من الإسفلت السائل أو المسـتحلب، ومطابقـة                

  .بات المنصوص عليها في القسم السابع من المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضريةللمتطل
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٧٥                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

يجب أن تحقق الخلطة الإسفلتية المستخدمة متطلبات الخرسانة الإسـفلتية للطبقـة السـطحية              
  .المنصوص عليها في القسم الثامن من المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية

  : التنفيذ ٢-١-٥

ة بتنفيذ المطبات من الخرسانة الإسفلتية يجب على المقاول إعداد السطوح التي سيتم             قبل المباشر 
  :تنفيذ المطب فوقها، وذلك وفق ما يلي

  : سطوح إسفلتية جاري تنفيذها ١-٢-١-٥

عندما يكون تنفيذ المطبات متزامناً مع تنفيذ الطبقات الإسفلتية يجب أن يتم تنفيـذ طبقـات                
ة السطحية وإائها وفحصها واستلامها من قبل المهندس، ثم يتم تنفيذ المطبات            الطبق و الأساس الإسفلتي 

) ٥(حيث يتم قص الإسفلت في منطقة المطب بعد الانتهاء من الدك مباشرة بسمك لا يقل عن خمسة                   
سنتيمترات على كامل مساحة المطب، وتنفيذ طبقة اللصق في المنطقة المخصصة لتنفيذ المطـب ودهـن    

سفلت بالمادة الإسفلتية المستخدمة لطبقة اللصق ويباشر بفرد الخرسانة الإسفلتية ودكهـا            وجوه قص الإ  
وإائها طبقاً للأبعاد والمناسيب المبينة في المخططات والمواصفات الخاصة، ولا يحق للمقاول المطالبة بأية              

  .تعويضات عن أعمال إزالة الخرسانة الإسفلتية

 : سطوح إسفلتية منفذة ٢-٢-١-٥

عند تنفيذ المطبات من الخرسانة الإسفلتية في سطوح خرسانية إسفلتية منفـذة يجـب تنفيـذ                
المطبات طبقاً لما ورد للحالة الأولى أعلاه مع مراعاة تنظيف منطقة المطب من كافـة المـواد الغريبـة                   

 يجب في كل الأحـوال قـص الإسـفلت        .  والمفككة، والعناية بتنفيذ طبقة اللصق ودهن أوجه القص       
بواسطة مناشير دائرية ميكانيكية قادرة على قص الإسفلت دون  التسبب  بأيـة خلخلـة أو شـم                   

  .للطبقات الإسفلتية، كما يجب تنظيف السطوح من كافة المواد المفككة والغريبة

يجب أن تكون المطبات المنفذة مطابقة من حيث الأبعاد والمناسيب لما هو منصـوص عليـه في                 
قرر بأكثر مـن    ات الخاصة، ويجب ألا يختلف منسوب قمة المطب عن المنسوب الم          المخططات والمواصف 

  .سنتيمتر) ١(واحد 

عندما يتم تنفيذ المطبات في المناطق التي تتكون فيها طبقات الخرسانة الإسفلتية من طبقة واحدة               
أساس أو ما   ( ةبسمك أقل أو يساوي سمك القص اللازم لتنفيذ المطب، يمكن التنفيذ فوق الطبقة الركامي             

ويجب في هذه الحالة تنفيذ طبقة تشرب حسب متطلبات القسم السابع والقسم الثامن من              ). تحت أساس 
المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية، ويجب ألا يؤدي قص الإسفلت في تلك المناطق إلى أية خلخلة                

  .الطبقاتول ذلك، إعادة دك تلك أو تفكك في الطبقة الركامية، ويجب، عند حص
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  ٦٧٦                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : المطبات من العناصر الخرسانية مسبقة الصب ٢-٥

  : المواد ١-٢-٥

المستخدمة في تنفيذ المطبـات ذات السـطح        ) البلاطات( يجب أن تكون العناصر الخرسانية      
العلوي المستوي أو التقاطعات المرفوعة ومنحدراا من البلاط الخرسـاني المتـداخل، مـا لم تسـمح                 

  .لاف ذلكالمواصفات الخاصة بخ

يجب أن يحقق البلاط المستخدم المتطلبات النوعية المنصوص عليها للبلاط المتـداخل المعـرض              
لحركة السيارات المنصوص عليها في المواصفات الخاصة أو القسم الرابع عشر من المواصـفات العامـة                

و منصوص عليـه    كما يجب أن يكون مطابقاً من حيث الأشكال والأبعاد لما ه          . لإنشاء الطرق الحضرية  
  .أو حسب تعليمات المهندس المشرففي المواصفات الخاصة، 

  :التنفيذ  ٢-٢-٥

يجب تنفيذ المطبات من البلاط المتداخل في المواقع وطبقاً للأبعاد والمناسيب المبينة في المخططات              
داخل وتعبئة  ويجب إعداد السطوح وتنفيذ طبقة الفرشة الرملية وتركيب البلاط المت         . والمواصفات الخاصة 

الفواصل  حسب ما هو منصوص عليه في المواصفات الخاصة أو القسم الرابع عشر والخامس عشر من                  
كمـا يجـب ألا يختلـف        .المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية، أو الموصى به من الجهة المصنعة          

  .سنتيمتر) ١(منسوب السطح العلوي للمطب عن المناسيب المقررة بأكثر من واحد 

  : وسائل التحكم المروري عند المطبات -٦

يجب استخدام وسائل مناسبة للتنبيه بوجود المطب وتتضمن هذه الوسائل لوحـات مروريـة              
  .خاصة بالمطب بالإضافة إلى خطوط دهان أو عواكس أرضية أو كلاهما

  :اللوحات المرورية  ١-٦

-١٦ (بالفصللموضحة  مواصفات مطابقة للمتطلبات ا    و يجب أن تستخدم لوحات ذات مواد     
يجـب أن تثبـت      و .من المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضـرية      " شاخصات المرور  و لوحات) "٣

من هذه المواصفات العامة، ويجب ألا      " اللوحات) "٢-٣-٣-١٦ (بالفقرةاللوحات بالطريقة الموضحة    
ويبين ). ٥-٥-م(في الجدول رقم    تقل المسافة التي يمكن منها رؤية اللوحة التحذيرية عن المسافات المبينة            

  .شكلها وموقع وضع اللوحة) ٧-٥-م(الشكل 
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  ٦٧٧                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  مسافة الرؤية): ٥-٥-م(الجدول رقم 

 الحد الأدنى لمسافة الرؤية المطلوبة، متر  المئوية، كيلو متر بالساعة٨٥السرعة 
٥٠ ٣٠ 
٦٥ ٤٠ 
٨٥ ٥٠ 
١١٠ ٦٠ 

  

ة أن خمس وثمانين بالمائة من السائقين        مئوية هي السرعة التي يتم ملاحظ      ٨٥حيث أن السرعة    
  .يقودون سيارام بسرعة تساويها أو أقل منها

  

  

  
  

  مكان وضع اللوحة الخاصة بالمطب): ٧-٥-م(الشكل 
  

يجب أن تكون اللوحة مطابقة للنموذج المعتمد في الدليل الموحد لوسـائل الـتحكم بـالمرور                
أبعاد ) ٩-٥-م(والشكل ) ٨-٥-م(يبين الشكل  وعودية،الصادر عن وزارة النقل في المملكة العربية الس   

  .لوحة المطب التحذيرية
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  ٦٧٨                المملكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  
  

  )الأبعاد سم( شكل لوحة المطب المحدب): ٨-٥-م(الشكل 

  
  )الأبعاد سم( شكل لوحة مطب السطح العلوي المستوي): ٩-٥-م(الشكل 

  

  : خطوط الدهان الأرضية ٢-٦

خطـوط  ) "١-٢-٤-١٦(ة لمتطلبات الفقرات    يجب أن تكون مواد الدهان المستخدمة مطابق      
  .من هذه المواصفات العامة" خطوط المرور البلاستيكية الحرارية) "٢-٢-٤-١٦( و"المرور

أعمـال  ) "٦-٣-٤-١٦ (بـالفقرة كما يجب تنفيذ الخطوط فوق المطب بالطريقة الموضحة         
عاد المحـددة بالمواصـفات     الأب و من المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية، وحسب اللون       " الدهان
المتوافقة مع الدليل الموحد لوسائل التحكم المروري الصادر عن وزارة النقل في المملكة العربية               و الخاصة
  .السعودية

  :يمكن أن تكون خطوط الدهان بأشكال مختلفة بحيث تستوفي الشروط التالية

  .سنتيمتراً) ٣٠( يجب أن لا يقل عرض الخط عن ثلاثين -

  .ن تكون الخطوط بلون أصفر ومن النوع البلاستيكي الحراري العاكس يجب أ-

  .أشكال الدهان المستخدمة على المطبات) ١١-٥-م(و ) ١٠-٥-م(تبين الأشكال 
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  )الأبعاد سم( خطوط الدهان فوق المطب الانسيابي): ١٠-٥-م(الشكل 

  
  )الأبعاد سم( لمستويأبعاد خطوط الدهان فوق المطب ذي السطح العلوي ا): ١١-٥-م(الشكل 

  

  : العواكس الأرضية ٣-٦

ذلك بالطرق التي تكون ذات      و تستخدم العواكس الأرضية لزيادة تنبيه السائق لوجود المطب،       
جود الضباب أو غـيره مـن        و إضاءة ضعيفة نسبياً أو الطرق التي يكون مدى الرؤية فيها قليل بسبب           

بـالفقرة   ة المستخدمة مطابقة للمتطلبـات المحـددة        يجب أن تكون العواكس الأرضي    . العوامل الطبيعية 
  .من المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية" العواكس الطرقية الأرضية) "٣-٢-٤-١٦(

يمكن استخدام العواكس السيراميكية، أو المنشورية أو عواكس عين القط الكـبيرة والصـغيرة         
  .ن العواكس معاًوالحرارية، كما يمكن أيضاً استخدام نوعين أو أكثر م

من المواصفات العامـة    " التنفيذ) "٣-٤-١٦(يحب أن تثبت العواكس بالطرق الموضحة بالبند        
لإنشاء الطرق الحضرية، حسب نوع العواكس المستخدمة، في خط مستقيم قبل المطب على مسـافة لا                
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) ١٢-٥-م(الشـكل   . سنتيمتر) ٥٠(لا تقل على خمسين      و سنتيمتر) ١٥٠(تزيد على مائة وخمسون     
  .يبين أماكن تثبيت العواكس قبل المطب

  

  
  )الأبعاد سم( مكان وضع العواكس الأرضية الخاصة بالمطب): ١٢-٥-م(الشكل 

  :ارةـنالإ  -٧

قع المطبات منارة ليلاً، ويجب ألا تقل شدة الإنارة عن تلك المعتمدة للطريق             اأن تكون مو  يجب  
شاة أو التقاطعات حسب الحالة، ويجب تنفيذ أعمال الإضـاءة           أو لمعابر الم   ،الذي يتم إنشاء المطب عليه    

حسب المواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الطرق والشوارع والميادين الصادر عن وزارة الشـئون              
لا أ، فإن شدة الإنارة يجـب        ذلك  تنص المواصفات الفنية المعتمدة على خلاف      ما لم البلدية والقروية، و  

  .سلوك) ٦(تقل عن ستة 
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 – المملكة العربية السعودية -  )المواصلات سابقاً( وزارة النقل -   المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية- ٢

١٩٩٨. 
  .المملكة العربية السعودية - لمواصلات ا ووزارة النقل - يل الموحد لوسائل التحكم المروري  الدل- ٣
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