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  القسم الرابع

  خصائص الطرق الحضرية

  

  :دـ تمهي ١-٤

، فهي توفر إمكانية الحركة والتنقـل       الدولتعد الطرق من العناصر الأساسية التي تعكس تطور         
وتتميز شبكة الطرق في المنـاطق      . وانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية   وينعكس تطورها على مختلف ج    

الحضرية عن الطرق البرية بمجموعة من الخصائص التي تؤثر على شروط تصميمها وإنشائها، ومن هذه               
  :الخصائص

  . أحجام المرور الكبيرة للسيارات الصغيرة ذات الحمولات المحورية القليلة-١
  . كثرة التقاطعات-٢
  .قلة المساحة المخصصة للإنشاء -٣
  . مرور هذه الطرق في المناطق المأهولة الأمر الذي يفرض مجموعة من الشروط التنفيذية والبيئية-٤

 يمكـن أن تـنعكس علـى        التيويتضمن هذا القسم أهم الخصائص التي تتميز ا الطرق الحضرية           
  :مواصفات تنفيذ الطرق الحضرية، ويشتمل على

  .الحضرية الطرق  تصنيف-
  . سماكات طبقات الرصف مقترحات-
  . طبقات الرصف مع العناصر غير الرصفية ارتباط-
  . البيئية لإنشاء الطرق الحضرية المبادئ-
  . حركة المرور أثناء التنفيذ تنظيم-
  . أماكن العمل حماية-
  . على المرافق العامة أو تحويلها الحفاظ-
  . الحافلات وسيارات الأجرة مواقف-
  . الطرق ااورة من المخلفات والتلوثاية حم-
  . تصريف المياه على الطرق الحضرية أعمال-
  . سلامة المشاة والمركبات متطلبات-
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  :تصنيف الطرق الحضرية  ٢-٤

يعرف الطريق في هذه المواصفات العامة حيثما وردت هذه الكلمة بأنه الطريق أو الشارع المهيأ               
صنيف الطرق في هذه المواصفات العامة إلى بيان الخصـائص المميـزة           يهدف ت لحركة السيارات عليه، و   

  المواد والأعمال وتصنيف الطرق في الأقسام المختلفـة مـن          لكل صنف، وتسهيل الربط بين متطلبات     
  .المواصفات

 ـ       تم اعتماد تصنيف شبكة الطرق الوارد في        وزارة  ن دليل التصميم الهندسي للطرق الصـادر ع
 النقل في المملكة العربية السعودية ومـع المنهجيـة          ةروية، المتطابق مع منهجية وزار    الشئون البلدية والق  

المعتمدة من قبل الهيئات العالمية مثل اتحاد مسئولي النقل والطـرق في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة                  
)AASHTO(وهي تصنيف الطرق حسب دورها في شبكة الطرق ،.  

  :ليةتصنف شبكة الطرق إلى اموعات التا
  : الطرق المحلية ١-٢-٤

تتلخص وظيفة الطرق المحلية بتأمين الوصول إلى مداخل المساكن والأبنية والممتلكات المحاذيـة،             
وغالباً ما تستخدم للمرور الذي يتولد من أو ينتهي ضمن المنطقة الواحدة، وينتقل المرور مـن هـذه                  

  .الطرق مباشرة إلى الطرق ااورة

 سكنية وتجارية ويكون حجم المرور أعلى       قم مناطق سكنية أو مناط    ـديتقوم هذه الطرق بتخ   
 ولكن نادراً ما تحوي جزراً      ات ولذلك فإن هذه الطرق يمكن أن تكون متعددة المسار         ،في الحالة الأخيرة  

  .وسطية
تستخدم هذه   و .سيارة في اليوم  ) ٣٠٠٠( آلاف   ز حجم المرور على هذه الطرق ثلاث      لا يتجاو 
اسي من قبل السيارات الصغيرة وسيارات جمع النفايات ومعدات الإنشاء، وفي الغالب            الطرق بشكل أس  

،  في المناطق الصـناعية    يمكن أن تكون نسبة السيارات الشاحنة هي الغالبة       ، و لا تستخدم لمرور الحافلات   
  .طق عالية رغم انخفاض حجم المروركما أن الحمولات المحورية في هذه المنا

 الطرق المحلية الأخرى ومع الطرق التجميعية، ويمكن أن تتصل مباشرة مع            تتصل هذه الطرق مع   
حركة المرور على هذه الطرق غير مقيدة،       وتكون   ،الطرق الشريانية في بعض المناطق التجارية والصناعية      

  .ووسائل تنظيم المرور عليها بسيطة وتتكون من إشارات توقف أو إشارات ضوئية

  : الطرق التجميعية ٢-٢-٤

تتلخص وظيفة هذه الطرق بوصل الطرق المحلية مع الطرق الشريانية، ويسمح عادة بالحركـة              
   ألـف   ة عشـر  اثـنتي ويتراوح حجم المرور عليها من ألـف إلى         . المباشرة بينها وبين المناطق ااورة    
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وأن أو أكثر،   ري مرور   امسويمكن أن تتكون هذه الطرق من       .   سيارة في اليوم   )١٢٠٠٠ – ١٠٠٠(
حركة المرور مختلطة في المناطق التجارية والصناعية وتضم سيارات صـغيرة           وتكون   . وسطية راًتضم جز 

وشاحنات تتحرك من وإلى الطرق الشريانية، أما في المناطق السكنية فإن السيارات الصغيرة هي الغالبـة                
  .وتتكون السيارات الكبيرة من سيارات الخدمة فقط

 في المراكز التجارية وقرا نتيجة الإشارات الضوئية العديدة، أما          الحركة على هذه الطرق مقيدة    
 توجد قيود بسيطة على وقـوف السـيارات         سكنية فإن وسائل ضبط الحركة أبسط، كما      في المناطق ال  

 قيود على عبور المشاة لهذه الشوارع إلا أنه مـن           دلا توج ، كما أنه    وينحصر عادة في ساعات الذروة    
 محددة للعبور في الأجزاء ذات حجم المرور العالي، ومن المفضل أحيانا إنشـاء              المفضل تخصيص أماكن  

  .تحويلات خاصة للحافلات ولحركات الالتفاف

  : الطرق الشريانية ٣-٢-٤

تتلخص وظيفة هذه الطرق بالوصل بين الطرق التجميعية والطرق السريعة، وتتحـرك عليهـا              
تقوم هـذه    و . متوسطة وعالية  ت والشاحنات وبسرعا  أحجام مرور كبيرة من مختلف السيارات الصغيرة      

ة  تتصل مع الطرق البرية والشـرياني      ا، كم م الحركة بين مراكز التوليد والجذب الرئيسية      ـالطرق بتخدي 
 .لحركـة ل طرقاً سريعة، فإن الطرق الشريانية توفر أفضل خدمات          نلا تتضم والمحلية، وفي المناطق التي     

 سيارة في   )٣٠٠٠٠ – ٥٠٠٠( الطرق من خمس آلاف إلى ثلاثين ألف      يتراوح حجم المرور على هذه      و
  .ويتم الفصل بين اتجاهات الحركة بواسطة الجزراليوم، 

تتميز الحركة على هذه الطرق بأا مستمرة إلا عند مناطق الإشارات الضوئية ومعابر المشـاة               
يتم الحد من السماح     و .لحركةوتستخدم عليها إشارات ضوئية مرتبطة بحركة المرور للحد من إعاقات ا          

بالتوقف على هذه الطرق في المناطق التي يؤدي التوقف فيها إلى إعاقة حركة المرور وبشكل خـاص في                  
  .ساعات الذروة، ويفضل السماح بعبور المشاة عند التقاطعات أو عند معابر خاصة فقط

أن تصـل نسـبة      مختلف السيارات الصغيرة والكـبيرة ويمكـن          قبل تستخدم هذه الطرق من   
 .بالمائة وتتحرك عليها حافلات النقل الداخلي والخـارجي       ) ٢٠( السيارات الشاحنة عليها إلى عشرين    

تتصل هذه الطرق مع الطرق السريعة والشريانية الأخرى ومن غير المفضل وصل الطرق السكنية المحلية               
ارية المحلية مع الطرق الشـريانية      يمكن وصل طرق المناطق الصناعية والتج      و .مع الطرق الشريانية مباشرة   

  .مباشرة حسب الموقع أو حجم المرور
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  :)الحركة الحرة( الطرق السريعة  ٤-٢-٤

تتلخص وظيفة هذه الطرق بتأمين شروط حركة مستمرة دون إعاقات لأحجام المرور الكبيرة             
رئيسية وتقوم بربط المنـاطق     تمثل هذه الطرق امتداداً للطرق البرية ال       و .بين مناطق توليد المرور الرئيسية    

لا يسمح بتوقف السـيارات أو      كما   ،السكنية والتجارية والصناعية الكبيرة مع مركز المدينة التجاري       
  .عبور المشاة السطحي على هذه الطرق، كما أن هذه الطرق تكون مفصولة عن المناطق ااورة

، وتتحـرك   )٢٠٠٠٠(يـوم   يزيد حجم المرور على هذه الطرق على عشرين ألف سيارة في ال           
 بالمائة  )٢٠( عليها كل أصناف السيارات الصغيرة والشاحنة وتصل نسبة السيارات الشاحنة إلى عشرين           
  .أو أكثر، ويسمح عليها بحركة الحافلات السريعة مع السماح بتوقفها عند التقاطعات فقط

ن السماح بتقاطعها مع    تتصل هذه الطرق مع الطرق البرية السريعة ومع الطرق الشريانية، ويمك          
  .يجب أن تكون كل التقاطعات على هذه الطرق بعدة مستويات.  الطرق المحلية في مركز المدينة فقط

  : طرق المناطق الصناعية ٥-٢-٤

تتلخص وظيفة هذه الطرق بتأمين حركة السيارات ضمن المناطق الصناعية، وربطها مع الطرق             
موعة الطرق في المناطق الصناعية وفي محطـات الحـافلات          تنتمي إلى هذه ا    و .من الأصناف الأخرى  

  .ومحطات السكك الحديدية والموانئ والمرافئ

 على هذه الطرق قد تكون غير كبيرة، لكن نسـبة السـيارات الشـاحنة ذات                المرورأحجام  
  .ريعةالحمولات الكبيرة عالية، ولذلك تعامل عند تصميم طبقات الرصف معاملة الطرق الشريانية أو الس

تتطلب طبقات الرصف في بعض أجزاء هذه الطرق تصـميماً ومعالجـات خاصـة لمقاومـة                
الحمولات الكبيرة مثل مناطق تخزين الحاويات في المطارات والموانئ والمرافئ ومحطات السكك الحديدية،             

  .كما تتطلب معالجات خاصة لمقاومة الزيوت والمواد المنسكبة

  :رصف حسب التصنيف مقترحات سماكات طبقات ال ٣-٤

  :امـع  ١-٣-٤

  المناسـبة  تحديد سماكات طبقات الرصف   و اختيار نوع    تشمل عملية التصميم الإنشائي للطريق    
  .اللازمة لتحمل الأوزان المرورية المحورية للمركبات التي تسير على هذه الطرق

  : إلى نوعين رئيسينطبقات الرصفتقسم 

ون من طبقات من الخرسانة الأسمنتية المصبوبة في الموقع أو          ، الذي يتك  الصلب  هو الرصف  الأولالنوع  
 ـ القاعدة أو طبقة    طبقة  فوق   مسبقة الصب أو من العناصر الخرسانية مسبقة الصنع يتم تنفيذها           تما تح
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ة، ويتضمن القسم الرابع عشر من هذه المواصفات العامة مواصفات تنفيـذ             الركامي  أو الأساس  الأساس
  .ةالأسمنتيطبقات الرصف 

 من الخلطات الإسفلتية    ويتكون من عدة طبقات     الرصف المرن  استخداماً، وهو الأكثر  وهو   الثانيالنوع  
  الخـامس والسـادس    وطبقات الأساس وما تحت الأساس الركامية وطبقة القاعدة، وتتضمن الأقسـام          

 والثالـث    عشر اديالح الثامن والتاسع و   متطلبات تنفيذ الأعمال الترابية والطبقات الركامية، والأقسام      
  . من الخلطات الإسفلتية مواصفات تنفيذ طبقات الرصفعشر من هذه المواصفات العامة

  :طبقات الرصف حسب التصنيفسماكات تحديد   ٢-٣-٤

 اتحاد  يتم تحديد وحساب سماكات طبقات الرصف باستخدام العديد من الطرق، وتعتبر طريقة           
  . في العالماًالأكثر انتشار ،(AASHTO) الأمريكية  الولايات المتحدةفي مسئولي النقل والطرق

توفر مجموعـة مـن     يلزم   الطريقة،   باستخدام هذه من أجل حساب سماكات طبقات الرصف       
 (ESALs)  المكافئـة  المفـردة  الأحمال المحورية المروريـة   العمر التصميمي، و   المعلومات التصميمية مثل  

ل ي نسبة تحم  مثليئية، وقدرة تحمل التربة أو الطبقة الترابية        ، والعوامل الب  التراكمية خلال العمر التصميمي   
  . وغيرها.Mr أو معامل المرونة (CBR)كاليفورنيا 

 سماكات الرصف   ميمية المذكورة يمكن الرجوع إلى    ص لا تتوفر بعض أو كل المعلومات الت       عندما
ذات   الحضـرية،  طرقل ل  المرن ، الذي يبين سماكات طبقات الرصف     )١-٣-٤(الموضحة بالجدول رقم    

خلال مليون محور،   ) ١(أقل أو يساوي    الحمولات المرورية المنخفضة، عندما يكون عدد المحاور القياسية         
 ذات الحمولات المرورية الأعلـى      من أجل الطرق   سنة، أما    )٢٠ (العمر التصميمي الذي يعتبر عشرين    

ويـتم  . أخرى معتمدة  أو أي طريقة     )AASHTO( باستخدام طريقة    الرصف،فيجب تصميم طبقات    
  .تنفيذ هذه الطبقات حسب المواصفات الواردة في الأقسام اللاحقة من هذه المواصفات العامة

  ارتباط طبقات الرصف مع منشآت الطرق غير الرصفية ٤-٤

 في المناطق الحضرية ببعض المنشآت غير الرصفية مثل أرصفة المشاة           رصف الطرق ترتبط طبقات   
الجزيرة الوسطية وما فيها من تشجير وأعمدة إنارة ولوحات إرشادية ومروريـة            الداخلية والخارجية، و  

ودعائية، وغير ذلك مما يتطلب تحديد بعض المتطلبات المرتبطة بمثل هذه المنشآت التي تشتمل ولا تقتصر                
  :على ما يلي

 هـذه   مس عشـر مـن     يجب تنفيذ أرصفة المشاة الجانبية حسب المواصفات الواردة في القسم الخا           -١
 .المواصفات العامة
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  دنى لسماكات طبقات الطرق الحضريةدليل الحد الأ: )١-٣-٤(جدول رقم 

طبقة الأساس )/السطح والأساس(سماكة الطبقات الإسفلتية 
 القدرة بطبقة ما تحت الأساس، سنتيمتر، حس/الركامي

تصنيف  الإنشائية لأساس الطريق
 الطريق

مستوى حجم المرور، حسب 
عدد المحاور القياسية المكافئة 

ESALsالعمر ل، خلا 
  . سنة٢٠التصميمي 

المعدل اليومي 
لعدد الشاحنات، 

  ضعيف )شاحنة في اليوم(

٥≤CBR <٣ 

  متوسط

١٠≤ CBR<٥ 

 جيد

CBR > 10  

 المستوى الأول
  )١٠,٠٠٠قل من أ(

٥/١٠/٠  ٥/١٠/٠  ٥/١٠/١٣  ١  

 المستوى الثاني
)٥٠,٠٠٠- ١٠,٠٠٠(  

٥/١٠/١٠  ٥/١٠/١٣  ٥/١٠/١٥  ٧- ٢  

طرق 
  سكنية

  محلية
 المستوى الثالث

)١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠٠(  
١٠/١٠/٠  ١٠/١٠/٠  ١٠/١٠/١٢  ١٤- ٧  

 المستوى الرابع
)٢٥٠,٠٠٠-  ١٠٠,٠٠٠(  

١٢/١٠/٠  ١٢/١٠/١٠  ١٥/١٠/١٠  ٣٥-١٤  

 المستوى الخامس
)٥٠٠,٠٠٠-  ٢٥٠,٠٠٠(  

١٣/١٠/٠  ١٥/١٠/٠  ١٥/١٠/١٨  ٧٠-٣٥  
 طرق

تجميعية 
  وشريانية

 سادسالمستوى ال
)١,٠٠٠,٠٠٠-  ٥٠٠,٠٠٠( 

١٥/١٠/٠  ١٥/١٠/٠  ١٥/١٠/٣٠  ١٤٠-٧٠  

  :ملاحظات

  . من هذه المواصفات العامة)٥-٥(تحقق متطلبات الفصل ) Subgrade(يجب تنفيذ طبقات الرصف المبينة في الجدول فوق طبقة قاعدة  .١

 من ،إعداد أساس الطريق ،)٣-٤-٥( بندالهو محدد في هو التربة التي يتم إنشاء طبقة القاعدة فوقها، كما )  Roadbed(أساس الطريق  .٢
  .هذه المواصفات العامة

عند التنفيذ في المناطق ذات منسوب المياه المرتفع ومناطق تربة السبخة ومناطق التربة ذات التغيرات الحجمية، يجب دراسة الحلول  .٣
  .ء الطريقاللازمة لتلك المشاكل ونوع وسمك طبقات الرصف اللازمة قبل البدء بإنشا

حسب المقاس الاسمي الأقصى للركام  ،الحدود القصوى والدنيايجب تنفيذ الطبقات الإسفلتية على طبقات يتوافق سمكها مع متطلبات  .٤
 . من هذه المواصفات العامة)٥-٥-٨( والمبينة في الجدول رقم ،المستخدم في الخلطة

وسمك طبقة الأساس الركامية ) الطبقة السطحية وطبقة الأساس الإسفلتية(ية تبين الأرقام من اليمين إلى اليسار سمك الطبقات الإسفلت .٥
 : تعني١٨/ ١٥/١٠وسمك طبقة ما تحت الأساس، مثال 

  ). سم طبقة أساس إسفلتية١٠ سم طبقة سطحية و ٥يمكن أن تكون  (  سم١٥ طبقات إسفلتية -

  . سم١٠ طبقة أساس ركامية -

  . سم١٨ طبقة ما تحت الأساس -
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ب إنشاء مناطق خاصة بميول محددة على أرصفة المشاة عند التقاطعات ومعابر المشاة، بحيث يمكن                يج -٢
استخدامها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الكراسي المتحركة وغيرها، وكذلك من قبـل              

لى القسم الخامس عشر من هذه المواصـفات العامـة          إ ويتم الرجوع    .مستخدمي عربات الأطفال  
 . التفاصيللمزيد من

لا يجب وضع اللوحات الإرشادية والمرورية والدعائية على أرصفة المشاة والجزيرة الوسطية بحيـث               -٣
للاشـتراطات  ويجب أن يتم تنفيذ ذلك طبقـاً      حركة المشاة ولا تعيق مدى الرؤية للسائقين،         قتعي

لقرويـة، أمـا اللوحـات      الفنية للوحات الدعائية والإعلانية، الصادر عن وزارة الشئون البلدية وا         
 .المرورية فيجب تنفيذها طبقاً للدليل الموحد لوسائل التحكم المروري، الصادر عن وزارة النقل

 للأدلة والمواصفات والاشتراطات     يجب تنفيذ أعمال الزراعة على الأرصفة وفي الجزر الوسطية طبقاً          -٤
  دليل تنفيذ مشـاريع التشـجير   روية، مثل المتعلقة بالزراعة، الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والق       

  .ذات الصلةللشروط والمواصفات الفنية  وومعايير وضوابط التشجير داخل المدن،
يجب تصريف المياه الزائدة من عملية ري الأشجار والمزروعات باتخاذ الإجراءات اللازمة عند تنفيذ               -٥

  . على سطح الطريقالجزر المزروعة وتأمين العزل المائي ومنع تسرا وتجمعها
 يجب تنفيذ أعمال الإنارة طبقاً للمواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع والطرق والميادين              -٦

 .الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية
 لا تؤدي فيه الأعمال اللاحقة إلى أيـة أضـرار           يجب أن يتم تنفيذ المنشآت غير الرصفية بتسلسل        -٧

  . ابقةبالأعمال الس

  : المبادئ البيئية لإنشاء الطرق الحضرية ٥-٤

 للحفاظ على البيئة عند إنشـاء وصـيانة الطـرق           إتباعهايبين هذا الفصل الشروط الواجب      
يجب على المقاول   ، كما   ويتضمن وصفاً لواجبات المقاول في مختلف مراحل العمل في المشروع          الحضرية،

ادرة عن الجهات المختصة والالتزام ا، والمتعلقة بحماية البيئـة          التعرف على كافة القوانين والأنظمة الص     
  .من كافة أنواع التلوث، ويتحمل وحده المسئولية القانونية والمالية والاجتماعية عن أية مخالفة لها

  :الضجيجمستوى  تخفيض  ١-٥-٤

اً  ضـجيج  يجب على المقاول في كافة مراحل التنفيذ عدم استخدام أية آليات أو معدات تصدر             
 ،متـراً ) ١٦ ( ستة عشـر   على مسافة ) A(ديسبل وفقا للمقياس    ) ٧٠(بمنسوب صوتي يتجاوز سبعين     

 فإن ،عند السماح للمقاول بالعمل ليلاً و.وذلك في الفترة ما بين الساعة السادسة مساءً والسابعة صباحاً  
 السـماح بتنفيـذ     عند .ديسبل) ٦٥( وستين   ةمستوى الضجيج المسموح به يجب ألا يزيد على خمس        
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 وعشـرين    وثمانيـة  ئـة ام ن ألا يزيد مستوى الضجيج الناتج ع       يجب ،أعمال الحفر الصخري بالتفجير   
  .يجب تطبيق الشروط المحلية إذا كانت أكثر تشدداًكما .ديسبل في أي فترة من اليوم) ١٢٨(

  : تخفيض الاهتزازات ٢-٥-٤

تج عن تشغيلها واستخدامها اهتـزازات لا   يجب على المقاول استخدام الآليات والمعدات التي ين       
 إلى أية أضرار بالمباني والمنشآت وخطوط المرافق العامة، كما يجب عليه استخدام كافة الوسـائل                يتؤد

الممكنة للحد من الآثار الصحية الضارة بالعاملين لديه عند استخدام بعض المعدات الاهتزازية والالتـزام            
  .المعداتبساعات العمل المحددة على تلك 

 وضـع الخطـة المناسـبة للـتحكم         على المقاول عند القيام بالحفر الصخري بالتفجير، يجب       
بالاهتزازات ومراقبتها، ويجب ألا تزيد تلك الاهتزازات عن الحدود المبينة في المواصـفات الخاصـة أو                

  . أعمال الحفر من هذه المواصفات العامة)٣-٥(الفصل 

  :الهواء الالتزام بضوابط تلوث  ٣-٥-٤

يجب على المقاول معايرة كافة آلياته ومعداته ومراكز إنتاج المواد والخلطات بحيث لا يـؤدي               
عملها إلى انبعاث الغازات الملوثة للهواء بنسب تزيد عن النسب المسموح ا في المعايير البيئية المعتمـدة                 

  .من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية

 خطة للتحكم بالغبار أثناء إنتاج المواد وخلطها ونقلها وفردها ودكها           اول وضع المقيجب على   
وأثناء أعمال الحفر والاستخراج، ويجب أن تشتمل هذه الخطة الترطيب برش المياه أو استخدام المـواد                

كم المخففة للغبار المتطاير في مواقع العمل وتغطية المواد أثناء نقلها، كما يجب أن تشتمل علـى الـتح                 
بالغبار في مخازن الركام والمواد المختلفة والتحكم بالغبار والمواد المنبعثة الأخـرى في مراكـز الإنتـاج                 
المختلفة مثل الخلاطات الإسفلتية والخرسانية وتزويدها بالمرشحات اللازمة ومراقبتها ومعايرا بشـكل            

  .دوري

لمواد الركامية والمواد الأخرى    يجب عدم إنشاء أية خلاطات أو كسارات أو محاجر أو مخازن ل           
لى تلويث البيئة، ضمن المناطق الحضرية، ويجب أن يخضع إنشاء مثـل هـذه              التي يؤدي التعامل معها إ    

المراكز للموافقات اللازمة من قبل الوزارة والجهات المعنية بالبيئة والصحة العامة، كما يجب أن تخضـع                
 حسب الأنظمة المعمول ا من قبل الـوزارة والجهـات           بعد الموافقة عليها للمراقبة والتفتيش الدوري     

  .ديةالبل
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  : المواد والتخلص منهااستعارة مواقع  ٤-٥-٤

 المبينـة في     الاسـتعارة   المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال مـن مواقـع        استعارةيجب على المقاول    
، ويجـب عليـه     المخططات والمواصفات الخاصة، أو المقترحة من قبله والموافق عليها من قبل المهنـدس            

ولا  . من قبل الجهات المالكة والمعنية على استخدام هذه المواقـع          الحصول على الموافقات الخطية اللازمة    
يسمح أن يؤدي استخراج المواد      ضمن المناطق الحضرية، كما لا    من مواقع تقع    يسمح باستخراج المواد    

 ، عند الانتهاء من استخدام تلك المواقـع،       يجب على المقاول   و .إلى تغيير المعالم الطبيعية ومجاري الوديان     
  .بتسويتها وتمهيدها وجعلها متناسقة مع البيئة الطبيعية المحيطةالقيام 

يجب على المقاول التخلص من المواد الزائدة والمواد غير الصالحة في المواقع المبينة في المخططات               
 ويجب أن يقدم الموافقات الخطية من الجهات المالكة والمعنيـة           قبله،والمواصفات الخاصة أو المقترحة من      

واقع الميجب في كل الأحوال اختيار      و .خدام تلك المواقع والحصول على موافقة المهندس الخطية       على است 
 ضمن مناطق السيول والأراضي الزراعيـة أو        عولا تق  إلى تلويث البيئة     يلا تؤد وطريقة التخلص بحيث    

تسويتها قرب مصادر وخزانات المياه، كما يجب أن تقع خارج حدود المناطق الحضرية، ويجب أن يتم                
  .وتمهيدها بطريقة تصبح معها متناسقة مع البيئة الطبيعية المحيطة

  :الخطرة و المواد الضارة ٥-٥-٤

يجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي تلوث للبيئة نتيجة استخدامه لـبعض               
ليـه تنفيـذ كافـة الأعمـال        كما يجب ع  ،المواد التي تعتبر ضارة بالبيئة مثل الزيوت والمواد الكيميائية        

 .وح باستخدامها فيهـا   م المناطق المس  جوالإجراءات المطلوبة عندما تنسكب تلك المواد لسبب ما خار        
ر استخدام أية مواد تعتبر مضرة بالصحة العامة أو البيئة قبل الحصول على الموافقـات               وبشكل عام يحظ  

  .ام وإجراءات السلامةالخاصة بذلك والتعليمات المتعلقة بطريقة وشروط الاستخد

يجب على المقاول، عندما يصادف أثناء تنفيذ الأعمال أية مواد قد تعتبر ضارة بالصحة العامـة                
أو البيئة، أن يبلغ عن ذلك فوراً وأن يتخلص منها في المواقع وباستخدام الطرق المعتمدة من قبل الجهات                  

ا بطريقة عشوائية وفي مواقع التخلص العامـة         بحال من الأحوال التخلص منه     زولا يجو الصحية والبيئية،   
  .غير المخصصة لمثل تلك المواد

  : تنظيم حركة المرور أثناء التنفيذ ٦-٤

  :امـع  ١-٦-٤

 الأنشـطة مع بعضها ومـع       بتداخلها  من نقل وفرد ودك    يز عمليات إنشاء الطرق الحضرية    متت
 تنظيم حركـة مـرور المشـاة        يجب  لذا ،لكالمعيشية الأخرى للسكان من تنقل وعبور ومسير وغير ذ        
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 أو إعادة الإنشاء أو الصيانة، لضـمان السـلامة المروريـة            أعمال الإنشاء تنفيذ  اطق  والمركبات في من  
  .لضمان سرعة التنفيذ بالجودة المطلوبةولمستخدمي الطرق والشوارع 

  :إجراءات تنظيم حركة المرور  ٢-٦-٤

 وفقاً لدليل وسائل التحكم المروري في منـاطق         يجب أن تتم جميع أعمال التحكم بحركة المرور       
اللجنة المركزية لتنسيق المشـروعات عـام       وزارة الشئون البلدية والقروية بإشراف      العمل الصادر عن    

  . هجرية أو أية تعديلات تطرأ عليه١٤٢١

  :ذ اتخاذ الإجراءات التالية كحد أدنى من أجل تنظيم حركة المرور أثناء التنفي على المقاوليجب

  .وضع خطة مرورية واضحة وشاملة، وذلك للحد من التعارضات المرورية مع نشاطات التنفيذ .١
 ليتم نشرها بوسائل الإعلام      لاستخدام هذه الطرق،   تحديد الطرق البديلة والمدة الزمنية التقريبية      .٢

  .تنفيذالوتعميمها لضمان سلامة مستخدمي شبكة الطرق والعاملين في 
  والمعابر المؤقتة  ؤقتةالمتحويلات  مثل ال لتنظيم الحركة في مناطق العمل،      لازمة   ال البنودإنشاء كافة    .٣

 ـتاريس و الموامضة، و الضوئية  الشاعل  المتحذيرية و ال و ةلتنبيهياشارات  الإو رسـانية  الخواجز  الح
   .التنفيذ طوال مدة الأعمال، ويبقى المقاول مسؤولاً عن تشغيل وصيانة هذه عدنيةالمو
ركة المرور، إضافة إلى لوحات خاصة باللغتين        ح لام في الأماكن المحددة لتوجيه    تأمين حملة الأع   .٤

  . الأعمالتنفيذمنطقة العربية والإنجليزية لتحديد بداية واية 
  .مة للتنفيذزإنشاء ممرات مستقلة عن الطرق البديلة والتحويلات لتنقل مركباته ومعداته اللا .٥

  : حماية أماكن العمل ٧-٤

اول اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية أماكن العمل، مثـل وضـع             يجب على المق  
الحواجز والإنارة التحذيرية، وتسوير مواقع العمل والحراسة عند اللزوم، كمـا يجـب عليـه إنشـاء                 
المستودعات ومخازن المواد والمعدات والآليات في المواقع المحددة أو التي يوافق عليها المهنـدس وتـأمين                

  .ايتها وتسويرها وحراستها، كما يجب عليه وضع اللوحات التي تدل على المشروعحم

  : المحافظة على تمديدات المرافق أو تحويلها ٨-٤

يجب على المقاول قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال الكشف على الموقع والتنسـيق مـع الجهـات                
ختلفة الموجودة ضمن حدود الأعمـال   المختلفة للتعرف على خطوط ومنشآت وعناصر المرافق العامة الم        

أو التي يمكن أن تتأثر ا، وتنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بالحفاظ على تلك المرافـق أو تحويلـها طبقـاً                    
يجب على المقـاول     كما   .للحلول والمواصفات التي يتم اعتمادها من قبل الجهات صاحبة المرافق العامة          
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على المرافق العامة أثناء التنفيذ وحمايتها من أية أضرار قد تلحق ا،            اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ      
عند اللزوم، ويتحمل المقاول نتـائج أيـة         واختيار طرق ومعدات التنفيذ المناسبة وتنفيذ أعمال التدعيم       

ل أضرار تلحق بخطوط المرافق العامة وعناصرها نتيجة تقصيره في التنسيق واتخاذ التدابير وتنفيذ الأعمـا              
 ويجب الالتزام بدليل أعمال التمديدات الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية فيما يخـص               .اللازمة

  .التنسيق والتراخيص والفسح والإجراءات

يجب أن تتم أعمال التحويل أو الإزالة بحيث يتم إنشاء خطوط التحويل ومنشـآت وعناصـر                
 قطع أي من المرافق التي يتم تحويلها، ثم يتم          لويلها قب الربط بين الخطوط الأساسية والخطوط التي يتم تح       

 التنسيق   على المقاول  يجب كما   .التحويل، وذلك دف تخفيض زمن قطع الخدمة إلى الحد الأدنى الممكن          
مع الجهات صاحبة المرافق العامة لاعتماد الحلول اللازمة واعتماد البرنامج الزمني التفصيلي لهذه الأعمال              

 عن أسبوعين   للا يق ا  بمقبل الموعد المحدد    تفيدين من المرافق العامة بتواريخ ومدد قطع الخدمة         وإعلام المس 
  . المعتمدة لدى الجهات المعنيةبوسائل الإعلامو

  : مواقف الحافلات وسيارات الأجرة ٩-٤

  :امــع  ١-٩-٤

صـص  تخ  والمسـار الأيمـن    يشمل هذا البند إنشاء مناطق محصورة بين حافة رصيف الطريق         
وتتميز هذه المناطق بوقوف متكرر لفترات طويلة نسبياً        .  كمواقف جانبية للحافلات وسيارات الأجرة    

للمركبات ) زاحفة(كما تتميز هذه المناطق بحركة بطيئة       .  يل الركاب وأمتعتهم  زـنريثما يتم تحميل وت   
 إضـافة إلى احتمـال       إسفلتية، تموجاتسببة  مما يترتب عليها زحف وإزاحة لطبقات الرصف العلوية م        

 لذا لابد من اختيار طبقات رصف مناسبة لهـذه          ،الوقود من المركبات أثناء توقفها    انسكاب الزيوت و  
  .الظروف

  :متطلبات الإنشاء  ٢-٩-٤

عندما تنص المواصفات الخاصة أو المخططات أو وثائق العقد الأخرى على تنفيذ المواقف يجـب               
  :التقيد بما يلي

 المناسبة حسب التصميم الإنشائي وحسب      الركامية القاعدة وطبقات الأساس      استخدام طبق  ب يج -١
  . من هذه المواصفات العامة والسابع الخامس والسادسالأقساممتطلبات المواد والتنفيذ الواردة في 

يجب استخدام أحد الخيارين التاليين على الترتيب لإنشاء رصفات مواقف الحـافلات وسـيارات               -٢
  :الأجرة
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 ، لتلافي حدوث التموجات السطحية    ،استخدام طبقات رصف من الخرسانة الإسمنتية     : ر الأول الخيا
  . من هذه المواصفات العامة عشرالرابع القسم في ةوذلك حسب متطلبات المواد والتنفيذ الوارد

حسب الجدول   الخشن   الركاماستخدام خلطات إسفلتية تحتوي على نسبة عالية من         : الخيار الثاني 
من هذه المواصفات العامة كدليل لاختيار الأعمال الإسفلتية حسب تصـنيف           ) ٢-٢-٨(رقم  

 إضافة بعض المحسنات للخلطات الإسفلتية الواردة في البند السابق          يجبما  ك .الطرق والمواقف 
 ويمكن استخدام أي مـن      ،من أجل زيادة قدرة الرابط الإسفلتي على مقاومة التحلل والذوبان         

 مكونـة مـن الإسـفلت       ختامية غشاء  طبقة رية الخاصة، كما يمكن استخدم    البوليمالمحسنات  
 .تسرب الزيوت والوقود إلى طبقات الرصف الإسفلتية  لمنعالمطاطي

عملية الدخول والخروج من منطقة المواقف، وإنشـاء         انسيابيةيضمن  تصميم هندسي   وضع   يجب -٣
فنية لمواقف السيارات الصـادرة عـن       طبقاً للاشتراطات ال  أرصفة وقوف وتحرك المشاة والركاب      

 .وزارة الشئون البلدية والقروية

  : حماية الطرق ااورة من المخلفات والتلوث ١٠-٤

يجب على المقاول اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الطرق والممتلكات اـاورة             
  .هلمناطق عمله من أي تلوث بالمواد والمخلفات الناتجة عن أعمال

  :يجب على المقاول
  .نقل المواد المختلفة باستخدام سيارات وآليات مغطاة -
  . الحفاظ على كافة مواقع عمله نظيفة ومرتبة-
 ترحيل كافة المخلفات والنواتج والمواد الزائدة أولاً بأول ولا يسمح بأي حال من الأحـوال                -

  . بتراكم هذه المواد ضمن المناطق الحضرية
  .وإخلاء كافة المواقع التي تم استخدامها من قبله عند انتهاء الأعمال تنظيف وترتيب -

  :الطرق الحضريةعلى  أعمال تصريف المياه الخاصة  ١١-٤

يجب على المقاول تنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بتصريف المياه عن الطرق الحضـرية المنصـوص               
طبقاً لمتطلبات المواصفات الخاصـة أو      عليها في المخططات والمواصفات الخاصة ووثائق العقد الأخرى         

 من هذه المواصفات العامة، كما يجب عليه حماية كافة الأعمال المنفذة من تأثير الميـاه                )٧-٥(الفصل  
عاماً عند  ) ٢٥( وعشرين   ةحجم المياه المتوقع أكبر حجم خلال خمس      يكون  راعى أن   ، ويُ وتصريفها عنها 

  . لضمان عدم تجمع مياه الأمطار بشكل دائم أو مؤقتتصميم وتنفيذ كافة بنود التصريف السطحي

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٦                المملكة العربية السعودية–وية وزارة الشئون البلدية والقر



   خصائص الطرق الحضرية- القسم الرابع           المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  تصريف المياه السطحية١-١١-٤
المياه بعين الاعتبـار باتبـاع      يجب عند تصميم وتنفيذ الطرق في المناطق الحضرية أخذ تصريف           

  :الآتي
تصميم وتنفيذ كافة بنود وسائل تصريف المياه السطحية، مثل العبـارات والمصـارف الجانبيـة                .١

وتنفيذ طبقات الترشيح الحبيبية، والمصارف العرضـية، وأحـواض         , حية أو تحت السطحية   السط
التجميع بطريقة تضمن تصريف مياه الأمطار ومياه المصادر السطحية بسرعة وتمنع تجمـع الميـاه               

 . على أدائههايرثأبشكل دائم أو مؤقت على سطح الطريق أوبجانبه أوتسرا إلى طبقاته الإنشائية وت

قيد عند تنفيذ الطبقات الترابية وطبقات الرصف الركامية والإسفلتية للشوارع والأرصفة بالميول            الت .٢
يسمح بأي حـال مـن       الطولية والعرضية المبينة على المخططات وفي وثائق العقد لكل طبقة، ولا          

 .الأحوال بتأجيل تحقيق الميول إلى الطبقة السطحية فقط وإهمال ذلك في الطبقات السفلية

أمين تصريف المياه السطحية أثناء التنفيذ عن كافة الطبقات المنفذة، وتأمين الوسـائل اللازمـة               ت .٣
ينتج عن ذلك أية أضرار للطـرق والمنشـآت اـاورة            والفعالة لتحقيق هذا التصريف، بحيث لا     

والبيئة، وتطبق على هذه الأعمال الشروط الواردة في كل فقرة من فقرات الأعمال التي تتضـمن                
 .متطلبات تتعلق بالتصريف أثناء التنفيذ من هذه المواصفات العامة والمواصفات الخاصة للمشروع

يجب تأمين تصريف المياه السطحية المتجمعة من الأكتاف الجانبية والأرصـفة باتجـاه الطريـق                .٤
والتقاطها قبل الوصول إلى مسارب الحركة بتنفيذ المصائد والقنوات الجانبية وفتحات تصـريف             

 .لمياه السطحيةا

  : تصريف المياه تحت السطحية ٢-١١-٤

 أخذ منسوب المياه تحت السطحية الحالية والمسـتقبلية         ،يجب عند تصميم وتنفيذ أعمال الطرق     
 من وسائل لتصريفها والتحكم بمستواها بطريقة تحد من تأثيرها          مما يلز مة والمؤقتة بالاعتبار وتأمين     الدائ

  .على أداء الطريق

 : الوسائل على سبيل المثال لا الحصرتشمل تلك
 . مواد ترابية وخلطات إسفلتية قليلة التأثر بالمياهاستخدام .١
 .تنفيذ طبقات حبيبية حرة التصريف .٢
 أو المنسـوجات  )Drainage Pipes (استعمال المصارف السفلية والطرفية من الأنابيب المثقبة .٣

 والمضخات اللازمـة    )Geocomposite( الأرضية المركبة    ةأو الأنسج  )Geotextile(الأرضية  
لضخ المياه المتجمعة إلى شبكات التصريف أو أحواض التجميع أو غير ذلـك مـن الحلـول                 

 .والإجراءات المناسبة
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  :والنباتات متطلبات تصريف مياه ري الأشجار  ٣-١١-٤

ت في   والأرصفة أخذ تأثير زراعة وري وتنسيق الأشجار والنباتا        قيجب عند تصميم وتنفيذ الطر    
  .الجزر الوسطية وعلى الجوانب على الأداء الوظيفي والتشغيلي والإنشائي للطريق بالاعتبار

  :لضمان ذلك يجب
التحكم في مياه الري ومنع وصولها إلى سطح الطريق أو تسرا إلى طبقاته الإنشائية وإتلافهـا أو                  .١

 .تغيير خواصها بشكل يؤثر سلبا على الطريق ومنشآته المختلفة
راعة الأشجار ذات الجذور السميكة التي قد تمتد جذورها تحت سطح الطريـق ومنشـآته               عدم ز  .٢

 .تشوهاتالوعناصره المختلفة وتتلفها أو تؤدي إلى تركيز الرطوبة وحدوث 
 .التقيد بالشروط والمواصفات الخاصة بأعمال زراعة وري الأشجار والنباتات .٣
التربة الزراعية مع طبقات رصف الطريق وعند       ينتج عنها اختلاط      لا التنفيذ بحيث تسلسل أعمال    .٤

 .حدوث مثل هذه الحالة يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة التربة الزراعية عن طبقات الطريق
 .عدم زراعة الأشجار التي تنمو بشكل يؤثر على الطاقة الاستيعابية وشروط أمان الحركة والرؤية .٥

  : تصريف مياه الصرف الصحي ٤-١١-٤

 عند تصميم وتنفيذ الطرق الحضرية، الأخذ في الاعتبار تأثير خطوط مياه الصرف الصحي              يجب
عندما يتزامن تنفيذ الطريق مع تنفيذ خطـوط         و .القائمة والمستقبلية على عمليات ووسائل ومواد التنفيذ      

  :الصرف الصحي يجب مراعاة ما يلي

ه، مثل تمديدات الأنابيب وغـرف      وضع خطة لتسلسل أعمال إنشاء الطريق وأعمال تصريف الميا         .١
ك المطلوبـة لكافـة      هذه الأعمال إلى خلخلة وعدم تحقيق درجات الد        يتؤد التفتيش، بحيث لا  
 .طبقات الطريق

تأمين الوصل بين الأنابيب وغرف التفتيش وفق المخططات والمواصفات والشروط المنصوص عليها             .٢
 . لأعمال المرافق والشروط الخاصة للمشروعفي هذه المواصفات العامة والمواصفات الفنية العامة

تنفيذ أعمال الردم والدك باستخدام الطرق والوسائل والمعدات التي لا تؤدي إلى خلخلة الوصلات               .٣
 .بين الأنابيب

 .تحقيق تطابق مناسيب سطح غرف التفتيش مع منسوب وميول السطح النهائي للطريق .٤
بيت الأنابيب وتصلب قواعدها ووصلاا وبلوغ      عدم الردم حول الأنابيب وغرف التفتيش قبل تث        .٥

 .ة المطلوبةقاومالم
 استخدام المواد المنصوص عليها بالمواصفات الخاصة والمخططات للردم حـول غـرف التفتـيش              .٦

 عن تلـك    تقل جودا  أعمال التمديدات، وإذا لم ينص على مواد معينة يجب استخدام مواد لا           و
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حـتى    تسمح بـدكها   ، ووضعها على طبقات وبسماكات    المستخدمة والمطلوبة لطبقات الطريق   
 . الدك المطلوبةتدرجا

  :زح المياه أثناء التنفيذـ ن ٥-١١-٤

يجب على المقاول، عندما تتطلب ظروف العمل، توفير المعدات والعمالة والوسـائل اللازمـة              
ماكن الـتي تحـددها     زح المياه أثناء التنفيذ من مواقع العمل أياً كان مصدرها والتخلص منها في الأ             ـلن

  .تؤدي إلى الإضرار بالمنشآت والممتلكات الوزارة وبطريقة لا

ول مراعاة كافة الشروط البيئية، ولا يجوز التخلص من هذه المياه في الممتلكـات     ايجب على المق  
الخاصة والعامة قبل الحصول على الموافقات الخطية بذلك، ويتحمل المقاول وحده أية أضرار قد تـنجم                

على المقاول تنفيذ التدعيم اللازم لجوانب الحفريات باستخدام الطرق المناسـبة،            يجب  كما    .ذلكعن  
ويجب عدم المباشرة ذه الأعمال قبل الحصول على موافقة الجهة المشرفة على طريقة التدعيم والضـخ                

  .والتخلص من المياه

  : متطلبات سلامة المشاة والمركبات الخاصة بالطرق الحضرية ١٢-٤

وجود تداخل بين حركة مستخدمي الطريق من المشـاة         ب الطرق الحضرية ومراكز المدن      تتميز
حوادث مرور وتـأخير في الـرحلات       وقد يؤدي هذا التداخل إلى وقوع       وبين حركة مرور المركبات،     

وتتداخل حركة المركبات مع حركة المشـاة علـى جـانبي الطريـق             ،  الاختناقات المرورية في  وزيادة  
، العمل والدراسة والترفيه والتسوق    خلال تنقلهم من منازلهم إلى أماكن        عند معابر المشاة  أو  ) فةالأرص(
ركة انسـيابية آمنـة     ح يوفر شروط  و ة المشاة  تصميم مروري يضمن سلام     هذا التداخل وضع   يتطلبو

 ـ        التنظيم المناسب للحركة وتنفيذ    خلال ومريحة، من  ز واج أرصفة المشاة، وممرات عبور الطريـق، والح
  . والإشارات الجانبيةةالواقي

يجب على المقاول أثناء التنفيذ الالتزام بتنفيذ كافة أعمال تنظيم حركة المرور وتوفير شـروط               
السلامة المرورية في مناطق العمل المنصوص عليها في دليل وسائل التحكم المروري في منـاطق العمـل                 

 ١٤٢١شراف وزارة الشئون البلدية والقرويـة عـام         الصادر عن اللجنة المركزية لتنسيق المشروعات بإ      
  .هجرية وكافة التعديلات التي تطرأ عليه

  :أرصفة المشاة  ١-١٢-٤

يجب تصميم أرصفة المشاة بحيث توفر شروط حركة آمنة ومريحة للمشاة، وعند وضع بعـض               
ة، ويجب كـذلك    العوائق على الأرصفة، فإن ذلك يجب أن يتم بحيث يكفي الفراغ المتبقي لحركة المشا             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   خصائص الطرق الحضرية- القسم الرابع           المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجـب تطبيـق المتطلبـات      كما   لقة بحركة ذوي الاحتياجات الخاصة،    مراعاة الشروط والمتطلبات المتع   
  . من هذه المواصفات العامةعشرالخامس  القسم ومراحل التنفيذ الواردة في

  :ممرات عبور المشاة  ٢-١٢-٤

 :يجب تحقيق المتطلبات التالية
 طـرفي  بـين    لتمكنهم من الانتقال  د الإشارات الضوئية    تخصيص ممرات خاصة بعبور المشاة عن      .١

ممر من البلاط   (ت البارزة    أو العلاما  )الدهان( هذه الممرات بالعلامات الأرضية      ييز  وتم  ،قيالطر
، ويجب تنفيـذ    لمشاةابر  اعم الدالة على وجود    اللوحات والإشارات   وضع  كما يجب  ،)الخاص

ذه المواصفات العامة، أمـا أشـكال وأبعـاد         هذه الأعمال طبقاً للقسم السادس عشر من ه       
اللوحات والعلامات فيجب أن تتوافق مع الدليل الموحد لوسائل التحكم المروري الصادر عن             

  .وزارة النقل

لمشاة في مناطق غير مواقع الإشارات الضوئية مثل المدارس والمسـاجد           ل خاصة   معابرتخصيص   .٢
  .ومناطق الترفيه وامعات التجارية

  :الحواجز الواقية  ٣-١٢-٤

 :يجب تحقيق المتطلبات التالية
لمنع عبور المشاة إلا    ) أو على جانبي الجزيرة الوسطية    (تركيب حاجز خرساني في وسط الطريق        .١

 .في الأماكن المخصصة للعبور
تركيب حاجز معدني بين حافة الطريق وحافة رصيف المشاة لضمان توجيه المشاة إلى منـاطق                .٢

 . الإشارات الضوئية أو المناطق المخصصة للعبورالعبور المحددة قرب
قرب بوابات المدارس لضمان سلامة الطلاب عند       ) معدنية أو خرسانية  (تركيب حواجز واقية     .٣

 .خروجهم من مدارسهم وتوجيههم إلى مناطق العبور المخصصة لذلك
  : اللوحات واللافتات الإرشادية للمشاة والمركبات ٤-١٢-٤

 : التاليةيجب تحقيق المتطلبات
 حول مناطق    المناسبة حتى تعطي السائقين الرسالة المرجوة      الأماكنتوضع اللافتات المرورية في      .١

 .عبور المشاة، كما توضح للمشاة المناطق المخصصة للعبور
 المتطلبات الواردة في القسم السادس عشر من هذه         حسب هذه اللوحات واللافتات     تنفيذيجب   .٢

 الالتزام بالدليل الموحد لوسائل التحكم المروري الصادر عن وزارة     ، كما يجب  المواصفات العامة 
  .والمواصفات الصادرة عن إدارات وهيئات المرور في المملكةالنقل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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