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  ٣٠٨              المملكة العربية السعودية –وزارة الشئون البلدية والقروية 

  
  ٣١١  أعمال الخرسانة الإسفلتية: القسم الثامن

  ٣١١   عام١-٨

  ٣١١  ية في المناطق الحضريةالإسفلت  الخلطات ٢-٨
  ٣١١   خصائص الطرق الحضرية١-٢-٨
  ٣١١ ية حسب تصنيف الطرق الحضريةالإسفلت  متطلبات الأعمال ٢-٢-٨

  ٣١٣  )Prime Coat(  الطبقة التأسيسية ٣-٨
  ٣١٣   الوصف١-٣-٨
  ٣١٤   المـواد٢-٣-٨
  ٣١٤ عدلات الرش  م٣-٣-٨
  ٣١٤  المعدات  ٤-٣-٨
  ٣١٥  الإنشاء  ٥-٣-٨

  ٣١٥   السطوح  إعداد١-٥-٣-٨
  ٣١٥  يةالإسفلتتحضير المادة   ٢-٥-٣-٨
  ٣١٥  الرشواختيار معدلات  التجريبيةالمقاطع   ٣-٥-٣-٨
  ٣١٦  يةالإسفلترش المادة   ٤-٥-٣-٨
  ٣١٦  ة التأسيسيةصيانة الطبق  ٥-٥-٣-٨

  ٣١٧  التحكم بحركة المرور  ٦-٣-٨
  ٣١٨  الأحوال الجوية  ٧-٣-٨
  ٣١٨  القياس  ٨-٣-٨
  ٣١٨  الدفع  ٩-٣-٨

  ٣١٨  )Tack Coat(ية الإسفلت  طبقة اللصق ٤-٨
  ٣١٨    الوصف١-٤-٨
  ٣١٨   المـواد٢-٤-٨
  ٣١٩ معدلات الرش  ٣-٤-٨
  ٣١٩  المعدات  ٤-٤-٨
  ٣١٩  الإنشاء  ٥-٤-٨

  ٣١٩   السطوح  إعداد١-٥-٤-٨
  ٣١٩  يةالإسفلتتحضير المادة   ٢-٥-٤-٨
  ٣٢٠  الرشواختيار معدلات  التجريبيةالمقاطع   ٣-٥-٤-٨
  ٣٢٠  يةالإسفلترش المادة   ٤-٥-٤-٨
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 ٣٠٩              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  ٣٢٠  التحكم بحركة المرور  ٦-٤-٨
  ٣٢٠  الأحوال الجوية  ٧-٤-٨
  ٣٢٠  القياس  ٨-٤-٨
  ٣٢٠  الدفع  ٩-٤-٨

  ٣٢١  يةالإسفلترسانة   الخ٥-٨
  ٣٢١    الوصف١-٥-٨
  ٣٢١    المـواد٢-٥-٨
  ٣٢١ يةالإسفلت  خلطات الخرسانة ٣-٥-٨

  ٣٢١    صيغة خلطة العمل التصميمية١-٣-٥-٨
  ٣٢٢    إجراءات قبول صيغة خلطة العمل التصميمية٢-٣-٥-٨
  ٣٢٣    متطلبات خلطة العمل التصميمية٣-٣-٥-٨

  ٣٢٥    المعدات٤-٥-٨
  ٣٢٥   الخلاطات١-٤-٥-٨
  ٣٢٥    الفرادات٢-٤-٥-٨
  ٣٢٦    المداحـل٣-٤-٥-٨
  ٣٢٧    المكانس الآلية٤-٤-٥-٨
  ٣٢٨   العدد اليدوية٥-٤-٥-٨

  ٣٢٨  حدود الأحوال الجوية  ٥-٥-٨
  ٣٢٨  الإنشاء   ٦-٥-٨

  ٣٢٨  يةالإسفلتتحضير المواد   ١-٦-٥-٨
  ٣٢٩  الركامتحضير   ٢-٦-٥-٨
  ٣٣٠  يةالإسفلتطة الخرسانة تحضير خل  ٣-٦-٥-٨

٣٣٢  
  ٣٣٣  يةالإسفلت الخرسانية   نقل الخلطات٥-٦-٥-٨
  ٣٣٣  يةالإسفلترصف الخرسانية   ٦-٦-٥-٨
  ٣٣٥  الفواصل  ٧-٦-٥-٨
  ٣٣٥  يةالإسفلت الخرسانة طبقات رصفدك   ٨-٦-٥-٨
  ٣٣٦  ية المدكوكةالإسفلت  قياس سمك الطبقات ٩-٦-٥-٨
  ٣٣٦    استواء الطبقة السطحية١٠-٦-٥-٨
  ٣٣٧  يةطبقة السطحال   مقاومة الانزلاق في١١-٦-٥-٨

  ٣٣٨  ركة المرور  التحكم بح٧-٥-٨
  ٣٣٩    قبول الأعمال٨-٥-٨



   أعمال الخرسانة الإسفلتية– القسم الثامن           المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١٠              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  ٣٣٩   الجودة  ضبط١-٨-٥-٨
  ٣٣٩  الجودةمن    التأكد٢-٨-٥-٨

  ٣٤١  القياس  ٩-٥-٨
  ٣٤١  دفع  ال١٠-٥-٨
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 ٣١١              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  

  منالقسم الثا

  أعمال الخرسانة الإسفلتية

  

 :امـع  ١-٨

يتضمن هذا القسم متطلبات إنشاء طبقات الرصف من الخرسانة الإسفلتية الحارة في المناطق 
 كما ، المتعلقة بتلك الخلطات بما في ذلك جميع المواد الداخلة في تركيبهاالحضرية، ويحدد المواصفات

 ،ة وتنفيذ الأعمال الإسفلتية باستخدام تلك الخلطاتيشمل طرق تصميم الخلطات الإسفلتية المختلف
تجهيز الأسطح وتغطيتها بالطبقات التأسيسية أو اللاصقة وتوريد وفرش ودك الخلطات ويشمل كذلك 

الإسفلتية على السطوح اهزة، وتحديد المعدات اللازمة لتنفيذ ذلك، والتحكم بحركة المرور، ومتطلبات 
  . ضبط الجودة والتأكد من الجودة والقبول، وطرق القياس والدفعالأحوال الجوية، وإجراءات

  :الخلطات الإسفلتية في المناطق الحضرية  ٢-٨

 :خصائص الطرق الحضرية  ١- ٢- ٨

تختلف الطرق في المناطق الحضرية عن الطرق البرية في عدة أمور قد تؤثر على أدائها وبالتالي 
  : الأمورعلى طريقة تصميمها وتنفيذها، ومن أهم هذه

طرق سريعة، :  وحرية الحركة إلىحجم المرورو من الناحية الوظيفية الطرقف شبكة يصنت .١
 .وطرق محلية، وطرق المناطق الصناعية، وطرق شريانية، وطرق تجميعية

 .وجود المواقف الخاصة بالسيارات الصغيرة والشاحنات .٢
 .كثرة التقاطعات ومناطق التباطؤ والتسارع والتوقف والدوران .٣
 .كثرة تعرضها للمياه السطحية أو ما تحت السطحية .٤
 .وجود خطوط ومنافذ الخدمات المطمورة .٥
 .وجود مناسيب المنشآت والمساكن على جوانب الطرق .٦

 :متطلبات الأعمال الإسفلتية حسب تصنيف الطرق الحضرية  ٢- ٢- ٨

 علاقة تصنيف الطرق بمتطلبات )٢-٢-٨( والجدول رقم )١- ٢-٨(يبين الجدول رقم 
 :الأعمال الإسفلتية مع مراعاة ما يلي
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 ٣١٢              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  دليل اختيار الخلطات الإسفلتية حسب تصنيف الطرق والمناطق): ١-٢-٨(الجدول رقم 

 طبقة السطح طبقة الأساس  تصنيف الطرق

 الطرق والمواقف في المناطق الحضرية
  خرسانة إسفلتية

 )٢-٢-٨الجدول رقم (
  خرسانة إسفلتية

)٢-٢-٨الجدول رقم (
أقـل  (ت أحجام مرورية متدنية     طرق ذا 

في امعـات   )  مركبة في اليوم   ١٠٠من  
 القروية وطرق المناطق النائية

  خلطات إسفلتية باردة
 )القسم الثالث عشر(

ملاط إسفلتي أو معالجة 
 )القسم العاشر(سطحية 

  

  دليل اختيار خلطات الخرسانة الإسفلتية حسب تصنيف الطرق): ٢-٢-٨(الجدول رقم 

 )٢-٥-٨(صنف الخلطة الإسفلتية حسب الجدول رقم  طريقتصنيف ال

 طبقة السطح طبقة الأساس 
 أ ب/أ طريق سريع، حر الحركة والسرعة

 أ ب/أ )رئيسي(طريق شرياني 
 ب/أ ب/أ )*(طريق تجميعي 

 ج ج )سكني(طريق محلي 
 أ أ طريق مناطق صناعية
 أ أ مواقف شاحنات

 ج ج مواقف مركبات صغيرة
مركبة في اليوم ونسبة ) ١,٥٠٠(إذا كان حجم المرور أقل من ألف وخمسمائة ) ب(تخدم الصنف يس) *(

  .بالمائة) ٥(الشاحنات أقل من خمسة 
 
في الطرق التي تتطلب استخدام خلطة إسفلتية مقاومة ) أ(تستخدم الخلطة الإسفلتية من الصنف  .١

للركام ضمن التدرجات المحددة لهذا للتخدد وذات نوعية عالية الجودة وبأكبر مقاس اسمي ممكن 
 :الصنف، وذلك في الطرق التالية

 حول المدن وبمحاذاتها وعبرها، والتي تتميز بالسرعات العالية ةالطرق السريعة، الموجود •
 .والحمولات المرورية المرتفعة

 الطرق الشريانية التي تتميز بكثرة التقاطعات والإشارات المرورية فيها، ومناطق التسارع •
 .والتباطؤ والدوران، إضافة إلى الأحجام المرورية العالية
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 ٣١٣              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

طرق المناطق الصناعية ومواقف الشاحنات، التي تتميز بحمولات محورية عالية وسرعات  •
 .متدنية، وكثرة الدوران

الطرق التجميعية التي تتميز بكثرة مناطق التسارع والتباطؤ والدوران، عندما تكون  •
 .الأحمال المرورية عالية

، على الطرق التجميعية عندما تكون الأحمال المرورية )ب(تستخدم الخلطة الإسفلتية من الصنف  .٢
 .منخفضة

 على الطرق المحلية ومواقف ،ذات التدرج الناعم نسبياً) ج(تستخدم الخلطة الإسفلتية من الصنف  .٣
 .السيارات الصغيرة التي تتميز بكثافة المرور وتدني الأحمال المرورية

يق متطلبات النوعية للخلطات الإسفلتية لمواقف الحافلات والشاحنات، الواردة في يجب تطب
 . مقاومة لانسكاب الزيوت ووقود السياراتطبقات الرصفالقسم الرابع من هذه المواصفات، لتكون 

كما يجب تطبيق باقي المتطلبات الخاصة بالطرق الحضرية الواردة في القسم الرابع من هذه 
 .عامةالمواصفات ال

في مناطق التسارع والتباطؤ والدوران على ) أ(من الصنف عندما تستخدم الخرسانة الإسفلتية 
  :الطرق الرئيسية، يجب تطبيق المتطلبات النوعية الإضافية التالية

إجراء تصميم خاص للموقع حسب درجة الحرارة وحجم المرور وطبيعة الركام والإسفلت  −
 .المستخدم

 .شن ومفتوح التدرجاستخدام تدرج ركام خ −
 .استخدام مادة محسنة لتعطي متانة عالية لطبقتي السطح والأساس −

  )Prime Coat( :الطبقة التأسيسية  ٣-٨
يتكون هذا الفصل من وصف أعمال تنفيذ الطبقة التأسيسية والمواد المستخدمة في تنفيذها 

  . العيوب فيهاةومعدلات الرش ومعالج

 :الوصف  ١- ٣- ٨

على أو الإسفلت المستحلب  السائلة الإسفلتيةلتأسيسية من رش طبقة من المواد تكون الطبقة ات
 أو  حسب ما هو مبين على المخططات،غير ذلك من السطوح غير معالج أو ركامي سطح ترابي أو

  . ويستخدم رمل التجفيف لمعالجة البقع ذات الرش الزائد على السطح،محدد في المواصفات الخاصة
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 ٣١٤              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 :وادـالم  ٢- ٣- ٨

 MC-70/MC1  من الأنواعطايرالتالإسفلت السائل متوسط يحب أن تكون من : المواد الإسفلتية
ومن ، )ب٢-٢- ٧( و)أ٢-٢- ٧(لمطابقة للمتطلبات المبينة في الجدول  اMC-250/MC2أو 

 المطابقة للمتطلبات CSS-1h نوع أو   SS-1hنوع الشك مستحلبة بطيئة إسفلتيةمواد 
ما  من هذه المواصفات العامة، )٧-٢-٧( أو الجدول رقم )٦-٢-٧(م  رقالمبينة في الجدول

 .لم تحدد درجة مختلفة في المواصفات الخاصة

يمكن تخفيف المستحلب بخلطه بحجم مماثل من الماء وزيادة معدل الرش للحفاظ على كمية 
  .الإسفلت المتبقي على السطح ثابتة

 من خليطمن  ، أوالمكسرمل الطبيعي، من الريكون رمل التجفيف يحب أن : رمل التجفيف
وألا تقل نسبة المار من المنخل ، والطينية من المواد العضوية اًكليهما، على أن يكون خالي

المار من المنخل مقاس نسبة وألا تزيد  ةبالمائ) ١٠٠ (ة عن مائ)٤ رقم (ميليمتر ٤,٧٥مقاس 
  .ةبالمائ )٥ ( خمسةلىع) ١٠٠رقم  (ميليمتر ٠,١٥٠

 :عدلات الرشم  ٣- ٣- ٨

الواردة في الجدول رقم دود الحالمعتمدة ضمن الإسفلت السائل يجب أن تكون معدلات رش 
لتجفيف البقع التي تزيد فيها المواد  بالقدر المطلوب استخدام رمل التجفيفيجب  و،)١-٣- ٨(

  .في المواصفات) من المقاطع التجريبية(الإسفلتية المرشوشة عن المحدد 
  

  تيةمعدلات الرش المعتمدة لطبقة التأسيس الإسفل): ١-٣-٨(الجدول رقم 

  )لتر للمتر المربع(معدل الرش   المادة
MC-70 (MC1)/MC-250 (MC2)  ١,٧٥ - ٠,٥٠  

SS-1hو CSS-1h )٠,٥٠ - ٠,٢٠  )قبل تخفيفها بالماء  
  

  :المعدات  ٤- ٣- ٨

 لبرنامج دة العقد وفقاً العمل خلال ملإنجازيجب على المقاول تأمين وتشغيل المعدات الكافية 
إضافة إلى رشاش يجب أن تشتمل هذه المعدات  و،يوافق عليه المهندسيعده المقاول والعمل الذي 

على مكانس آلية من النوع الدوار، ورشاشات المواد الإسفلتية، ومعدات تسخين المواد الإسفلت 
  .، وضاغطات هوائيةالإسفلتية
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 ٣١٥              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 على رش المواد يكون قادراًرشاش مركب على شاحنة يجب رش المواد الإسفلتية باستخدام 
 وأن يكون الرشاش مزوداً بأجهزة القياس والتحكم ،الإسفلتية بانتظام على كامل عرض المسارات

  .بمعدلات الرش وحرارة الإسفلت

  :الإنشاء  ٥- ٣- ٨

  : السطوحإعداد  ١-٥- ٣- ٨

التي ستوضع عليها الطبقة أن السطوح التأكد من قبل رش الطبقة التأسيسية مباشرة، يجب 
 من سيب والميول وأنه قد تم قبولها واعتمادهاوالاستواء والمنا الدك لمتطلباتمطابقة و  نظيفةالتأسيسية

وجد   ويجب، إذا،، وأن تكون خالية من المواد العضوية والمواد الضارة الأخرىقبل جهاز الإشراف
  السطحشد وذلك لتقليل  خفيفاً ترطيباًاميالركالمهندس ضرورة لذلك، ترطيب السطح الترابي أو 

)Surface Tension ( المستحلب استخدام في حالة  الطبقة التأسيسية في السطحاختراقولتحسين 
  .الإسفلتي فقط

  :تحضير المادة الإسفلتية  ٢-٥- ٣- ٨

 درجات حرارة إلىيجب أن تكون المادة الإسفلتية متجانسة في خزان الرش وأن يتم تسخينها 
 التي ة أدناه درجة حرارة الرش المقترحة للمواد الإسفلتي)٢-٣-٨(المناسبة، ويبين الجدول رقم ش الر

 ويفضل استخدام مادة المستحلب الإسفلتي لنواحي ،تحقق المواصفات الخاصة بكل مادة عند رشها
  . كما يجب اتخاذ كافة احتياطات السلامة في جميع الأحوال،السلامة والبيئة

  

  سيس لطبقة التأةدرجة حرارة الرش المقترحة للمواد الإسفلتي): ٢-٣-٨( الجدول رقم

  )درجة مئوية(درجة الحرارة  نوع المادة
MC-70/MC1  ٨٠- ٥٠  
MC-250/MC2  ١٠٠- ٧٥  

 SS-1h أو CSS-1h ٧٠- ٢٠  
  

  :الرشواختيار معدلات  التجريبيةالمقاطع   ٣-٥- ٣- ٨

لكل صنف من المواد الإسفلتية  التجريبيةقاطع أكثر من الم  مقطعين أويجب على المقاول إنشاء
أمتار وبطول ) ٣(بعرض ثلاثة  يبيالتجر ويجب أن يكون المقطع ،التي تم استعمالها المقرر استعمالها أو

 .ل على الأقمتر) ١٠٠ (ةمائ
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 ٣١٦              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

أكثر   يرش معدلين أوأنلبدء برش الطبقة التأسيسية، ل التاريخ المقرر يجب على المقاول، وقبل
 اللصق الانتهاء من تنفيذ المقطعين يتوقف رش طبقة  عند،التجريبيينقطعين المواد الإسفلتية على من الم
 كما يجب رش ،تقييم ملاءمة معدلات الرشمن لمهندس ا ليتمكن ،ساعات على الأقل) ٤ (أربعلفترة 

طبقة ها فيق التي إضافية وتغطية المناطالتي تتلقى طبقة تأسيسية غير كافية بطبقة  التجريبيةالمقاطع 
  .عندما يأمر المهندس بذلكزائدة برمل تجفيف، تأسيسية 

  :رش المادة الإسفلتية  ٤-٥- ٣- ٨

 :يجب رش المادة الإسفلتية مع مراعاة ما يلي

 أو مغطاة بكميات غير مغطاةأو خطوط قع دون بأن تكون التغطية بالمادة الإسفلتية منتظمة  .١
ف رش المادة الإسفلتية حتى يتم إجراء التعديلات على ، يجب أن يتوقوعند حدوث ذلك ،زائدة

أما البقع غير المغطاة  ،أسباب عدم الانتظامالرشاش وعلى إجراءات الرش بما يؤدي إلى إزالة 
  .فيجب رشها برشاش يدوي

،  لدرجة الحرارة المناسبة للرش دون إلحاق الضرر ا عند اللزومالمادة الإسفلتيةإعادة تسخين  .٢
كما يجب تحريك المستحلب  ،)٢- ٥-٣- ٨( فقرةتجاوز درجات الحرارة المحددة في العلى ألا ت
 . أثناء جميع عمليات إعادة التسخين لمنع زيادة التسخين الموضعي، باستمرارالإسفلتي

سنتيمتراً، من عرض الطبقة الإسفلتية على ) ٣٠(أن يكون عرض المنطقة المرشوشة أكثر بثلاثين  .٣
 .د البردوراتالجانبين أو ضمن حدو

فرد رمل التجفيف، عند الحاجة، بواسطة صندوق توزيع خاص يمكن معايرته حسب معدل  .٤
 .الرش المطلوب، باستثناء البقع الصغيرة التي يسمح بتغطيتها يدوياً

الحصول على  بعد إلاعدم السماح بحركة المرور على الأسطح التي تم رشها بطبقة تأسيسية  .٥
 برمل التجفيف قبل ، الزائدالإسفلت البقع المتبقية من ويجب تغطية ،موافقة المهندس على ذلك
  .وضع الطبقة الإسفلتية

  :صيانة الطبقة التأسيسية  ٥-٥- ٣- ٨

  ، تتم تغطيتها بطبقة لاحقة من الموادأن يقوم بصيانة الطبقة التأسيسية إلى أنعلى المقاول  يجب
، باستثناء رمل التجفيف حسب توجيهات المهندسمن أو /وويجب رش المزيد من مادة الطبقة التأسيسية 

 يجب فرد رمل التجفيف بواسطة صندوق توزيع خاص يمكن معايرته حسب معدل الرش ،البقع الصغيرة
ساعة حتى ) ٢٤( ويجب السماح للطبقة التأسيسية بالنضوج لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ،المطلوب

  .تتسرب وتخترق الطبقة التي تغطيها
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 ٣١٧              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :تحكم بحركة المرورال  ٦- ٣- ٨

دليل وسائل التحكم المروري في مناطق  لاًيجب أن تتم جميع أعمال التحكم بحركة المرور وفق
  .هجرية١٤٢١العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 

 : الالتزام بما يلييجب على المقاولكما 
ر العام ووقاية السكان وأصحاب ضمان سلامة وراحة حركة المرواتخاذ الاحتياطات اللازمة ل .١

 .الممتلكات ااورة للمشروع أثناء تنفيذ جميع عمليات وضع الطبقة التأسيسية
وضع وصيانة الإشارات والحواجز وغير ذلك من أجهزة التحكم بحركة المرور، وأن يتخذ  .٢

مة حسب الإجراءات الفعالة لمنع المرور بكافة أنواعه من استخدام سطح الطريق للفترة اللاز
 .تقدير المهندس

السطح المعالج بالمادة حماية  وللتحكم بالمرور اللازمة الإرشاد وسيارات ، حملة الراياتوضع .٣
 .عندما تحدد حركة المرور في اتجاه واحد فقط ،الإسفلتية

وكلائه، أو غيرهم حتى يقتنع  المقاول، أو عدم استخدام السطح المعالج من الطريق بواسطة .٤
 حركة المرور وبالتالي يعطي موافقته بالسماح نتيجةلسطح المعالج لن يلحقه ضرر ن اأالمهندس ب

 .لحركة المرور فوق السطح المعالج
تحويل حركة المرور حول الطريق وفقا لمخططات التحويل التفصيلية بما في ذلك المخطط  .٥

. ها المهندسوالإشارات والعلامات وغير ذلك من أجهزة التحكم بحركة المرور التي يوافق علي
 . تمر عبرها حركة المرورصيانتها طيلة الفترة التيوالتحويلات بالشكل الصحيح وتنفيذ 

 ثمان وأربعين انقضاء توفير معابر للمرور عبر الطبقة التأسيسية قبل ،عندما يكون من الضروري .٦
س، لمهندرش المعبر بالرمل بالقدر الذي يوافق عليه ايساعة على رش الطبقة التأسيسية، ) ٤٨(

 .قبل فتح المعبر لحركة المرور
الإجراءات الفعالة يجب اتخاذ ، لعند السماح لحركة المرور فوق طبقة تأسيسية مغطاة بالرم .٧

  . في الساعة خلال أول ساعتين من الاستخدامكيلومتراً) ٣٠(لتحديد سرعة السير بثلاثين 
 وأربعين ، وبعد مرور ثمانسية السماح للمرور فوق الطبقة التأسيعندما يرى المهندس ضرورة .٨

 طبقة خفيفة من الرمل الناعم على تفردساعة على وضع الطبقة التأسيسية الإسفلتية، ) ٤٨(
تلك المساحات التي لم تجف بالشكل الكافي للسماح لحركة المرور باستخدام السطح المغطى 

 .بالطبقة التأسيسية
 ومعالجة أية عيوب قد حدثت لهذه يسيةكنس الرمل الزائد عن السطح المغطى بالطبقة التأس .٩

  .طبقة إسفلتية فوقها  قبل وضع أيالطبقة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١٨              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :الأحوال الجوية  ٧- ٣- ٨

 من أقلسطح عندما تكون درجة حرارة الجو والسطح  لا يجوز رش الطبقة التأسيسية على أي
  .العواصف الرملية وأالغبار  وأالمطر منذراً ب ماطراً أو وعندما يكون الجو ،درجة مئوية) ١٥ (ةخمس عشر

  :القياس  ٨- ٣- ٨

 للمساحات بالمتر المربعيجب قياس المواد الإسفلتية المستخدمة في إنشاء الطبقة التأسيسية 
المحددة في المواصفات الخاصة أو  المرشوشة بالمواد الإسفلتية ضمن الحدود المبينة في المخططات، أو

 ، ولن يتملتأسيسية خارج الحدود المصرح اقياس للطبقة ا  ولن يجرى أي،حسب تعليمات المهندس
  . لأنه محمل على بند الطبقة التأسيسيةقياس كميات رمل التجفيف لأغراض الدفع

  :الدفع  ٩- ٣- ٨

يدفع عن مقدار العمل المنجز والمقبول من الطبقة التأسيسية، حسب القياس على أساس أسعار 
  .اتالوحدات أو أسعار الوحدات المعدلة في جدول الكمي

 عن تأمين جميع المواد والأيدي العاملة والمعدات  تاماً السعر والمبلغ المدفوع تعويضاًيعتبر
  . العمل على الوجه الصحيحلإنجازوالأدوات وجميع البنود الأخرى اللازمة 

  )Tack Coat: (طبقة اللصق الإسفلتية  ٤-٨

المواد والمعدات المستخدمة يتكون هذا الفصل من وصف أعمال تنفيذ طبقة اللصق الإسفلتية و
  .ومعدات الرش ومعالجة العيوب ودواعي الاستعمال

 :الوصف  ١- ٤- ٨

على طبقة  وأ، مجهز أو مستحلبة على سطح إسفلتية سائلةتتكون طبقة اللصق من رش مواد 
، وعلى تغطيتها بالطبقة الإسفلتية التي يراد يةالأسمنترسانة الخ  أوالإسفلتمكونة من  رصف موجودة

 الرصف العمودية، حواف، وعلى سطوح الجسور، والإسفلتيسطح بين طبقتين من الرصف 
والبردورات وأقنية تصريف المياه، وجدران الدعم الجانبية، والدعائم الطرفية للجسور وغيرها من 

 .الإسفلتيالسطوح الملامسة للرصف 

 :وادـالم  ٢- ٤- ٨

 المطابقة RC-70/RC1الأنواع من  طايرالتالمواد من الإسفلت السائل سريع يحب أن تكون 
 نوع الشك مستحلبة بطيئة إسفلتية، ومن مواد )ب٣-٢- ٧( و)أ٣-٢- ٧(للمتطلبات المبينة في الجدول 
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 ٣١٩              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

SS-1h  نوع أو CSS-1h من )٧-٢-٧( أو الجدول )٦-٢-٧( المطابقة للمتطلبات المبينة في الجدول 
، ويمكن تخفيف المستحلب بخلطه  المواصفات الخاصةما لم تحدد درجة مختلفة فيهذه المواصفات العامة، 

  .بحجم مماثل من الماء وزيادة معدل الرش للحفاظ على كمية الإسفلت المتبقي على السطح ثابتة

 :معدلات الرش  ٣- ٤- ٨

 .)١-٤- ٨(الواردة في الجدول رقم دود الحيجب أن تكون معدلات الرش المعتمدة ضمن 
  

   المعتمدة لطبقة اللصق الإسفلتية الرشمعدلات):  ١-٤-٨(الجدول رقم 

  )لتر للمتر المربع(معدل الرش   المادة
RC-70/RC1  ٠,٣٠ - ٠,١٠  

SS-1h أو CSS-1h) ٠,٥٠ - ٠,٢٠  )قبل تخفيفها بالماء  
  

  :المعدات  ٤- ٤- ٨

 لبرنامج  العمل خلال مدة العقد وفقاًلإنجازيجب على المقاول تأمين وتشغيل المعدات الكافية 
 من )٤-٣-٨(يجب أن تشمل تلك المعدات الواردة في البند رقم  و، الذي يوافق عليه المهندسالعمل

  .الفصل السابق

  :الإنشاء  ٥- ٤- ٨

  : السطوحإعداد  ١-٥- ٤- ٨

قبل رش طبقة اللصق مباشرة، يجب أن تكون السطوح التي ستوضع عليها طبقة اللصق مطابقة 
ى من الغبار، والمواد العضوية والمواد الضارة الأخرلجميع متطلبات المواصفات، وأن تكون خالية 

وضع طبقة اللصق على سطوح الجسور، يجب تنظيف  ةوفي حال ،ومقبولة بواسطة جهاز الإشراف
  .الفواصل وتعبئتها حسب ما هو محدد في المواصفات الخاصة

  :تحضير المادة الإسفلتية  ٢-٥- ٤- ٨

لدرجة الحرارة  وأن يتم تسخينها ،زان الرشيجب أن تكون المادة الإسفلتية متجانسة في خ
 أدناه درجة حرارة الرش المقترحة للمواد )٢-٤-٨(المناسبة للرش أثناء الاستعمال، ويبين الجدول رقم 

 ويفضل استخدام مادة المستحلب الإسفلتي ، التي تحقق المواصفات الخاصة بكل مادة عند رشهاةالإسفلتي
 .ب اتخاذ كافة إجراءات السلامة في جميع الأحواللنواحي السلامة والبيئة، كما يج
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 ٣٢٠              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

   لطبقة اللصقةدرجة حرارة الرش المقترحة للمواد الإسفلتي): ٢-٤-٨(الجدول رقم 

  )درجة مئوية(درجة الحرارة  نوع المادة

RC-70/RC1  ٨٠- ٥٠  
SS-1h أو CSS-1h ٧٠- ٢٠  

  
  :الرشواختيار معدلات  التجريبيةالمقاطع   ٣-٥- ٤- ٨

 لمقاطع من الفصل السابق ل)٣-٥-٣-٨( الفقرةالمقاول تحقيق المتطلبات الواردة في يجب على 
 .التجريبية

  :رش المادة الإسفلتية  ٤-٥- ٤- ٨

 من الفصل السابق لرش )٤-٥- ٣-٨( فقرةعلى المقاول تطبيق المتطلبات الواردة في اليحب 
  .طبقة اللصق

  :التحكم بحركة المرور  ٦- ٤- ٨

دليل وسائل التحكم المروري في مناطق  لاًال التحكم بحركة المرور وفقيجب أن تتم جميع أعم
 بالإضافة للمتطلبات الواردة في ،هجرية١٤٢١العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 

  . من الفصل السابق مع ملاحظة عدم السماح للمرور فوق طبقة اللصق)٦- ٣-٨(البند 

  :الأحوال الجوية  ٧- ٤- ٨

 من أقلسطح عندما تكون درجة حرارة الجو والسطح   يجوز رش طبقة اللصق على أيلا
  .العواصف الرملية وأالغبار  وماطراً أو منذراً بالمطر أدرجة مئوية وعندما يكون الجو ) ١٥(خمس عشرة 

  :القياس  ٨- ٤- ٨

المرشوشة بالمواد  للمساحات بالمتر المربعيجب قياس المواد الإسفلتية المستخدمة في طبقة اللصق 
المحددة في المواصفات الخاصة أو حسب تعليمات  الإسفلتية ضمن الحدود المبينة في المخططات، أو

  . لأغراض التوثيقالمهندس

  :الدفع  ٩- ٤- ٨

 يدفع عن طبقة اللصق الإسفلتية مباشرة باعتبارها محملة على بند الدفع للسطح الجاري لا
في جدول كبند مستقل   المواصفات الخاصة ويكون مدرجاًلصقه، ما لم ينص على خلاف ذلك في

  . ويكون الدفع في هذه الحالة بالسعر المحدد في جدول الكميات أو السعر المعدل،الكميات
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 ٣٢١              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :الخرسانة الإسفلتية  ٥-٨

  :الوصف  ١- ٥- ٨

 في خلاطة مركزية ثموالمحسنات  الإسفلتية مع المادة الركاميتألف هذا العمل من تأمين وخلط 
طبقات التسوية  أكثر من طبقات الأساس أو على سطح مجهز في طبقة واحدة أو  ودك الخلطةدنقل وفر

محدد في هذه المواصفات العامة والمواصفات   كما هو مبين في المخططات أو،طبقات السطح العليا أو
  . أو مستندات العقد الأخرىالخاصة

  :وادـالم  ٢- ٥- ٨

 تنص وثائق العقد على خلاف ذلك، أن تكون من الرابط الإسفلتي من يجب، ما لم: المادة الإسفلتية -
     ، بحيث يتوافق مع متطلبات النوعية الواردة في الجدول ٦٠/٧٠ أو ٤٠/٥٠صنف الغرز 

  . من هذه المواصفات العامة)١-٢- ٧(
دامه في يجب، ما لم تنص وثائق العقد على خلاف ذلك، أن يحدد نوع الركام المراد استخ: الركام -

، وأن يحقق متطلبات النوعية الواردة )٤-٣-٧(خلطات الخرسانة الإسفلتية كما في الجدول رقم 
 .من هذه المواصفات العامة) ٣، ٢، ١الأصناف  ()١- ٣-٧(لجدول افي 

 .)٤-٣-٧(يجب أن تحقق متطلبات النوعية الواردة في البند : مادة الحشو المعدنية -
يجب أن تكون ضمن الأنواع والكميات المحددة في المواصفات : سناتالمركبات الكيماوية والمح -

كما يجب أن تحقق المتطلبات ، ةرالخاصة أو المقترحة من قبل المقاول والموافق عليها من قبل الوزا
 . من هذه المواصفات العامة)٤-٢- ٧(الواردة في البند رقم 

 :خلطات الخرسانة الإسفلتية  ٣- ٥- ٨

  :ة العمل التصميميةصيغة خلط  ١-٣- ٥- ٨

ما لم تحدد المواصفات الخاصة أو وثائق العقد خلاف ذلك، يتم اختيار صنف خلطة الخرسانة 
 ويجب على المقاول إعداد تقرير فني مفصل يحتوي على ،)٢-٢-٨(الإسفلتية بالاسترشاد بالجدول رقم 

زارة للموافقة عليها قبل وتقديمها للو) Job Mix Formula(صيغة خلطة العمل التصميمية المقترحة 
يوماً على الأقل من التاريخ المتوقع لإنتاج الخرسانة الإسفلتية في الموقع، على أن يشمل ) ٣٠(ثلاثين 

 :التقرير ما يلي

 .مصدر أو مصادر وخواص وتدرجات الركام المراد استخدامه .١
 .مصدر أو مصادر وخواص المواد الإسفلتية المراد استخدامها .٢
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 ٣٢٢              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 . وخواص المحسنات المراد استخدامهامصدر أو مصادر .٣
أصل نتائج الاختبارات التي تثبت مطابقة الركام بأنواعه لمتطلبات المواصفات موقعة ومختومة من  .٤

 .المقاول
لمتطلبات المواصفات ) الأصلية أو المحسنة(أصل نتائج الاختبارات التي تثبت مطابقة المادة الإسفلتية  .٥

 .ختبر المعتمد من الوزارةوالم موقعة ومختومة من المقاول
 .النسب المئوية للمواد الداخلة في تركيب الخلطة .٦
أصل نتائج الاختبارات التي تثبت مطابقة الخلطة الإسفلتية لمتطلبات المواصفات موقعة ومختومة من  .٧

 .المقاول
ج  إضافة إلى نتائ،نوع وموقع الخلاطة التي يراد استخدامها في إنتاج مواد الخلطات الإسفلتية .٨

 .اختبارات إنتاج الخلاطة
 .التاريخ المقترح لبداية إنتاج الخلطات الإسفلتية .٩

  :كما يجب على المقاول ما يلي
 تأمين الكميات الكافية من الركام والمادة الإسفلتية والمركبات والمحسنات اللازمة لإعداد .١

 .الخلطات التصميمية وتجربتها
ن الوصول إلى مواقع تخزين المواد ومعامل تمكين مندوبي الوزارة، وفي كافة الأوقات، م .٢

 .الإنتاج والتنفيذ وأخذ العينات وإجراء الاختبارات

  :تصميميةإجراءات قبول صيغة خلطة العمل ال  ٢-٣- ٥- ٨

بعد أن يقدم المقاول صيغة خلطة العمل التصميمية المقترحة مع جميع ملحقاتها كما هو موضح 
  :تها وفقاً للخطوات التاليةبمراجع يمثلها أو من الوزارةقوم في البند السابق، ت

 عادي المعلومات المطلوبة، نقص وفي حال ، على جميع المعلومات المطلوبةء التقريرلتأكد من احتواا .١
 . ومعاودة تقديمهلهأيام لاتخاذ اللازم حيا) ٧( إلى المقاول خلال سبعة التقرير

عاد إلى يتم رفضه وي المتطلبات المحددة،  تطابق التقرير كاملاً ولكن الخلطة أو مكوناتها لاكان إذا .٢
ويتعين على المقاول في هذه الحالة أن يقوم باعداد وتقديم  ،يوماً) ١٤(المقاول خلال أربعة عشر 

 .ث تكون مطابقة للمتطلبات المحددة بحيالوزارة جديدة إلى  تصميميةصيغة خلطة عمل
 .اول رسمياً بالقبول المبدئي لصيغة خلطة العملبعد قبول صيغة العمل التصميمية، يتم إشعار المق .٣
الإنتاج والفرد والدك ودرجة الاستواء (يجب أن يتم التحقق من قابلية الخلطة للإنتاج والتنفيذ  .٤

 .على أساس اعتبار إنتاج اليوم الأول من العمل مقطعاً تجريبياً) المطلوبة
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 ٣٢٣              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

المواد وإنتاج الخلطة الإسفلتية  )تشوين( تكسير وغربلة ومزج وتخزين لا يجوز للمقاول تغيير طرق .٥
 التصميمية المعتمدة، حيث أن أي  خلطة العملالمستعملة في صيغةالمتبعة في إنتاج المواد عن الطرق 

 .تغيير من هذا النوع يتطلب إعادة تقييم الخلطة
عادة تقديم بدون إعادة إختبار وإ التصميمية المعتمدة لا يسمح بإجراء تغييرات في صيغة خلطة العمل .٦

  .الفقرة ه وهذ)١-٣- ٥-٨( فقرةال وفقا للخطوات المبينة في جديدة،  تصميميةصيغة خلطة عمل

  :متطلبات خلطة العمل التصميمية  ٣-٣- ٥- ٨

  ما لم تحدد المواصفات الخاصة أو وثائق العقد خلاف ذلك، يجب الاسترشاد بالجدول رقم
ويجب أن يحقق ، ناسب مع تصنيف الطرق والمواقف في اختيار نوع الخلطات الإسفلتية لتت)٢-٢- ٨(

الركام الكلي لخلطات الخرسانة الإسفلتية متطلبات التدرج والنوعية المعتمد في صيغة خلطة العمل 
كما يجب أن تحقق خلطات ،)١-٥-٨(وح ا في الجدول رقم مالتصميمية، ضمن نسب التفاوت المس
  .)٢-٥-٨(نة في الجدول رقم الخرسانة الإسفلتية متطلبات النوعية المبي

  
  ت ركام خلطات الخرسانة الإسفلتيةنسب التفاوت المسموح ا في تدرجا): ١-٥-٨(الجدول رقم 

 طبقات السطح طبقات الأساس
 مقاس المنخل

 (*)الحالة الثانية (*)الحالة الأولى  (*)الحالة الثانية (*)الحالة الأولى

  ٦±  ٥±  ٨±  ٦±  ) بوصة٣/٤(ملم  ١٩

  ٦±  ٥±  -  -  ) بوصة١/٢(ملم  ١٢,٥

  -  -  ٨±  ٦±  ) بوصة٣/٨( ملم ٩,٥٠

  ٦±  ٥±  ٧±  ٦±  )٤رقم (ملم  ٤,٧٥

  ٥±  ٤±  ٦±  ٥±  )١٠رقم (ملم  ٢

  ٤±  ٣±  ٤±  ٣±  )٤٠رقم (ملم  ٠,٤٢٥

  ٣±  ٢±  -  -  )٨٠رقم (ملم  ٠,١٨٠

  ٢±  ١,٥±  ٢±  ١,٥±  )٢٠٠رقم (ملم  ٠,٠٧٥

  ٠,٤٠±  ٠,٤٠±  ٠,٤٠±  ٠,٤٠±  الإسفلتيمحتوى النسبة المئوية لل

  .حدود التفاوت لصيغة خلطة العمل ونتائج اختبارات العمل اليومية، باستخدام نظام العينة الواحدة: الحالة الأولى* 
  .حدود التفاوت لنتائج اختبارات التأكد من جودة العمل المنفذ والاستلام، باستخدام الطريقة الإحصائية: الحالة الثانية* 
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 ٣٢٤              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  

  )طريقة مارشال(رسانة الإسفلتية المتطلبات النوعية لخلطات الخ): ٢-٥-٨(الجدول رقم 

 السطحطبقة  الأساسطبقة 
الصنف  الخاصية

  )أ(
الصنف 

  )ب(
الصنف 

  )ج(
الصنف 

  )أ(
الصنف 

  )ب(
الصنف 

  )ج(

  ٥٠  ٧٥  ٧٥  ٥٠  ٧٥  ٧٥   على كل وجه لتحضير العيناتعدد ضربات الدك
يـة   درجـة مئو   ٦٠ثبات مارشال عند درجة حرارة      

  كحد أدنى) غرامكيلو(
٥٠٠ *٧٥٠ *١٠٠٠ *٥٠٠ *٧٥٠ *١٠٠٠* 

  ٤- ٢  ٤- ٢  ٤- ٢  ٤- ٢  ٤- ٢  ٤- ٢   درجة مئوية٦٠عند درجة حرارة ) ملم(التدفق 
 )٣- ٥- ٨(راجع الجدول رقم  المعدني، بالمائة، كحد أدنىالركام الفراغات في 

  ٥- ٣  ٥- ٣  ٥- ٣  ٥- ٣  ٥- ٣  ٥- ٣  )٪(الفراغات نسبة 
  ٦- ٤  ٦- ٤  ٦- ٤  ٦- ٣  ٦- ٣  ٦- ٣  **)٪ ( بالنسبة لوزن الخليط الإسفلتينسبة الرابط

  ٧٥  ٧٥  ٧٥  ٧٠  ٧٠  ٧٠  بعد الغمركحد أدنى) ٪(ثبات مارشال المتبقي 
  . من القيمة المحددة في صيغة خلطة العمل التصميمية المعتمدة٪٢٠±يجب ألا يزيد التفاوت في الثبات أثناء التنفيذ على (*)  
  .ديد النسبة الفعلية من صيغة خلطة العمل التصميمية المعتمدةللاستدلال فقط، ويجب تح(**) 

  

  لخلطات الخرسانة الإسفلتية) VMA(الفراغات في الركام المعدني ): ٣-٥-٨(الجدول رقم 

  )٪(الحد الأدنى لفراغات الركام المعدني   المقاس الاسمي الأقصى للخلطة
  ١١  ) بوصة٢,٥( ملم ٦٣
  ١١,٥  ) بوصة٢( ملم ٥٠

  ١٢  ) بوصة١,٥(ملم  ٣٧,٥
  ١٣  ) بوصة١( ملم ٢٥
  ١٤  ) بوصة٣/٤( ملم ١٩

  ١٥  ) بوصة١/٢( ملم ١٢,٥
  ١٦  ) بوصة٣/٨( ملم ٩,٥
  ١٨  )٤منخل رقم ( ملم ٤,٧٥
  ٢١  )٨منخل رقم ( ملم ٢,٣٦
  ٢٣,٥  )١٦منخل رقم ( ملم ١,١٨

 )Gse(لفعالة للركام يتم حساب الفراغات في الركام المعدني بناءً على الكثافة ا: ملاحظة(*) 
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 ٣٢٥              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :  المعدات٤- ٥- ٨

أن تكون طاقة وعدد على المقاول توفير المعدات اللازمة لتنفيذ الخرسانة الإسفلتية ويجب 
 لبرنامج العمل الذي  طبقاً، أعمال الرصف ضمن الفترة المحددة في العقدلإنجازمعدات المقاول كافية 

  :دات ولا تقتصر على ما يلي وتشمل المع،وضعه المقاول ووافق عليه المهندس

 :الخلاطات  ١-٤- ٥- ٨

 Batch(الخلطة الواحدة نوع من  الإسفلتيةإنتاج خلطة الخرسانة خلاطات يجب أن تكون 

Plant( ستمرةالملاطة الخ أو) Continuous Plant( سطوانية الألاطة الخ أو(Dryer–Drum Mixing 

Plant( المزودة بغرفة خلط )Pugmill(التجفيفأسطوانةيها داخل  يتم الخلط ف . 

والبارد بالنسبة للنوع بواسطة جهاز تحكم في التغذية على الحار للركام  يتم التوزيع النسبي
 . وموافقة المهندس على اختيار المقاولوذلك بناءًسطوانية، بالنسبة للخلاطة الأعلى البارد  أوالأول 

فيها بدرجة تتناسب مع قدرتها وتحول يجب ضبط تغذية الخلاطة وترتيب غرابيل توزيع الركام 
  .ختلاط المقاسات المختلفة وتغيير تدرجها أثناء الانتاجادون 

، وأن الأسطوانةالمادة الخارجة من   يبين درجة حرارةبمقياس التجفيف أسطوانةيجب تزويد 
غيير تال بطريقة تبين حدوث درجات مئوية وأن يكون مركباً) ٥(قرب خمس  لأ دقيقاًالمقياسيكون 

  .درجات مئوية خلال دقيقة واحدة) ٥(بمقدار خمس 

يجب أن تكون جميع الخلاطات مطابقة لمعايير حماية البيئة في المنطقة من حيث تجميع الغبار 
  .والتخلص منه

هاز التجفيف في قمع لج تلقيمهايجب   أو الرمال السافية،،عند السماح باستعمال الرمل الطبيعي
 .ات المسموح ا في صيغة خلطة العمل التصميمية المعتمدة وفي حدود الكمي،منفصل

  :الفرادات  ٢-٤- ٥- ٨

يجب أن يكون المراقب والمشغل وجميع الأشخاص العاملين على الفرادة مدربين وملمين 
 ويجب أن تحقق ، متجانس وخال من العيوبيبأساسيات عملها لضمان الحصول على سطح مستو

 :الفرادة المتطلبات التالية

أن تكون ذاتية الدفع وقادرة على فرد الخلطة الإسفلتية بصورة منتظمة وبالسماكة المطلوبة حسب  .١
 .متطلبات المشروع

 .ميليمتر )١٥٠( إلى ميليمتر )١٥(أن تكون وحدة ضبط العمق متغيرة من  .٢
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٢٦              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 لضبط حدود المنطقة المرصوفة وسماكتها بحيث ، آلية)Screed Unit(وحدة تسوية أن تحتوي على  .٣
شمل جهاز هزاز وبلاطة تسوية وجهاز تسخين، ومجسات تعمل أوتوماتيكياً للتحكم بالتغذية ت

 .الطولية والمناسيب والميول العرضية
ة تسوية ولحام الفواصل خلال عملية يلعمل) بأشعة تحت الحمراء(أن تحتوي على جهاز تسخين  .٤

 .الفرد

  :لـالمداح  ٣-٤- ٥- ٨

  :كافية لعملية الدك والتي تشمل على ما يلييجب على المقاول توفير المداحل ال

  )Pneumatic-Tired Rollers: (المداحل المطاطية - ١

  :يجب أن تحقق المتطلبات التالية

 .أن تكون من النوع ذاتي الدفع .١
عجلات أمامية، وأربع إلى ثمان عجلات خلفية، وأن ) ٧( إلى سبع )٢ (أن تكون بعجلتين .٢

 ويجب أن يكون تداخل عملية الدك بين ،بات الرأسيةتكون العجلات حرة لتسمح بالتذبذ
 .ملم كحد أدنى١٠مامية والخلفية العجلات الأ

أطنان وهي فارغة، ) ٣,٠-٢,٧(ين وسبعة من عشرة إلى ثلاثة أن يتراوح وزن المدحلة بين اثن .٣
 .طناً عندما تملأ بالركام والرمل الرطب) ٣٥- ٣٢(وبين اثنين وثلاثين وخمسة وثلاثين 

، وأن تشمل )Scraper(شمل المداحل المطاطية جهاز تنظيف العجلات من المواد الملتصقة أن ت .٤
 . الخليط الإسفلتي االتصاقوسيلة فعالة لترطيب العجلات لمنع 

  )Steel-Tired Rollers: (المداحل الحديدية - ٢

  :يجب أن تحقق المتطلبات التالية

 احديدية ذاتية الدفع ولها عجلة أو عجلتن إلى ثلاث عجلات اأن يكون لهذه المداحل عجلت .١
سنتيمتراً ) ١٨٠-١٥٠(توجيه وأن يتراوح قطر العجلات بين مائة وخمسين ومائة وثمانين 

طناً ) ١٦-٧(سنتيمتراً، ووزا بين سبعة وستة عشر ) ٦٠-٥٠(ين وعرضها بين خمسين وست
 .ويمكن تغيير وزا بإضافة أو إزالة كتل وزنية إليها

 خاصة عند اهتزازاتزودة بمحرك له قدرة ميكانيكية كافية لدفعها بنعومة من دون أن تكون م .٢
 .اتجاههاتوقفها أو في بداية عملها أو عند عكس 

أن تكون في حالة تشغيلية جيدة وخالية من أي خلل في نظام توجيهها أو تآكل في عجلاتها أو  .٣
 .محورها
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 ٣٢٧              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

رات بالتوجيه إلى الاتجاه المرغوب به أن تشمل هذه المداحل نظام توجيه جيد يسمح للإطا .٤
 .بسلاسة دون إلحاق الضرر بالطبقة الإسفلتية

، كما تشمل وسيلة فعالة )Scraper(أن تشمل جهاز تنظيف العجلات من المواد الملتصقة  .٥
 .لترطيب العجلات لمنع التصاق الخليط الإسفلتي ا

  )Steel Vibratory Rollers: (المداحل الحديدية الاهتزازية - ٣

 :يجب أن تحقق المتطلبات التالية
 .أن تكون ذاتية الدفع .١
أن تكون سعتها الاهتزازية قابلة للضبط لتناسب السمك وسرعة المدحلة وذلك للحصول على  .٢

 .الكثافة المطلوبة والحصول على السطح المستوي دون إلحاق الضرر بالطبقة المدكوكة
 .كيلوغرام) ٢٠٠٠(ي عن ألف) Dead Weight(ا الساكن ألا يقل وز .٣

 Vibratory Steel Wheel Roller/Hand: (تشغيل يدوي-المدحلة الاهتزازية الحديدية - ٤

Operated (يجب أن تحقق المتطلبات التالية: 

أن تكون مركبة على منصة مكونة من عجلة حديدية ذات سطح أملس قطره من ثلاثين إلى ستين  .١
سنتيمتراً، ويكون لهما محصلة ) ٧٠- ٥٠(سبعين سنتيمتراً وعرضه من خمسين إلى ) ٦٠-٣٠(

 .للوزن الثابت والقوة الحركية مع ضبط تردد وسعة القوة

 .ترقيعات بنفس مستوى دك جسم الرصف والطبقات الرصفأن يكون وزا كاف لدك حواف  .٢

  (Vibratory Plate Compactor): لوح الدك الهزاز - ٥

 في مواقع الترقيعات الصغيرة التي لا الرصفطبقات يجب أن يكون وزنه كافياً لدك حواف 
  .حل فيها بنفس مستوى دك جسم الرصفيمكن استخدام المدا

  :المكانس الآلية  ٤-٤- ٥- ٨

يجب أن تكون المكانس المستخدمة قادرة على إزالة الغبار والعوالق عن السطح الذي سيتم 
 .الركام المفكك بعد انتهاء عمليات الدكالتنفيذ فوقه قبل بداية عملية فرد المواد الإسفلتية، وإزالة 

ويجب أن تكون معدات النظافة بحالة جيدة قبل بداية العمل، كما يجب الكشف على المكنسة 
 ويجب أن تكون الأسنان بطول ،من الناحية الميكانيكية أو من ناحية تعرض الفرشاة إلى البري أو التآكل

  .كافٍ ليتم تنظيف كامل السطح وبعرض الفرشاة

  



   أعمال الخرسانة الإسفلتية– القسم الثامن           المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٢٨              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 :العدد اليدوية  ٥-٤- ٥- ٨

 أن يتم فحصها للتأكد ىيجب أن يوفر المقاول العدد اليدوية المستعملة في التنظيف والتسخين عل
القاشطة، وارفة، والمدكات اليدوية، : وتشمل هذه المعدات ،حالتها قبل بداية عمليات الرصفمن 

ومعدات تسوية المواد الإسفلتية بعد وأدوات التسوية والتنعيم، وقاطعات الإسفلت، والسخانات، 
 كما تشمل هذه العدد ،وضعها في الحفر لأغراض الترقيع، ومعدات التنظيف، والمدكات الهزازة الصغيرة

ألواح الخشب لعمل الفواصل عند النهايات، قواطع الفواصل، وأدوات دهن السائل الإسفلتي وأدوات 
  .طلوبالم التي يجب على المقاول توفيرها لإكمال العمل ،القطع المستقيم، وكذلك الأدوات المشاة

  :حدود الأحوال الجوية  ٥- ٥- ٨

متجمد بفعل  سطح رطب أو  على أيالإسفلتيةيجب عدم وضع طبقة رصف الخرسانة 
عندما تحول الرياح  الرملية والترابية، أو  هبوب العواصف الترابية أو هطول الأمطار أوالصقيع، أو أثناء

.  المناسب من حيث الفرد والدك بالشكل الإسفلتيةوال جوية أخرى دون التعامل مع الخلطات أية أح أو
 حسب سمك )٤-٥-٨(رقم  حرارة السطح أقل من تلك المحددة في الجدول تكون درجةعندما  أو

  .الطبقة الإسفلتية

  تية المستقبل للخلطة الإسفلالسطح حدود درجة حرارة): ٤-٥-٨(الجدول رقم 

 )درجة مئوية(الحد الأدنى لمتوسط درجة الحرارة 
)سم(بقة المدكوكة سمك الط

  طبقة التسوية   أو طبقة الأساسطبقة السطح العليا
  ٢٠  ٢٥  ٣أقل من 

  ١٥  ٢٠  ٦ - ٣من 
  ١٠  غير مطلوب  ١٠ -  ٦,١من 

  ٥  غير مطلوب  ١٠أكثر من 
  
  :الإنشاء   ٦- ٥- ٨

  :البند ضمن البنود الفرعية التاليةذا نشاء للعمل المشمول يجب أن تكون متطلبات الإ
  :تحضير المواد الإسفلتية  ١-٦- ٥- ٨

وتعتبر درجة الخلط والدك بناءً على اللزوجة، تحديد درجة حرارة المادة الإسفلتية أثناء يجب 
، أما درجة حرارة Cst سنتيستوك ٢٠ ± ١٧٠حرارة الخلط هي درجة الحرارة الموافقة للزوجة قدرها 

  .Cst سنتيستوك ٣٠ ± ٢٨٠وافقة للزوجة قدرها الدك فهي الم
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 ٣٢٩              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 تقل درجة حرارة المواد الإسفلتية ، يجب أن لا٦٠/٧٠عند استخدام الإسفلت من صنف الغرز 
 وألادرجة مئوية، ) ١٤٥(المراد استعمالها كمادة رابطة للخرسانة الإسفلتية عن مئة وخمس وأربعين 

 أو أي مرحلة من مراحل الإنتاج، أو  إدخالها في الخلاطةدرجة مئوية عند) ١٨٠(تزيد عن مئة وثمانين 
 .ما يلزم للحصول على درجة لزوجة تسمح بخلط الإسفلت دون حرقه أو تصلبه

، ونقلها في شاحنات ةيجب تخزين المواد الإسفلتية ذات الأصناف المختلفة في خزانات منفصل
  . المهندسقبل الحصول على موافقة هالطلا يسمح بخمنفصلة، و

من   لتوصيات الجهة المصنعةوفقاًذلك سفلتية، فإن ذلك يجب أن يتم  الإالمحسناتعند استعمال 
  .والتحميلحيث التحضير والخلط 

  :الركامتحضير   ٢-٦- ٥- ٨

 فصلهاأمتار أو ) ١٠( الركام في أكوام متباعدة عن بعضها بما لا يقل عن عشرة تخزينيجب 
حصل فيها  أية أنواع من الركام استبعادويجب  ،المختلفةسات الأنواع والمقابجدران حتى لا تختلط 

  .بأخرى متجانسة اختلاط واستبدالها

 خزانات خاصة تمنع تغير خواصها يجب تخزين مواد الحشو المعدنية والمركّبات الكيماوية في
  .نتيجة اختلاطها أو تأثرها بالعوامل الجوية، أو أية عوامل أخرى

امعات العاملة  غرف التمدد أو غبار المتجمع في المكاشط أو الضافة بعض أو كلإيجوز 
تحقيقه لمتطلبات مادة الحشو ووجود نظام يمكن  شرط بالطرد المركزي إلى الركام دون تخزينه منفصلاً

 المتقطعة، بانتظام إلى نقطة تسبق جهاز أخذ العينات في الخلاطات تهإعادوالغبار من التحكم في كمية 
 وأن يكون تدرج الركام سطوانيةالأبين جهاز أخذ العينات في الخلاطات   أو،ستمرةوالخلاطات الم

  .)٢-٥-٨( رقم البند للمتطلبات المحددة في المخلوط وقت إضافة المادة الإسفلتية مطابقاً

لمتطلبات بنود تحضير خلطة   وفقاًاً إلى أحجامه المختلفة ومخزنكون الركام مفصولاًييجب أن 
 . في جهاز التجفيفهقبل إدخال )٣-٦- ٥-٨( رقم فقرةسفلتية الواردة في الالخرسانة الإ

يجب تغذية جهاز التجفيف أو الخلاطة المزودة بجهاز تجفيف مباشرة بمختلف أحجام الركام 
وذلك باستخدام أجهزة تغذية ميكانيكية وبمعدل يسمح بالتحكم الصحيح والمنتظم في درجة الحرارة 

يجب أن يستمر التجفيف لمدة كافية من الوقت وعلى درجة حرارة  ،ادة الإسفلتيةوبعملية الخلط مع الم
 ولا ،في المائة) ١(، عن واحد هاعالية بالقدر الكافي بحيث لا يزيد محتوى الرطوبة في الخلطة، وقت فرش

  .بالمائة )٣( أكثر من ثلاثة اسطوانيةن يكون محتوى الرطوبة في الخلطات المنتجة بخلاطة أيجوز 
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 ٣٣٠              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :تحضير خلطة الخرسانة الإسفلتية  ٣-٦- ٥- ٨

 لمتطلبات صيغة يجب تحديد نسب خلط الركام والمادة الإسفلتية لإنتاج الخرسانة الإسفلتية وفقاً
 وخلطها باستخدام المعدات التي تنتج خلطة مطابقة لهذه المواصفات العامة ، العمل المعتمدةخلطة

 ٠والمواصفات الخاصة

 يجب فصل )Hot Bins(ة مزودة بأجهزة تحكم بالتغذية على الساخن استخدام خلاط وعند
 عدة مقاسات تتناسب مع المقاس الأعلى للركام وصيغة خلطة العمل ولا الركام، بعد تجفيفها، إلىمواد 

  : التاليةالمقاسات تقل عن

طبقة  أو  طبقة الأساس الإسفلتيخلطاتلركام المستعمل في مقاسات أو أكثر ل) ٣(ثلاثة  .١
  .في قمع مستقلمقاس ، وتخزين كل )٢(و أ) ١(التدرج و السطح العليا ذ

وتخزين ) ٣( التدرج و طبقة السطح العليا ذخلطاتلركام المستخدم في مقاسين على الأقل ل .٢
  . في قمع مستقلمقاسكل 
 في )Mineral Admixtures ( المعدنيةوالمضافاتب تخزين كل من الركام الناعم الإضافي، يج
فيجب إضافتها إلى المادة الإسفلتية بمعدل منتظم وبالكميات ، ما المركّبات الكيماويةأ ،ستقلةأقماع م

 من مقاس كل استخدام ويجب ،)On-Line Blender(  بخط التغذيةالمحددة من خلال خلاطة متصلة
 يحة وزناً المعدنية من أقماع التخزين بنسبها الصح والمضافات الركام، والركام الناعم الإضافيمقاسات

  .حجماً أو

 والمضافات المخلوط، بما في ذلك الركام الناعم الإضافيالكلي الركام يجب أن يكون تدرج 
 العمل ضمن نسب التفاوت ة خلطصيغةالمعتمد في للتدرج  اًالمعدنية ومحتوى المادة الإسفلتية، مطابق

  .)١-٥- ٨(الواردة في الجدول رقم المسموح ا 

  :اعاة المتطلبات التالية في عملية تجهيز الخلطات الإسفلتيةيجب على المقاول مر

 أثناء الخلط درجة مئوية) ١٦٥(ة وستين سئة وخما الخرسانة الإسفلتية عن مةلا تزيد درجة حرارأ .١
 .وعند التفريغ كدرجة تقريبية

التخزين تزويد كل قمع لتخزين المواد بجهاز ملائم مأمون لأخذ العينات من المادة الخارجة من قمع  .٢
  .)Batch Plant(المتقطعة  الخلاطة استخدام عند

الرابط تحديد نسب الركام ومادة  ذلك ،يمكن، ما لم تنص المواصفات الخاصة على خلاف .٣
  .، وبطريقة ينتج عنها خلطة مطابقة للمتطلبات المحددةوحجماًأ ، وزناًآلياً  أو يدوياًالإسفلتي
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وية ما لم تكن دوائر التشغيل الآلي مفصولة إلى الحد الذي خلاطة آلية بطريقة يد لا يجوز تشغيل أي .٤
  .قاطع دائرة أو أي طريقة روتينية أخرى لا يمكن معه تنشيطها من خلال تشغيل مفتاح كهربائي أو

 Batch( المتقطععندما تنص المواصفات الخاصة على إجراء الخلط الآلي على أساس الخلط  .٥

Mixing(،فإن المتقطع للعمل على أساس الخلط  آلياً يستعمل نظاماًعندما يختار المقاول ان  أو ،
أجهزة التوزيع النسبي يجب أن تكون آلية إلى الحد الذي يكون معه التشغيل اليدوي الوحيد في 

 مجرد عملية تشغيل واحدة لأحد المفاتيح  هوعملية التوزيع النسبي لجميع مواد الخلطة الواحدة
  .الكهربائية أو أزرار التشغيل

 المادة الإسفلتية عند تدفقإدخال المادة الإسفلتية إلى الخلاطة عن طريق عداد قادر على تغيير معدل  .٦
  .)Pugmill/Dryer Drum Mixing( التجفيف أسطوانةالخلط باستعمال غرفة الخلط المستمر أو 

 المعدنية توالمضافا  المقادير الصحيحة من كل حجم من أحجام الركام، والركام الناعم الإضافينقل .٧
من أقماع التخزين بواسطة جهاز تغذية ميكانيكي أو كهربائي من النوع المستمر القادر على تزويد 

 بحيث يمكن تعديل المقادير الصحيحة من الركام المتناسبة مع كمية المادة الإسفلتية، وأن يكون مجهزاً
ية بالركام ومضخة المادة ويجب أن تكون أجهزة التغذ ،كل حجم من أحجام الركام بصورة منفردة

  .مربوطة لتعمل بشكل متوافقالإسفلتية 

 لخلط المستمر أواعند استخدام التوزيع النسبي للتغذية على البارد في عمليات الخلط باستعمال غرفة  .٨
، فإن جهاز التغذية بالمادة الإسفلتية وكل جهاز من أجهزة التغذية بالركام وجهاز الخلط افف
 المعدنية وجهاز التغذية بالركام المخلوط يجب اتوجهاز تغذية المضاف م الناعم الإضافيالتغذية بالركا

 تغذية الركام عندما تكون الخلاطة في حالة التحكم بمعدلأن تكون مجهزة بوسائل يمكن بواسطتها 
  .بواسطة موازين ملحقة بسيور التغديةويجب وزن الركام المخلوط  ،التشغيل الكامل

لكل حجم من أحجام الركام  ة لأخذ العينات تمكن من الحصول على عينة نموذجيةاستخدام طريق .٩
 ويجب أن تكون الخلاطة مزودة بجهاز ،أنواع الركام المخلوطة قبل إدخال المادة الإسفلتية مباشرة أو
 بينما تكون الخلاطة في حالة التشغيل للركاموسائل تتيح أخذ العينات من الأحجام المختلفة  أو
  .مل وبطريقة يمكن معها تحديد معدل إنتاج الخلاطةالكا

،  مع الرابط الإسفلتي المعدنية، عند استخدامهاوالمضافاتخلط الركام والركام الناعم الإضافي  .١٠
طريقة  لمتطلبات ، عند إختباره طبقاً)Coating (تغطيتهنسبة بشكل متجانس وكامل وأن تكون 

  .بالمائة )٩٥( عن خمسة وتسعين  بما لا يقل،(AASHTO T-195) اختبار آشتو
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 بيبيعند تخزين الخرسانة الإسفلتية، يجب أن يتم ذلك بطريقة تحول دون حدوث الانفصال الح .١١
على  ولا يجوز استخدام الخلطات الإسفلتية التي تشتمل ، أو حدوث كتل متصلبةللخلطة المنجزة

  .لطة تشتمل على كتل متصلبةكتل متصلبة، كما يجب عدم استخدام أي طريقة تخزين ينتج عنها خ

اليوم الذي خلطت نفس يجب استعمال جميع مواد الخرسانة الإسفلتية المخزنة قبل حلول الظلام في  .١٢
 .فيه

  : السطحإعداد  ٤-٦- ٥- ٨

  :ات الخرسانة الإسفلتية باتباع الخطوات التاليةح لتلقي طبقوعداد السطإيجب 

ن إعداد طبقة القاعدة أو ما تحت الأساس أو قبل وضع مواد الخلطة الإسفلتية، يجب التحقق م .١
  . ورشها بطبقة تأسيسيةمن هذه المواصفات العامةالأساس حسب الأقسام الخامس والسادس 

، يجب إزالة جميع  جديدةعندما يراد وضع طبقة السطح العليا الإسفلتية على طبقة أساس إسفلتية .٢
 معتمدة  هوائية ميكانيكية أو نافخاتالمواد المفككة عن السطح وتنظيف السطح بواسطة مكانس

 ثم رشها بالطبقة  من الاوساخ إلى أقصى حد ممكنخالياًالسطح أو مكانس يدوية إلى ان يصبح /و
  .عداده لتلقي المادة الإسفلتيةإ بالمرور على السطح بعد عدم السماح ويجب ،اللاصقة

إسفلتي ية أو طبقة الأساس على سطح عندما يتم تنفيذ طبقة السطح العليا الإسفلتية أو طبقة التسو .٣
 أو الأساس أو طبقة القاعدة في المناطق المكسرة أو المفتتة أو الرصف الإسفلتي الحاليب إزالة يج قديم،

 كما هو مبين على المخططات أو حسب ما يقرره المهندس، مع حفر المساحة إلى العمق ،غير الثابتة
وإعادة تعبئتها بالخلطة اللزوم ورشها بطبقة تأسيسية وتمهيدها ودكها عند الذي يحدده المهندس 

كان العقد لا ينص على بند ترقيع، يعتمد لهذا العمل سعر   وإذا،الإسفلتية المبينة في هذه المواصفات
 ولن ، لما هو محدد في جدول الكمياتالوحدة العائد إلى خلطة طبقة السطح العليا الإسفلتية وفقاً

 على بنود الدفع الخاصة بطبقة السطح العليا الإسفلتية مباشرة بل يعتبر محملاًيدفع عن الحفر المطلوب 
 تنظيف السطح من جميع المواد الغريبة وكنسه ليصبح كما يجب،كما هو محدد في جدول الكميات

  . أو أية مواد غريبة وتنفيذ طبقة لصق قبل المباشرة بتنفيذ طبقة الخرسانة الإسفلتية من الغبارخالياً

 أو طبقة لصق حسب  بطبقة تأسيسية الذي سيتم التنفيذ فوقه رش طبقة القاعدة أو السطحيجب .٤
  .)٤-٨( و)٣- ٨( الفصل المحددة في للمواصفات وفقاًالحالة، 

 بطبقة تأسيسية، وعندما يرى المهندس ذلك معالجسفلتي على أساس عندما يراد تنفيذ السطح الإ .٥
ولا يجوز وضع أي خلطة على طبقة لصق  ، المحددة أعلاهستغناء عن طبقة اللصق، يمكن الإمناسباً

  .قبل موافقة المهندس
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  : الخرسانية الإسفلتيةلطاتالخنقل   ٥-٦- ٥- ٨

ة من الخلاطات إلى موقع المشروع بواسطة معدات قوية ونظيفة ينقل الخلطات الإسفلتيجب 
 .وذات سطح معدني أملس

من الزيوت البترولية أو المذيبات أو أية مواد يجب أن يبقى سطح معدات النقل نظيفاً وخالياً 
 .تؤثر على الخلطة الإسفلتية

 .عند الضرورة، يمكن رش طبقة رقيقة من المواد العازلة لمنع التصاق الخلطة بسطح المعدات
 وذلك في الأجواء الباردة أو عند كما يجب تجهيز معدات النقل لتغطية وعزل الخلطة حرارياً

 .بعيدة عن موقع المشروعنقل الخلطة لمسافة 
  :ة الإسفلتيةرصف الخرسان  ٦-٦- ٥- ٨

 حسب ،طبقة سطح طبقة تسوية أو طبقة أساس أوسواء كانت  ، الإسفلتيةالخرسانة فرديجب 
 وتعرف طبقة الأساس ،كل طبقة من هذه الطبقاتلالمخططات الأبعاد والسماكات والمناسيب المبينة في 

 غير مرصوف تحضيراً  توضع على سطح مرصوف أولوط الإسفلتيالمخطبقات من  ا طبقة أوأعلى 
 تستعمل لإعادة المخلوط الإسفلتيا طبقة من أ وتعرف طبقة التسوية ب،لوضع طبقة السطح العليا

 وتعرف طبقة ،لطريقسطح ا والتموجات في الهبوطاتتشكيل المقطع العرضي للطريق والتخلص من 
 تنفيذ الخرسانة الإسفلتية على طبقات لا ويجب ،سطح لحركة المروركالسطح العليا بأا طبقة تستخدم 

، وعند الحاجة لتنفيذ سماكات أكبر يجب )٥-٥-٨ ( رقميزيد سمك الواحدة على القيم المبينة في الجدول
تنفيذها على عدة طبقات متساوية السمك تقريباً، كما يجب تحديد السماكات القصوى والدنيا حسب 

ركام الخلطة المستخدمة، حيث أن السمك الأقصى هو ثلاثة أضعاف المقاس الأقصى أما المقاس الأقصى ل
  .السمك الأدنى فهو مثلي المقاس الأقصى لركام الخلطة

جهاز آخر  أي المواد الإسفلتية مباشرة من وحدة النقل في فرادة ذاتية الحركة أويجب تفريغ 
 أمام الفرادة شريطة أن تكون الفرادة  على السطحهايجوز تفريغ و،لإنتاج الطبقة بالمواصفات المحددة

  . وأن تكون وسائط النقل مصممة لذلكالتقاطهاقادرة على 

مباشرة من وحدة النقل، يجب توخي العناية والحرص حتى  عند تفريغ المواد الإسفلتية في الفرادة
 ثقل رأسي على الفرادة ضع أي ويجب عدم واستوائها، في  محدثة خللاًتتحرك بعيداً أو لا تجر الفرادة

  . أثناء التفريغة الفرادمتماسة مع كما يجب أن تكون معدات النقل ،بواسطة وحدة النقل

 السطح ومن ثم تحميلها في الفرادة، فإن معدات التحميل يجب أن عند تفريغ الخلطات على
 جميع ن قادرة على التقاط، وتكوضغط رأسي على الفرادة حمل أو تكون ذاتية الدعم وأن لا تحدث أي
  .المواد الإسفلتية وتحميلها في الفرادة
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  تيةلسمك تنفيذ طبقات رصف الخرسانة الإسفلالحدود القصوى والدنيا ): ٥-٥-٨(الجدول رقم 

  السمك الأدنى، سم  سمالأقصى، السمك   الطبقة

  ٧  ١٠  )١(طبقة الأساس الإسفلتية، تدرج 

  ٥  ٧  )٢(طبقة الأساس الإسفلتية، تدرج 

  ٤  ٦  )٣(طبقة الأساس الإسفلتية، تدرج 

  ٣,٥  ٥  )١(طبقة السطح العليا، تدرج 

  ٣  ٤  )٢(طبقة السطح العليا، تدرج 

  ٢,٥  ٣  )٣(طبقة السطح العليا، تدرج 

  

 فرادة ذاتية وفردها باستعمال كميات كافية من المادة الإسفلتية بطريقة مستمرة، توفيريجب 
  ومتجانس القوام وخالياًسلوب الذي يجعل السطح المنجز ناعماًلأ، وباةمواصفات العامالحركة مطابقة لل

 ويجب ، وبسمك مطابق للسمك المحدد والمخطط وبوصلات محكمة تماماًيبيمن التفكك والانفصال الحب
 كما ،ثم إعادة تشغيلها يقاف الفرادةإمامية تتفق مع إنتاج الخلاطة، وتفادي أبسرعة  تشغيل الفرادة

، يجوز  وعندما لا تسمح الظروف باستعمال الفرادة،يضا تجنب ثني الجدران الجانبية لقمع الفرادةأيجب 
 طبقة الأساس وطبقة التسوية دللمهندس أن يوافق على استخدام معدات غير الفرادات ذاتية الحركة لفر

  .عندما تحقق مثل هذه المعدات النتائج المحددة

 بضوابط المواد الإسفلتية دالمادة الإسفلتية ذاتية الحركة المستخدمة لفر داتيجب تزويد جميع فرا
 كما يجب تركيب أجهزة ،وتوماتيكية ويتم تركيبها على جانبي الفرادةأ تعمل بصورة استشعاروأجهزة 

متعدد الأقدام من ثابت أو متحرك بحيث تعمل على خط مرجعي للميول الجانبية والمناسيب الاستشعار 
 دوتوماتيكي في جميع الأوقات أثناء فريعمل جهاز ضبط سمك طبقة الرصف الأ ويجب أن ،ع الزلاجةنو

هندس أن استعمال هذه الضوابط المواد الإسفلتية باستثناء بعض الحالات أو بعض الأماكن حيث يقدر الم
ة صحيحة، فإنه وتوماتيكية عن العمل بطريق وفي حال عجز هذه الضوابط الأ،مليوتوماتيكية غير عالأ

 ويجب على المقاول وضع جميع الخطوط المرجعية حيثما كان ، المواد الإسفلتيةفرديجب إيقاف عمليات 
  .وتوماتيكية لتشغيل أجهزة ضبط السمك الأذلك لازماً

إلا عندما يكون  المكونة من الخرسانة الإسفلتية أثناء الليل الرصف ات ودك طبقفرديجوز لا 
  .بموافقة المهندس ا يحدد ذلك في المواصفات الخاصة أوعندمذلك ضرورياً و
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  :الفواصل  ٧-٦- ٥- ٨

 كلما كان ذلك ممكناً، تجنب الفواصل الطولية والعرضية أو الإقلال منها، وعند ،يجب
 :تباع ما يليإالضرورة، يجب 

 للطبقة  عن الفاصل الطوليسنتيمتراً) ٣٠( بمقدار ثلاثين أن يكون الفاصل الطولي لكل طبقة بعيداً .١
 عن سنتيمتراً) ٦٠( على الأقل بمقدار ستين التحتية، كما يجب أن يكون الفاصل العرضي بعيداً

  .الفاصل العرضي للطبقة التحتية
 من محور الطريق أو سنتيمتراً) ١٥(أن تكون مواقع الفواصل الطولية ضمن حدود خمسة عشر  .٢

 . من محور المسارسنتمتراً) ١٥(ضمن حدود خمسة عشر 
أو نصف  تسنتيمترا) ٥(خمسة د الطبقة الإسفلتية الجديدة بتداخل مع الطبقة ااورة مقداره فر .٣

 .سمك الطبقة المنفذة أيهما أكبر
 والتخلص منها في  بكامل عمقها وإزالة المواد تشكيل الفواصل العرضية بقطع الطبقة الأولى عمودياً .٤

 لسمك يجاد سمك مدكوك مساوٍكمية تكفي لإمادة إسفلتية جديدة ب وفرد، المواقع المحددة لذلك
ستقامة لا يقل طولها عن إختباره بقدة ا بتغطية واحدة ثم ويجب دك الفاصل عرضياً ،ولىالطبقة الأ

بمواد إسفلتية إضافية ثم دك الفواصل   ويجب إزالة النقاط العالية وتعبئة الفراغات،أمتار) ٤(ربعة أ
والنتوءات حسب اللزوم ثم  ستقامة، وتعديل الفراغاتإل بقدة الفواص ختبارايجب إعادة كما  ،ثانية

  ،نجاز الفاصل ودكه كما هو محددإ حتىالدك 
الحجرية،  وبالنسبة لسطوح التماس، حيث توضع الخلطات الإسفلتية على البردورات الخرسانية أو .٥

الفواصل  لصرف أومرافق ا ستنادية أوالجدران الإ وأقنية التصريف أو الدعامات الطرفية للجسور أو
 الفصلالسطوح المعدنية، يجب أن تطلى كلها بطبقة لصق كما هو محدد في  المرصوفة على البارد أو

)٤- ٨(. 

  : الخرسانة الإسفلتيةطبقات رصفدك   ٨-٦- ٥- ٨

جميع طبقات الرصف بالخرسانة الإسفلتية وتنفيذ التغطية الأولية أو الدك التمهيدي فرد يجب 
، ما لم يأمر المهندس بأن  أو أعلىدرجة مئوية) ١٤٠(ئة وأربعين االخلطة م ارةعندما تكون درجة حر

 جميع أعمال الدك قبل أن تنخفض درجة حرارة إاء كما يجب ،تكون درجات الحرارة أدنى من ذلك
  .ةدرجة مئوي) ٩٠(الخلطة إلى تسعين 

 إلى الجانب المرتفع، جهاً، ثم يبدأ الدك من الجانب المنخفض متولاًأيجب دك الفواصل الطولية 
  وعند دك ،تسنتيمترا) ٩ (ة الحالات التي يكون فيها سمك الطبقات الجاري دكها أكثر من تسعاعد
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تيمترات، يجب أن يبدأ الدك من الوسط ويسير بالتناوب في نس) ٩ (ةالطبقات التي يزيد سمكها عن تسع
 فيجب أن تتقدم ،طرف  من أيسنتيمتراً) ٦٠( على بعد ستين المدحلة وعندما تصبح ،كلا الجانبين

تتألف  ، لكل تغطيةسنتيمتراً) ٣٠( عن ثلاثين المدكوكةبحيث لا يزيد تداخل دكها على الخلطة غير 
  .جزء من الطبقة الجاري فرشها  من شوط واحد للهراسة على أي)Coverage(التغطية 

 في درجة الدكن تصبح أ إلى  في الدكالاستمرار يجب تأمين العدد الكافي من معدات الدك مع
     واحد وتسعين إلى خمسة وتسعينطبقة الإسفلتية المدكوكة ضمن حدودالالموقع لكل قطعة من 

 وذلك لجميع (AASHTO T-209) للاختبار الكثافة النظرية القصوى المحددة طبقاًبالمائة من ) ٩٥–٩١(
   لخلطات مقدارها ثلاثة إلى خمسة طبقات الرصف بالخرسانة الإسفلتية حسب نسبة الفراغات في ا

 مع ملاحظة ،بالمائة من كثافة مارشال) ٩٦(بالمائة ويجب ألا تقل درجة الدك عن ستة وتسعين ) ٥- ٣(
بالمائة عند حساب معامل الدفع ) ١±(توسيع هذا اال لمستوى الدك بمقدار زائد أو ناقص واحد 

  .بالطريقة الإحصائية

 أو أي طريقة لا  المقياس النووي، أو باستخدامة باستخدام عينات لبيةافة الحقلي يتم قياس الكث
) ٣(تلافية معتمدة أخذ ثلاث إتلافية معتمدة ويجب عند استخدام المقياس النووي أو أي طريقة لا إ

 الكثافة الفعلية في قراءات باتجاهات مختلفة في كل موقع ويعتبر معدل القراءات كثافة الموقع، يتم مقارنة
 ويتم تقييم درجة الدك ،لتحديد درجة الدك القصوى الكثافة النظريةمواقع عشوائية بوقع المأخوذة من الم

 من هذه ٣-١٧ للأعمال الصغيرة أو بالطريقة الإحصائية الموضحة في الفصل ةإما بطريقة العينة الواحد
  .المواصفات العامة للمشاريع الكبيرة

  :ة المدكوكةقياس سمك الطبقات الإسفلتي  ٩-٦- ٥- ٨

يجب فرد كل طبقة من طبقات الرصف الإسفلتي بسمك ثابت يحقق الحصول على السمك 
 إاءيجب قياس سمك كل طبقة من طبقات الرصف بالخرسانة الإسفلتية، بعد  ،المدكوك المستهدف

لمنفذة ، ويجب ألا يقل سمك الطبقة الإسفلتية اعشوائياًمواقعها  عينات لبية تحدد بأخذوضعها ودكها، 
) ٣(عن السمك المحدد في المخططات أو المواصفات الخاصة أو وثائق العقد الأخرى بأكثر من ثلاثة 

 للمواصفة  طبقاً)Calipers( مقياس السماكةويجب تحديد سمك كل عينة لبية باستعمال  ،ميليمترات
(ASTM D 3549).  

  :استواء الطبقة السطحية  ١٠-٦- ٥- ٨

خالية من و مستوية بعد الدك ة السطح العليا المكونة من الخرسانة الإسفلتيةيجب أن تكون طبق :النعومة
و أية  أ دكآثاريجب إزالة أية نتوءات أو تثلمات أو وو العيوب أنخفاضات  الإالنتوءات أوالأخاديد و
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علامات أخرى لا يسمح بوجودها، حسب ما يقرره المهندس، بكافة الوسائل اللازمة التي يوافق عليها 
أية علامات أخرى لا يسمح   أوهبوطاتهندس، والتوقف عن استعمال أية معدات تترك نتوءات أو الم

 يجب قياس استواء السطح في الطرق الرئيسية والسريعة أو بين التقاطعات التي تسمح بالسرعة ،بوجودها
م تقييم نتائج كما يجب أن يتالعالية، باستخدام أجهزة قياس وعورة سطح الطريق معتمدة من الوزارة، 

 أما ، ذلكلأغراض التأكد من الجودة ما لم تحدد المواصفات الخاصة خلاف إحصائيةالقياس بطريقة 
فيمكن طوال القصيرة أو الطرق الداخلية والفرعية، لقياس استواء السطح في الطرق المرصوفة ذات الأ

 .استخدام القدة المستقيمة

أمتار على السطح ) ٤ (أربعةستقامة طولها إوضع قدة ب لامهستإبعد إنجاز عمل يوم يتم : طريقة القدة
 بحيث عليه  أو عمودياًالمنجز من طبقة السطح العليا المكونة من الخرسانة الإسفلتية بموازاة المحور

ميليمترات ) ٤ (أربعةنخفاضات تزيد عن إيلامس طرفاها السطح، يجب ألا يكون في السطح أية 
  . بين أي نقطتي تماسستقامةتحت الحافة السفلى لقدة الا

كل حارة سير باستعمال ليتم قياس الوعورة تحت مسار العجلات :  القياس باستخدام الأجهزةةطريق
الجهاز المحدد في المواصفات الخاصة عند السرعة المناسبة لذلك الجهاز، وتحديد معدل الوعورة لكل 

، يجب ألا يزيد معدل الوعورة عن مائة  وعند تطبيق نظام العينة الواحدة،متر طولي) ١٠٠(مائة 
 عند التقييم (IRI)  حسب تصنيف دليل الوعورة الدوليسنتيمتراً لكل كيلومتر) ١٦٠( وستين

بطريقة العينة الواحدة، أما عند استخدام الطريقة الإحصائية لتقييم النتائج فيعتبر الحد الأعلى 
اً بأي جهاز معتمد من الوزارة، يقيس سنتيمتر لكل كيلومتر مقاس) ٢٠٠(المسموح به مائتي 

 تنص المواصفات الخاصة ما لم ،)IRI (دليل الوعورة الدوليبدلالة ) Surface Roughness(الوعورة 
متر من التقاطعات ومناطق ) ١٠٠( ويستثنى من القياس المنطقة الواقعة على بعد مائة ،خلاف ذلك

  .الدوران، ومناطق الجسور والعبارات ذات الفواصل

  :يةطبقة السطحال زلاق فيـمقاومة الان  ١١-٦- ٥- ٨

 كيلومتر في ٦٠أكثر من (يجب أن تحقق طبقة السطح العليا في الطرق ذات السرعات العالية 
 ما لم تنص ،زلاق عند اختبارها بالأجهزة المخصصة لذلكـمتطلبات الحد الأدنى لمقاومة الان) الساعة

زلاق حسب دليل الاحتكاك ـلحد الأدنى المقبول لمقاومة الانالمواصفات الخاصة على خلاف ذلك، فإن ا
الوزارة، ومحسوباً باستخدام من مقاساً بأي جهاز معتمد ) ٣٥(هو خمسة وثلاثون ) IFI(الدولي 

 ويتم قياس مقاومة الانزلاق لكل مسرب باستعمال الجهاز المحدد في ،ASTM E-1960المواصفة القياسية 
 وفي حالة عدم تحقيق طبقة السطح للحد الأدنى، ،سرعة المناسبة لذلك الجهازالمواصفات الخاصة عند ال
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 ٣٣٨              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 من هذه )٢-١١(يجب إصلاح هذه الطبقة باستخدام طبقة احتكاك إسفلتية حسب الفصل رقم 
 .المواصفات العامة، ولا يدفع للمقاول أية مبالغ إضافية لقاء ذلك

  :ركة المرورالتحكم بح  ٧- ٥- ٨

ل الإجراءات الفعالة لمنع المرور بكافة أنواعه من استخدام رصف الخرسانة يجب أن يتخذ المقاو
  .الإسفلتية إلى أن يعطي المهندس الموافقة على استعمال المرور للرصف

دليل وسائل التحكم المروري في مناطق  لاًيجب أن تتم جميع أعمال التحكم بحركة المرور وفق
  . هجرية١٤٢١القروية لعام العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية و

 من دكها حتى قات إسفلتية منفذه حديثاً قبل الانتهاء يجب عدم السماح بالحركة على أي طب
عند فتح الطريق الجاري رصفه أمام الكثافة المطلوبة وانخفاض درجة حراراتها إلى درجة حرارة الجو، و

  :حركة المرور، فإنه يجب تطبيق المتطلبات الإضافية التالية

 باستثناء ،يجب أن يبقي المقاول على نقاط تقاطع الطرق والمنحدرات مفتوحة في جميع الأوقات .١
عندما تقطع عمليات الرصف نقطة   في رصف المنحدر أوالحالات التي يكون فيها العمل جارياً

المنحدر لأقل  غلاق نقطة تقاطع الطريق أوإ احيث يجب أن يتم خلاله، المنحدر تقاطع الطريق أو
في الأحوال الجوية الحارة، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب من المقاول رش  و،فترة ممكنة من الزمن
 وفتح الطريق أمام  بتخفيض درجة حرارة الطبقة المنفذة حديثاًسراع للإ المدكوكالماء على الرصف

  .حركة المرور
شارات التحذيرية ووضع المداخل المؤدية إلى الطريق، يجب وضع الإ قفال أحد المنحدرات أوإقبل  .٢

  .الطرق البديلة الإشارات على التحويلات أو
وعندما تنص المواصفات الخاصة أو وثائق العقد على ذلك،  الخلطة فردكذلك يجب أثناء عمليات  .٣

 مؤقتة على طول الجزء المفتوح لحركة المرور من مشروع )Lane Strips(وضع خطوط مسارات 
سنتيمترات ) ١٠(شرطة حساسة للضغط بعرض عشرة أمن الطريق بحيث تتألف هذه الخطوط 

 . أمتار) ٨(، تلصق على سطح الطريق على مسافات مقدارها ثمانية متراًيسنت) ٣٠(وطول ثلاثين 
 من كل يوم عمل، وأن تصان وتستبدل دويجب وضع هذه الخطوط المؤقتة في اية عمليات الفر

  .حتى وضع الخطوط الثابتة
رشاد تجاه واحد يجب على المقاول تأمين وتشغيل سيارات الإإركة المرور في وعند الحاجة لفتح ح .٤

وتعيين حملة الرايات ونصب جميع الإشارات والعلامات والمتاريس وأجهزة التحكم بحركة المرور 
  .وعمليات الإنشاءللتحكم بالمرور الأخرى 
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 ٣٣٩              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :قبول الأعمال  ٨- ٥- ٨

لإسفلتية بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة يجب على المقاول ضبط جودة أعمال الخرسانة ا
لضمان تحقيق المواد المستعملة وطرق التنفيذ المستخدمة والأعمال المنفذة لمتطلبات الجودة المنصوص 

  .عليها في هذه المواصفات العامة ووثائق العقد الأخرى

إجراءات ضبط ويجب على الوزارة التأكد من جودة الإنتاج بالتحقق من قيام المقاول بتنفيذ 
الجودة بالطريقة الصحيحة، إما بالإشراف المباشر على تنفيذ إجراءات ضبط الجودة، أو بتنفيذ إجراءات 
تأكيد الجودة بشكل مستقل غير منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ 

لقسم السابع عشر من هذه والبت في قبول العمل المنفذ من عدمه وذلك وفق الأسس المفصلة في ا
  . العقد الأخرى الخاصة خلاف ذلكالمواصفات العامة، ما لم تحدد المواصفات ووثائق

  : الجودةضبط  ١-٨- ٥- ٨

للتأكد من تحقيق المواد الأولية اللازمة والقياسات  يقوم بإجراء الاختبارات  على المقاول أنيجب
المنتجة والعمل المنفذ ضمن  الإسفلتيةالخرسانة ضبط جودة في المصدر وعند الاستعمال للمواصفات و

  ، ويمكن إجراء الاختبارات في مختبر المقاول أو مختبر مستقل معتمد من قبل الوزارة،الحدود المقبولة
  ويبين الجدول رقم ،ويجب على المقاول تزويد المهندس بنسخ من جميع نتائج الاختبارات أولاً بأول

ها على المواد الأولية وعلى الخلطات وتكرار هذه ئ على المقاول إجرا الاختبارات الواجب)٦-٥- ٨(
  .التجارب وحدود التفاوت المسموح ا

كما يجب على المقاول تزويد المهندس بنسخ من جميع الاختبارات أولاً بأول، كما يجب على 
  . من هذه المواصفات العامة)١-١- ١٧(المقاول تطبيق جميع البنود الواردة في البند 

  :الجودةمن  التأكد  ٢-٨- ٥- ٨

يحق للوزارة في أي وقت التأكد من جودة المواد والأعمال المنفذة بالقيام أو الأمر بالقيام تحت 
إشرافها المباشر باختبار مواد وطبقات الخرسانة الإسفلتية وفحص العمل المنفذ لكل أو بعض بنود ضبط 

  .فقرة من هذه ال)١-٨-٥- ٨( ةرقالجودة المحددة في الف

كما يحق للوزارة مراجعة سجلات المقاول لضبط الجودة ومقارنة تلك السجلات إحصائياً 
بع عشر بالنتائج التي تحصل عليها بالطريقة التي تحددها لتأكيد الجودة، حسبما هو محدد في القسم السا

 الفني وطرق ويحق لها كذلك الكشف على مختبر المقاول ومعداته وجهازه ،من هذه المواصفات العامة
الاختبار والتنفيذ التي يتبعها للتأكد من كفاءة الجهاز الفني للمقاول ومعداته وجهازه الفني ومطابقة 

  .طرق الاختبار والتنفيذ للطرق المعتمدة
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 ٣٤٠              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 لجودة لخلطات الخرسانة الإسفلتيةإجراءات ضبط ا): ٦-٥-٨(الجدول رقم 

  طريقة الاختبار الخصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 المتطلبات تكرار أخذ العينات

 المادة الإسفلتية
اختبارات متطلبات 

النوعية في الجدول رقم 
)١-٢-٧( 

شهادة المطابقة عند بداية التوريد وكلما تغير 
  .المصدر

  الجدول رقم
١-٢-٧ 

  المواد الأولية

 الركام

اختبارات المتطلبات 
  الواردة في الجدول

١-٣-٧  
  والجدول رقم

٤-٣-٧  

  المصدر
ثلاثة اختبارات على عينات مختلفة من كل مصدر، 
عند اعتماد المصدر وصيغة خلطة العمل التصميمية، 

أو تغير المصدر، أو ملاحظة تغير في خواص 
الأعمال المنفذة، وخمسة اختبارات على عينات 

) ٥٠٠٠(مختلفة ومتباعدة زمنياً لكل خمسة آلاف 
 .متر مكعب من كل مصدر، أثناء التنفيذ

 ١-٣-٧ رقم لالجدو
  ٤-٣-٧  رقموالجدول

  تدرج الركام
  )خلطة جافة(

AASHTO 
T-27 

اختبار لكل أسبوع أو عند تغير المصدر أو تغير 
 خواص الخلطة

  ٤-٣-٧الجدول رقم 

) ٣م/كغم(الكثافة 
  )Gsb(والامتصاص 

AASHTO T-19 ١-٣-٧الجدول رقم   خواص الخلطةاختبار لكل أسبوع أو عند تغير  

 اختبار لوس أنجلوس للتآكل
  )مقاومة البري( 

AASHTO T-96 ١-٣-٧الجدول رقم  اختبار لكل شهر أو عند تغير خواص الخلطة  

المكافئ الرملي للحبيبات 
 ٤المنخل رقم من المارة 
  )ملم٤,٧٥(

AASHTO T-176 ١-٣-٧الجدول رقم  اختبار لكل أسبوع أو عند تغير خواص الخلطة  

الأصالة بمحلول كبريتات 
  الصوديوم

والأصالة بمحلول كبريتات 
  المغنيسيوم

AASHTO T-104 ١-٣-٧الجدول رقم  عينة لكل شهر أو عند تغير خواص الخلطة  

المواد أثناء 
  الاستعمال

نسبة التكسير للحبيبات 
 ٨المحجوزة على المنخل رقم 

  )وجهين(، )ملم٢,٣٦(
ASTM D5821 

المصدر أو 
  الموقع

  ١-٣-٧الجدول رقم   تغيير المصدراختبار لكل شهر أو عند

 AASHTO T-27  تدرج الركام
 متر مكعب أو عينة لكل يوم ٥٠٠ لكل اختبار

  إنشاؤهامن كل طبقة يتم عمل على الأقل 
  ١-٥-٨الجدول رقم 

  محتوى المادة الإسفلتية
AASHTO 

T-164/ 
AASHTO 

T-308 

متر مكعب أو عينة ) ٥٠٠(  خمسمائة لكلباراخت
من كل طبقة يتم لكل يوم عمل على الأقل 
  إنشاؤها

  ١-٥-٨الجدول رقم 
اختبارات 
الخلطة 
 الإسفلتية

 -AASHTO T  خصائص اختبار مارشال
209/245/269 

في الموقع أو 
 في الخلاطة

يوم عمل لكل خلاطة مستخدمه في  لكل اختبار
  توريد الخرسانة الإسفلتية

  ٢-٥-٨الجدول رقم 

 ASTM D2726  الدك
 مقدارها ألف  كحد أدنى لكل وحدةاختبار

  إنشاؤهامن كل طبقة يتم متر مربع ) ١٠٠٠(
  ٨-٦-٥-٨الفقرة 

 ASTM D3549  السمك
 مقدارها ألف  كحد أدنى لكل وحدةاختبار

  إنشاؤهامن كل طبقة يتم متر مربع ) ١٠٠٠(
  ٩-٦-٥-٨الفقرة 

مقاومة الانزلاق في الطبقة 
  السطحية

  ١١-٦-٥-٨الفقرة   جهاز قياس مقاومة لكل يوم عمل  الانزلاققياس مقاومة
 الطريق

  قياس وعورة الطريق  استواء الطبقة السطحية
طريقة القياس بالقدة المستقيمة أو جهاز قياس 

  الوعورة لكل يوم عمل
  ١٠-٦-٥-٨الفقرة 

 الإنهاء
المناسيب قياس الأبعاد 
  والمناسيب والميول والاستواء

قياسات مساحية، 
ات بالقدة قياس

  المستقيمة

 
 الموقعفي 

) ٢٥( قياس مقاطع عرضية كل خمسة وعشرين
متر مربع ) ١٠٠٠(متر أو خمسة مقاطع كل ألف 
  .أيهما أكثر

المتطلبات الواردة في 
  وثائق العقد
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 ٣٤١              المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

سوف يتم قبول الأعمال بالأسعار المحددة بالعقد أو بأسعار مخفضة أو رفضها بناءً على مستوى 
حصائية المحددة في القسم السابع عشر من هذه المواصفات العامة، ما لم تحدد الجودة بتطبيق الطريقة الإ

  .المواصفات الخاصة خلاف ذلك

  :القياس  ٩- ٥- ٨

 والدك الفرديجب قياس كمية كل وحدة من الرصف بالخرسانة الإسفلتية بالأمتار المكعبة، بعد 
حسب  المحددة  المخططات، أوفيبينة حتى الكثافة المطلوبة، ضمن الخطوط والمناسيب وحدود السمك الم

لمساحات الرصف الموضوعة خارج الحدود   الزائد أوللسمكقياس   ولن يجري أي،توجيهات المهندس
  .المسموح ا

من هذا ) ٣-٨(الفصل  لما هو محدد في يجب قياس الطبقة التأسيسية، في حال وضعها، وفقاً
  .القسم

 على أعمال الرصف بالخرسانة المحسن الإسفلتي رابطوال الإسفلتي الرابطيجب أن تحمل مادة 
في كبنود منفصلة  في المواصفات الخاصة وتكون مدرجة  عليها تحديداًالإسفلتية ما لم يكن منصوصاً

بالوحدة المحددة في جدول  وعندما تكون مدرجة بصورة منفصلة فإنه يجب قياسها ،جدول الكميات
  .لتية لأغراض التوثيق فقط وليس لأغراض الدفع الإسفيجب قياس طبقة اللصق ،الكميات

 المستخدمة من قبل الإسفلتيةن مواد الحشوة المعدنية والمواد الكيماوية المضافة والمحسنات إ
 الخرسانة الإسفلتية،على بند طبقة تعتبر محملة  (JMF) العمل خلطة متطلبات صيغة لاستيفاءالمقاول 
 فية  مدرجتكونذلك وخلاف المواصفات الخاصة  نصتلم ما قياسها لأغراض التوثيق فقط ويجب 

 وعندما تكون هذه البنود مدرجة بصورة منفصلة فإنه يجب قياسها ، كبنود منفصلةجدول الكميات
 كما هو محدد في المواصفات الخاصة وكما هي مدرجة في جدول ، أو الطنكيلوغرامالباللتر أو 
  .الكميات

  :دفع  ال١٠- ٥- ٨

 أعلاه كما ورد بسعر الوحدة المعدل للمتر المكعب، مقاساً الوحدة في العقد أويتم الدفع بسعر 
  .المدرجة في جدول الكميات طبقات الأساس والسطح العليا المكونة من الخرسانة الإسفلتيةل

 عن تأمين الأيدي العاملة والمواد والمعدات  تاماًويجب أن تكون هذه الأسعار والدفعات تعويضاً
 كما هو محدد الإسفلتيةجميع البنود الأخرى اللازمة لتنفيذ جميع أعمال الرصف بالخرسانة والأدوات و

  ).٧- ٥-٨( ويتم الدفع بموجب البند المبين في الجدول ،في هذه المواصفات العامة
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